@ Balay

Ficha do produto referente ao "REGULAMENTO DELEGADO (UE) N.°
65/2014 DA COMISSAO"

Marca: Balay

Identificagao do modelo: 3BCO65MX

Consumo anual de energia: 91,8 kWh/a

Classe de Eficiéncia Energética: C

Eficiéncia da dindmica dos fluidos: 15,3

Classe de eficiéncia dindmica dos fluidos: D

Eficiéncia de iluminacio: 51 lux/Watt

Classe de eficiéncia de iluminacgao: A

Eficiéncia de filtragem de gorduras: 77 %

Classe de eficiéncia de filtragem de gorduras: C

Valor do fluxo de ar na regulagéo de velocidade minima / maxima em utilizagdo normal: 239,0 m3h /
525,0 m3¥h

Valor do fluxo de ar no modo intensivo ou boost: - m3/h

Nivel de poténcia sonora com ponderagdo A com a regulacéo de velocidade minima / maxima
disponivel em utilizagdo normal: 51 dB / 69 dB

Nivel de poténcia sonora com ponderacado A no modo intensivo ou boost: - dB

Consumo de energia no modo de desativagao: 0,00 W

Consumo de energia no modo de espera: - W
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@ Balay

Informacdes relativas a exaustores domésticos (EU) No. 66/2014

Identificacdo do modelo: 3BCO65MX

Consumo anual de energia : 91,8 kWh/a

Fator de aumento de tempo : 1,4

Eficiéncia fluidodinamica : 15,3

indice de eficiéncia energética : 81,5

Pressao de ar medida no ponto de maior eficiéncia : 300 Pa

Débito de ar maximo : 525 m3h

Poténcia elétrica medida no ponto de maior eficiéncia : 171 W

Poténcia nominal do sistema de iluminagao : 6,0 W

lluminacdo média produzida pelo sistema de iluminacéo na superficie de cozedura : 304 lux

Consumo energético medido no estado de vigilia : - W

Consumo energético medido no estado de desativagao : 0,00 W

Nivel de poténcia sonora : 69 dB

Um titulo ou referéncia sucintos aos métodos de medicao e calculo utilizados para determinar o
cumprimento dos requisitos supramencionados: EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564
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