Chaminé FCBI 926 XS FRANKE | 350.0590.184

min. 55 - max. 75

Dados técnicos

Aspecto

Categoria de chaminés

Tecto

Acabamento

Aco inoxidavel

Dimensoes

Largura em mm 900.0
Diametro da saida de ar 150
Especificacoes Energia

Tipo de ligacao Sem ficha
Consumo anual de energia CAE 58.4
Classe de eficiéncia dinamica A
Eficiéncia da iluminacao A
Eficiéncia filtros de gorduras E
Voltagem do motor 220-240V 50-60Hz
Motor Gr comm.nome SP A+
N2. de motores 1
Instalacao

Tipo de instalacao Ilha
Prestacoes

Velocidade 1
Fluxo (M3h) 290.0
Press. max 460.0
Watt 150.0
Nivel de ruido db(A) 48.0
Velocidade 2
Fluxo (m3h) 430.0
Press. max 550.0
Watt 200.0
Nivel de ruido db(A) 56.0
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Velocidade 3

Fluxo (m3h) 610.0
Press. max 590.0
Watt 240.0
Nivel de ruido db(A) 63.0
Velocidade Booster
Fluxo (m3h) 770.0
Press. max 600.0
Watt 250.0
Nivel de ruido db(A) 68.0
Caracteristicas do Produto

Sensor de qualidade do ar Nao
Classe energética A
Identificacdao do Produto

Marca de produto FRANKE
Gama MARIS
Propriedades

NUmero de lampadas 4

Tipo de lampada

Controlo remoto

Led S2000 4000K
Sim

A prova de &gua Nao

Tipo de interface Pulsantes
Ne. de velocidades 4
Configuracao de velocidades 3+i

24H Cronometrado
Atraso Sim 30'
Sensor de auto inicio Nao

WI-FI Nao
Tipologia de filtro Cassete
Tipo de filtro Aluminio
Filtro de carvao Nao
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