Ficha de informacao do produto

Marca comercial Zanussi

Modelo ZHS92450XA 942051003
Consumo anual de energia (KWh/ano) 65.4

Classe de eficiéncia energética D

Eficiéncia dindmica dos fluidos 8.1

Classe de eficiéncia dinamica dos fluidos E

Eficiéncia de iluminacdo (lux/W)

38.1196581196581

Classe de eficiéncia de iluminacao A
Eficiéncia de filtragem de gorduras (%) 75.1
Classe de eficiéncia de filtragem de gorduras C

Fluxo de ar na regulagdo de velocidade minima e maxima em utilizagdo
normal (m3/h)

250 m3/h/400 m3/h

Fluxo de ar no modo intensivo ou boost (m3/h)

Nivel de poténcia sonora com ponderagao A com a regulagdo de velocidade
minima e maxima em utilizagdo normal (dB(A))

53 dB(A)/64 dB(A)

Nivel de poténcia sonora com ponderagao A no modo intensivo ou boost
(dB(A))

Consumo de energia no modo de espera (W)

Consumo de energia no modo de desactivagao (W)

0.01




INFORMACAO DE ACORDO COM A DIRECTIVA DA UE 66/2014

Atributo Simbolo Valor Unidade

Identificacdo do modelo ZHS92450XA
942051003

Consumo anual de energia AECexaustor  65.4 kwh/a

Fator de aumento de tempo f 1.7

Eficiéncia fluidodindmica FDEexaustor 8.1

indice de eficiéncia energética EElexaustor ~ 90.7

Débito de ar medido no ponto de maior QBEP 195.3 m3/h

eficiéncia

Pressao de ar medida no ponto de maior PBEP 136 Pa

eficiéncia

Débito de ar maximo Qmax 400,0 m3/h

Poténcia elétrica medida no ponto de maior WBEP 91.6 w

eficiéncia

Poténcia nominal do sistema de iluminagao WL 11.7 w

lluminagdo média produzida pelo sistema de  Emédia 446 lux

iluminag&o na superficie de cozedura

Consumo energético medido no estado de Ps 0 W

vigilia

Consumo energético medido no estado de Po 0.01 w

desativacao

Nivel de poténcia sonora Lwa 64 dB(A) dB

EN 61591: Fogoes para uso doméstico — Métodos de medigao da aptidao ao funcionamento

EN 60704-2-13: Aparelhos electrodomésticos e analogos — Cédigo de ensaio para a determinagao do ruido
aéreo emitido — Parte 2-13: Regras particulares para exaustores de cozinha

EN 50564: Aparelhos electrodomésticos — Medig¢ao da poténcia em modo de repouso

Sugestdes para utilizagdo correta para reduzir o impacto ambiental:

* Ao comecar a cozinhar, ligue o exaustor na velocidade minima e deixe-o ligado durante uns minutos,
depois de concluida a cozedura.

* Aumente a velocidade apenas em caso de produgao elevada de fumo ou cheiros e use a velocidade ou as
velocidades intensa(s), apenas em condigdes extremas.

* Substitua o fi Itro de carvdo sempre que for necessario, para manter boa efi ciéncia na absorcao dos
cheiros.

* Quando for necessario, lave o fi Itro antigordura, para manter boa efi ciéncia de absorcéao de cheiros.

* Use o diametro maximo do sistema de exaustao indicado neste Manual, para otimizar a efi ciéncia e
reduzir o ruido o mais possivel.



