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Benvinguts a AEG! Gracies per triar el nostre electrodomeéstic.

%,

D'acord amb el nostre compromis per ser més sostenibles, hem reduit I's de paper i
oferim els manuals de I'usuari en linia. Pots accedir al manual complet a aeg.com/
manuals

Accediu a consells d'Us, catalegs, resolucié de problemes i informacié de servei i
reparacioé a aeg.com/support

Compreu accessoris, consumibles i recanvis originals per al vostre aparell a
aeg.com/shop

Subjecte a canvis sense preavis.
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1. A INFORMACIO DE SEGURETAT

u Abans de comencar la instal-lacié i I'is d'aquest aparell,

llegeixi atentament les instruccions subministrades. El
fabricant no es fa responsable de cap lesioé o dany provocat
per una instal-lacié o us incorrectes. Guardeu les instruccions
en un lloc segur i accessible per a futures consultes.
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1.1 Seguretat dels infants i de les persones
vulnerables

Els nens majors de 8 anys i les persones amb capacitats
fisiques, sensorials 0 mentals reduides 0 manca
d'experiéncia i coneixements poden fer servir aquest
aparell només si estan supervisats o han rebut instruccions
sobre I'us segur de I'aparell i si comprenen els perills als
quals s'exposen.

Els infants d'entre 3 i 8 anys i les persones amb
discapacitats majors i complexes s'han de mantenir
allunyats de I'aparell, tret que se'ls supervisi continuament.
Els infants de menys de 3 anys s'han de mantenir allunyats
de l'aparell, tret que se'ls supervisi continuament.

Els infants han d'estar vigilats per a assegurar-se que no
juguen amb l'aparell.

Manteniu tot 'embalatge lluny dels infants i llenceu-los
correctament.

Manteniu tots els detergents allunyats dels nens.

Manteniu els nens i els animals allunyats de I'aparell quan
la porta estigui oberta.

Si I'aparell disposa d'un sistema de bloqueig infantil, cal que
I'activeu.

Els infants no han de dur a terme operacions de neteja i
manteniment de I'aparell sense supervisio.

1.2 Seguretat general

Aquest aparell és de tipus domeéstic, només per a roba que
es pot rentar a maquina.

Aquest aparell esta dissenyat per a us domestic individual
en interiors.

Aquest aparell es pot utilitzar en oficines, habitacions
d’hotels, habitacions d’hostals, cases rurals i altres
allotjaments similars quan aquest Us no superi els nivells
(mitjans) de I'us domestic.

No modifiqueu les especificacions d’aquest aparell.
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La carrega maxima de I'electrodomeéstic és de 11.0 kg. No
sobrepasseu la carrega maxima de cada programa (vegeu

el capitol “Programes”).

La pressi6 de l'aigua de la presa de connexié d’entrada ha
de ser d’entre 0,5 bar (0,05 MPa) i 10 bar (1,0 MPa).
Els orificis de ventilacié de la base no poden quedar
obstruits per moquetes, estores ni cap altre revestiment del

terra.

L'aparell ha d'estar connectat a la presa d’aigua amb les
manegues subministrades o amb manegues noves
adquirides al Servei Técnic Oficial.

No reutilitzeu jocs de manegues antics.

Si el cable d’alimentaci6 esta danyat, el fabricant, el centre
de servei autoritzat o bé una persona qualificada I'haura de
substituir per evitar qualsevol perill eléctric.

Abans de fer cap tasca de manteniment, desactiveu
I'aparell i desendolleu el cable d’alimentacio del

subministrament eléectric.

No feu servir polvoritzadors de pressié ni vapor d’aigua per

netejar 'aparell.

Netegeu I'aparell amb un drap humit. Feu servir només
detergents neutres. No utilitzeu productes abrasius, fregalls
de neteja abrasius, dissolvents ni objectes metal-lics.

Si teniu I'assecadora damunt la rentadora, assegureu-vos
de fer servir el kit d'apilament correcte aprovat per AEG.

2. INSTRUCCIONS DE SEGURETAT

2.1 Instal-lacié

®

La installacié ha de complir amb la
normativa nacional.

Retireu I'embalatge i els cargols de fixacié
per al transport, inclosos els maniguets de
goma i els separadors de plastic.

Deseu els cargols de transport en un lloc
segur. Si més endavant heu de traslladar
I'aparell, els haureu de tornar a cargolar
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per bloquejar el tambor i evitar malmetre'n
l'interior.

Vigileu quan moveu l'aparell, ja que pesa
molt. Feu servir sempre guants de
seguretat i calcat tapat.

Seguiu les instruccions d'instal-lacié
subministrades amb I'aparell.

No instal-leu ni utilitzeu aparells que
estiguin avariats.

No instal-leu I'aparell ni el feu servir en
llocs on la temperatura pugui ser inferior a
0 °C ni a llocs on quedi exposat a les
inclemencies del temps.



» El terra on col-loqueu I'aparell cal que
sigui planer, estable, resistent a I'escalfor i
net.

» Assegureu-vos que hi hagi circulacio
d'aire entre l'aparell i el terra.

* Quan l'aparell es trobi en la seva posicio
permanent, comproveu que estigui ben
anivellat amb I'ajuda d'un nivell de
bombolla. Si no esta anivellat, ajusteu el
peu fins que ho estigui.

* No instal-leu I'aparell directament sobre un
desguas del terra.

* No esquitxeu l'aparell amb aigua ni
I'exposeu a alts graus d'humitat.

* No instal-leu I'aparell en un lloc on no es
pugui obrir la porta de I'aparell del tot.

* No col-loqueu cap recipient tancat sota
I'aparell per recollir I'aigua de possibles
fuites. Poseu-vos en contacte amb un
servei técnic autoritzat per saber quins
accessoris podeu utilitzar.

2.2 Connexio eléctrica

/\ Avis!
Risc d'incendi i descarrega electrica.

+ AVIS: Aquest aparell esta dissenyat
perque es connecti a una presa de terra
de I'edifici.

» Utilitzeu sempre un endoll a prova de cops
instal-lat correctament.

» Assegureu-vos que els parametres de la
placa de caracteristiques siguin
compatibles amb les classificacions
electriques de la xarxa eléctrica.

* No utilitzeu adaptadors de connexi6
multiple ni allargadors.

» Assegureu-vos de no fer malbé I'endoll ni
el cable d’alimentacié. Si cal substituir el
cable d’alimentacid, ho ha de fer un dels
nostres centres de servei autoritzats.

+ No connecteu I'endoll a la xarxa eléctrica
abans de finalitzar el procés d'instal-lacié.
Assegureu-vos que hi hagi un accés a
I'endoll de la xarxa després de la
instal-lacio.

* No toqueu el cable d’alimentacié ni I'endoll
amb les mans humides.

* No desconnecteu I'electrodomeéstic
estirant el cable d’alimentacio.
Desconnecteu-lo sempre traient I'endoll.

2.3 Connexié d’aigua

La temperatura d’entrada d’aigua no pot
superar els 25 °C.

No feu malbé les manegues d'aigua.
Abans de connectar noves canonades o
canonades que no s'hagin utilitzat durant
molt de temps, quan s'hagin realitzat
tasques de reparacio o s'hagin instal-lat
nous dispositius (comptadors d'aigua,
etc.), deixeu circular I'aigua fins que surti
neta.

Assegureu-vos que no hi hagi fuites
d'aigua visibles durant i després d'utilitzar
I'aparell per primera vegada.

No feu servir cap manega d'extensio si la
manega d'entrada és massa curta. Poseu-
vos en contacte amb el servei técnic
autoritzat perque la substitueixin.

Quan traieu I'aparell del seu embalatge,
és possible que vegeu caure aigua de la
manega de desguas. Aix0 és perque a la
fabrica s'ha provat I'aparell fent servir
aigua.

Podeu estendre la manega de desguas
fins un maxim de 400 cm. Posi’s en
contacte amb un servei autoritzat per
I'altra manega de desguas i I'extensio.
Assegureu-vos que hi hagi un accés a
I'aixeta després de la instal-lacio.
Tanqueu l'aixeta de I'aigua cada cop que
utilitzeu I'aparell.

2.4 Utilitzacio

/\ Avis!

Risc de lesio, descarregues eléctriques,
incendi, cremades o danys a l'aparell.

Seguiu les instruccions de seguretat que
trobareu a I'embolcall del detergent.

No col-loqueu productes inflamables ni
articles humits amb productes inflamables
dins, a prop o damunt de I'aparell.

No renteu teixits molt bruts d'oli, greix o
altres substancies greixoses. Pot fer
malbé les parts de goma de I'aparell.
Renteu primer aquests teixits a ma abans
de posar-los a 'aparell.

No feu servir fragancies de roba per evitar
el risc de fer malbé les parts de plastic i
goma de I'aparell.
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* No toqueu la porta de vidre durant el
funcionament d'un programa. El vidre pot
ser que cremi.

» Assegureu-vos de treure qualsevol
objecte metal-lic de la roba.

2.5 Manteniment i reparacié

* Per reparar I'aparell, poseu-vos en
contacte amb un centre tecnic autoritzat.
Utilitzeu sempre recanvis originals.

» Tingueu present que si arregleu l'aparell
vosaltres mateixos o el feu arreglar per
alguna persona que no sigui professional
pot tenir consequiencies per a la vostra
seguretat i podria anul-lar la garantia.

* Les seguents peces de recanvi estan
disponibles almenys 10 anys després de
la data en que es deixi de fabricar aquest
model: motor i raspalls del motor,
transmissié motor-tambor, bombes,
amortidors i molles, tambor, hélix i
coixinets del tambor, escalfadors i
accessoris relacionats com les bombes,
canonades i accessoris relacionats com
les manigues, valvules, filtres i sistemes
antifuita, circuits eléctrics del quadre de
comandament, pantalles electroniques,
commutadors de pressio, termostats i
sensors, actualitzacions de software i
firmware incloent-hi el software de reinici,
porta, frontisses i juntes de la porta,
sistema de tancament de la porta,
compartiments de plastic incloent-hi els
caixetins de detergent. La durada pot ser

3. DESCRIPCIO DEL PRODUCTE

3.1 Funcionalitats especials

La vostra nova rentadora compleix totes les
normatives modernes de tractament eficient
de la roba amb poc consum d'aigua,
electricitat i detergent i tracta els teixits amb
cura.

* La connexié wifi i I'Inici Remot us
permeten iniciar un cicle, interactuar amb
la maquina de rentar i comprovar I'estat
del cicle de rentada a distancia.

» Latecnologia ProSense System detecta
la mida de la bugada i estableix la durada
del programa en 30 segons. El programa
de rentatge s'estableix segons la carrega
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més llarga al vostre pais. Visiteu el nostre
lloc web per a més informacié.

Tingueu en compte que algunes
d'aquestes peces només estan
disponibles per a reparadors professionals
i que no totes les peces afecten a tots els
models.

Quant a les bombetes incloses amb
aquest producte i les que es venen per
separat: Aquests llums estan pensats per
a suportar condicions fisiques extremes
en els electrodoméstics, com ara de
temperatura, vibracions, humitat, o per a
indicar informaci6 sobre I'estat de
funcionament de I'aparell. No estan
dissenyades per a qualsevol altre Us i no
son indicades per a la il-luminacio
d'habitacions doméstiques.

2.6 Rebuig

/\ Avis!
Risc de lesions o ofegament.

Desconnecteu I'aparell de les preses de
corrent i aigua.

Talleu el cable d'alimentacié arran de
I'aparell i tireu-lo.

Retireu la fixacio de seguretat de la porta
per evitar que un infant o animal quedi
atrapat en el tambor.

Si heu de llangar I'aparell, feu-ho d'acord
amb les regulacions locals de Residus
d'Aparells Electrics i Electronics (RAEE).

del tambor i el tipus de teixits sense
consumir més temps, energia i aigua del
que realment es necessita.

El vapor és una manera rapida i senzilla
d'airejar la roba. Els suaus programes
amb vapor poden eliminar olors i reduir la
formacio d'arrugues de la roba seca
perqué només calgui un planxat lleuger.
L'opciéVapor Plus, al final del
programa seleccionat, treu un vapor
suau que relaxa les fibres i redueix les
arrugues de la roba. Us sera molt més
facil planxar!



3.2 Informacié general de I’aparell

Base superior Suports per anivellar I'aparell
Dispensador de detergent amb Bl Manega de drenatge
diposits AutoDose i compartiments Bl Connexié manega d'entrada d'aigua
manuals . e
Cable d'alimentacio
Tauler de control
Cargols de transport
Maneta de la porta .
. o Suport de la manega
Placa d'identificacio
A Filtre de la bomba de drenatge
- La placa de caracteristiques indica:
E"ﬁ*_@ — A. Codi QR
?f} s HZ;ZSTZ;HZ_QQL—E B. Nom del model
E‘ fl [t = I Irse'Nﬂ 00000000 C. Nudmero de producte
A BCD E E Parametres eléctrics

El nimero de série

Escanegeu el codi QR amb la camera per descarregar I'aplicacié de la botiga d’aplicacions al vostre dispositiu
intel-ligent i seguiu els passos necessaris. Registreu el producte per aprofitar-lo al maxim.

. I:I] Accediu a les dades de I'aparell, documentacio i articles sobre com utilitzar les millors funcions (teniu
també el manual d’'usuari a aeg.com/manuals )

. ﬂ Aconseguiu assessorament d'utilitzacio, resolucié de problemes i informacié de reparacié (també dis-

ponible a aeg.com/support )

. /ﬁ Compreu accessoris, consumibles i recanvis originals per al vostre aparell (també disponible a aeg.-

com/shop)
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4. DADES TECNIQUES

Mesura Amplada/Algada/Fondaria total 59.7 cm /84.7 cm /63.6 cm
Connexio eléectrica Voltatge 230V

Poténcia total 2100 W

Fusible 10A

Frequéncia 50 Hz
Grau de protecci6 garantida per la coberta contra la introduccié de parti-  IPX4

cules solides i humitat, tret d’on els equips de baixa tensié no disposen

de proteccié contra la humitat

Pressi6 d’aigua Minim 0,5 bar (0,05 MPa)

Maxim 10 bar (1,0 MPa)
Subministrament d'aigua 1) Aigua freda
Carrega maxima Coté 11.0 kg

1) Connecteu la manega d'entrada d'aigua a una presa d'aigua amb 3/4" rosca.

5. INSTAL-LACIO

/\ Avis!
Consulteu els capitols de seguretat.

5.1 Desempaquetatge

/\ Avis!

Traieu tot 'embalatge i els perns de
transit abans d'instal-lar I'aparell.

/\ Avis!

Llegiu les instruccions d’instal-lacié
abans de comengar.

/\ Avis!
Utilitzar els guants.

1. Traieu la pel-licula externa. Si cal,
utilitzeu un tallador.
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altres materials d’embalatge.

2. Traieu la tapa de la caixa de cartro

iels

3. Traieu la pellicula interna.



4. Obriu la porta, traieu la pega de la junta
de la porta i tots els elements de dins del
tambor.

5. Poseu l'aparell recolzat a terra sobre la
part posterior.

6. Poseu I'element frontal de 'embalatge a
terra sota I'aparell.

@

Assegureu-vos de no danyar les
manegues.

7. Traieu la proteccié des de la part inferior.

8. Tiri cap amunt de I'aparell en posicio
vertical.

9. Traieu el cable d'alimentaci6 i la manega
de drenatge dels suports de la manega.

@

Es possible que veieu caure aigua de
la manega de desguas. Aixo és
perque I'aparell s’ha provat amb
aigua a la fabrica.

10. Eliminar els tres perns.
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/\ Avis!

No poseu cartrons, fustes ni materials
equivalents sota els peus de I'aparell per
ajustar-ne I'alcada.

11. Tregui els espaiadors de plastic.
12. Poseu els taps de plastic que trobareu a
la bossa del manual d’'usuari, als forats.

L’aparell ha d’estar anivellat i estable.

@

@ Un correcte ajust del nivell de I'aparell
evita vibracions, soroll i que es mogui
Us recomanem que conserveu quan estigui engegat.

I'embalatge i els caragols de transport
per si calgués moure l'aparell en un altre
moment.

®

Els accessoris que venen amb I'aparell
poden variar segons el model.

5.2 Posicionament i anivellament

1. |Instal-leu I'aparell en un pis dur. .
5.3 Instal-lacié sobre un terra de
@ fusta

Assegureu-vos que les catifes no

g h . AR Si instal-leu 'aparell sobre un terra de fusta,
interrompin la circulacié d’aire per sota

assegureu-vos d'utilitzar plaques de fixacio

de l'aparell. , . per subjectar els peus de l'aparell.
Assegureu-vos que I'aparell no toqui la ] ) ) )
paret o altres unitats. Llegiu les instruccions proporcionades amb

: : p I'accessori.
2. Afluixeu o ajusteu els peus per ajustar el

nivell. 5.4 La manega d'entrada
1. Connecteu la manega d’entrada d’aigua a
la part posterior de I'aparell si cal.
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Normalment, ja ve instal-lada de fabrica.

2. Collloqueu-la cap a I'esquerra o cap a la
dreta, segons la posicié de l'aixeta.
Assegureu-vos que la manega d’entrada
no estigui en posicio vertical.

3. Sical, deixeu anar la femella de I'anell
per posar-la en la posicié correcta

4. Connecteu la manega d'entrada d'aigua a
l'aixeta d'aigua freda amb 3/4 de fil.

/\ Avis!

Per reduir la forca lateral, mantingueu
una secci6 recta minima de 200 mm de
manega sota la connexio de l'aixeta

Algun model pot contenir una manega
d’entrada amb dispositiu d’aturada d’aigua.
Per evitar que hi hagi fuites d’aigua a la
manega a causa del seu deteriorament
natural. El sector de la finestra indica aquest
problema A. Si passa aix0, tanqueu l'aixeta i
poseu-vos en contacte amb el servei
d’assisténcia técnica autoritzat per a més
informacié sobre com substituir la manega.

/\ Avis!

La temperatura d’entrada d’aigua no pot
superar els 25 °C.

/\ PRECAUCIO!

Assegureu-vos que no hi ha fuites als
acoblaments.

@

No feu servir cap manega d'extensio si la
manega d'entrada és massa curta.
Poseu-vos en contacte amb el centre
d'assisténcia per obtenir informacio sobre
la substitucio de la manega d'entrada.

5.5 Dispositiu d’aturada d’aigua

La manega d’entrada té un dispositiu
d’aturada d’aigua. Aquest dispositiu evita que
hi hagi fuites d’aigua a la manega a causa del
seu deteriorament natural.

El sector vermell de la finestra «A» mostra
aquest problema.

Si passa aix0, tanqueu l'aixeta d’aigua i
poseu-vos en contacte amb el servei
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d’assisténcia técnica autoritzat per substituir
la manega.

5.6 Drenatge d'aigua

La manega de drenatge s’ha de col-locar a
una algaria d’entre 60 cm i 100 cm del terra.

@

Pot estendre la manega de desguas fins
un maxim de 400 cm. Poseu-vos en
contacte amb el servei técnic autoritzat
per comprar l'altra manega de drenatge i
I'allargador.

La manega de drenatge es pot connectar de diverses maneres:

min.600 mm
max.1000 mm
C

(*) Subjecte a canvis sense avis previ.

» Connecteu la manega de drenatge a la
valvula i ajusteu-la amb una abragadora.

» Col'loqueu la manega directament a un
tub de drenatge incorporat a la paret de
I’habitacio i ajusteu-la amb una
abracadora.

+ Sense la guia de la manega de plastic, a

una valvula de desguas: poseu la manega

de drenatge a la valvula i ajusteu-la amb
una abragadora.

* A una canonada de suport amb orifici de
ventilacio: introduiu la manega de
drenatge directament a una canonada de
drenatge o a una canonada de suport.

* La manega de drenatge es pot doblegar
en forma d’U i col-locar-se al voltant de la

guia de plastic. A la vora d'un lavabo: fixeu

la guia a l'aixeta o a la paret.
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@

Assegureu-vos que la manega de
drenatge fa un bucle per evitar que les
particules vagin a I'aparell des de la pica.

@

Assegureu-vos que la guia de plastic no
es pugui moure quan I'aparell dreni
l'aigua i que I'extrem de la manega de
drenatge no estigui submergit a I'aigua.
Podria haver-hi un retorn d’aigua bruta a
I'aparell.

Compreu accessoris d’'un proveidor
autoritzat.




®

El final de la manega de drenatge ha de
ser sempre ventilat, és a dir, el diametre
interior del tub de drenatge (min. 38 mm-
min. 1,5") ha de ser més gran que el
diametre extern de la manega de
drenatge.

5.7 Connexio eléctrica

Un cop acabada la instal-lacio, connecteu
I'endoll a la xarxa eléctrica.

L’etiqueta energeética i el

capitol “especificacions técniques” detallen
les necessitats eléctriques de I'aparell.
Assegureu-vos que siguin compatibles amb
la presa de corrent principal.

Comproveu que la vostra instal-lacié eléctrica
pugui suportar la carrega maxima necessaria,
comptant també amb qualsevol altre aparell
que pugui estar també engegat.

6. TAULER DE CONTROL

6.1 Descripcié del tauler de control

Connecteu I'aparell a una presa de corrent
amb connexio6 a terra.

El cable d’alimentacié ha de ser facilment
accessible després d’instal-lar I'aparell.

Si cal fer qualsevol mena d’intervencio
electrica per instal-lar 'aparell, poseu-vos en
contacte amb un Centre d’assisténcia
autoritzat.

El fabricant no accepta cap responsabilitat
per danys o lesions degudes a I'incompliment
de les precaucions de seguretat abans
esmentades.

!

|
|

|

i
I
v

— i

2 BEE @k B

®

Les opcions no estan disponibles per a tots els programes. Comproveu la compatibilitat
entre opcions i programes de rentat a I'apartat "Opcions de compatibilitat amb programes"
del capitol "Programes". Una opci6 pot excloure’n una altra. En aquests casos, I'aparell no
us deixara seleccionar alhora les opcions que siguin incompatibles.

Manteniu sempe la pantalla i els botons nets i secs.
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on/off boté O
Dial de programes

Programes favorits Euﬁ?

Pantalla

Botons tactils de detergent liquid
AutoDose A suavitzant %
Connexio wifi i boto tactil Inicio Remoto

=

[ ]
Terminar en boté tactil

B BENE

6.2 Pantalla

Inicio/Pausa botd tactil |l

Vapor Plus boté tactil

Aclarado Extra boto tactil

Extra Rapido boto tactil

Boto tactil Manchas/Prelavado i opcio de
bloqueig infantil permanent Bas
Centrifugado boto tactil

Temperatura boto tactil

NEEQ &

BE

'

Indicador de bloqueig de la porta.

Indicador de fase de rentatge. Parpelleja durant les fases de prerentada i rentada.

]

Indicador fase d'esbandida. Parpelleja durant la fase d'esbandida.

©

ci6 i drenatge.

Indicador de fases de centrifugacié i drenatge. Parpelleja durant les fases de centrifuga-

Indicador fase de vapor.

E:}

Indicador de fase antiarrugues.

consum energétic baix.

La icona de la fulla s’encén quan les opcions i els cicles seleccionats tenen un perfil de

Indicador d'afegir roba: s'encén quan el programa arrenca; l'usuari pot encara posar l'apa-
rell en pausa i afegir més roba a la bugada.

AL

Indicador Aclarado Extra.

ProSense

Indicador ProSense.

Indicador Terminar en.

@
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L'indicador digital pot mostrar:

* Ladurada del programa (per ex., E'HE).
El temps indicat quan s'ajusta el programa podria no correspondre
exactament amb la durada efectiva i canviar després de la fa-
se ProSense.
+ Carrega maxima.
* Acabar en determinades hores (p. ex., HE' o fh)
» Finalitzacié del cicle (D).
* Codi d’adverténcia (p. ex. EI_JU)
Oz
» Indicador de quantitat de detergent liquid i suavitzant: IZ(IZ1 . Vegeu el capitol «La
tecnologia AutoDose (Autodosificacio)».
» Indicacioé del nombre total d’hores de funcionament de I'aparell. Vegeu la seccio
“Comptador d’hores de funcionament” al paragraf “Ajustaments” per a més informacio.
2000 120z P S
* Quan es treballa amb I'APP: )"0~ 1, "1™ (punt d'accés), IV O (actualitzacid). Ve-
geu el capitol “Wifi: configuracié de la connectivitat”.
=HEE Indicador de carrega maxima. El valor s'indica durant tres segons després de seleccionar
e el programa, alternant-se amb la durada del cicle.
MAX Indicador de carrega maxima. Parpelleja si la quantitat de roba supera la carrega declara-
da.
@ Indicador del diposit de detergent liquid AutoDose. Quan s'encén, I'aparell dosifica auto-
- maticament el detergent.
/\\/ Aquests indicadors apareixen al costat dels indicadors /@ i % quan s'augmenta o es
disminueix la dosificacié automatica configurada de detergent o suavitzant.
OFF Indicador d’estat AutoDose. S'encén quan la funcié AutoDose per als additius esta desac-

tivada.

Aquest indicador apareix quan es configura la dosificacié automatica del suavitzant % .
Quan s'encén la icona, I'aparell dosifica automaticament el suavitzant. (Consulteu el capi-
tol AutoDose «La tecnologia (Autodosificacio)»)

Aquest indicador fa de recordatori que cal fer un cicle de neteja.

Notificacié de I'APP pendent de revisar.

Indicador de connexié remota.
Indicador de connexié wifi.

Indicador de bloqueig infantil.

Area de temperatura:
Indicador de temperatura
Indicador d'aigua freda

Area de centrifugacio:
Indicador de velocitat de centrifugacio
Indicador de rentada sense centrifugacio. La fase de centrifugacié esta desactivada.
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Indicador de 'opcié extrasilenciosa.

&

Indicador d'Esbandida i espera.

Indicador de prerentada.

Indicador de taques.

Indicador del mode connectat. S'encén quan ambdds diposits AutoDose estan connectats
i plens del mateix detergent. La funcié AutoDose del suavitzant esta desactivada: I'indica-

S| & E

dor@desapareix i la pantalla mostra dos indicadors de diposit de detergent liquid 1@.

I+

Aquests indicadors apareixen al costat dels indicadors 1@ i % quan s'augmenta o es

disminueix la dosificacié automatica de detergent o suavitzant.

7. ESFERA I BOTONS

7.1 on/Off ©

Si premeu aquest botd durant alguns segons,
activareu o desactivareu l'aparell. Sonen dos
senyals diferents si engegeu o apagueu
I'aparell.

Com que la funcié de mode en repos
desactiva 'aparell automaticament per reduir
el consum energeétic en alguns casos, potser
haureu d'activar-lo de nou.

®

El programa seleccionat per defecte
quan engegueu la maquina és sempre
el programa Eco 40-60, també després
de sortir del mode d'espera.

Per a més informacio, llegiu el paragraf
«Mode repos» de l'apartat «Us diari».
7.2 Dial de programes

Podeu seleccionar el programa que desitgeu
girant el selector de programes.

7.3 Programes preferits Br

Podreu seleccionar aquestes posicions del
selector un cop hagiu connectat I'aparell a la
xarxa wifi.

Els programes favorits només es poden
configurar i desar mitjangant I'aplicacio.
Haureu de triar-los d'entre els programes
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disponibles, els quals estan dividits en tres
categories indicades al tauler de control.

Un cop hagiu configurat els vostres
programes favorits, podreu seleccionar-los
des de l'aplicacié o girant el selector de
programes a la posicié corresponent:
s'encendra el llum LED corresponent i
s'actualitzara la informacié de la pantalla.

@

Els programes favorits es poden
cancel-lar des de I'ordre corresponent de
I'aplicacio o bé mitjangant la combinacio
de tecles que restaura els valors de
fabrica.

7.4 Introduccio

@

Les opcions/funcions no estan
disponibles per a tots els programes.
Comproveu la compatibilitat entre les
opcions/funcions i els programes a la
«Taula de programes». Una opcio/funcio
pot excloure'n una altra. En aquests
casos, I'aparell no us deixa seleccionar
les opcions/funcions incompatibles
alhora.

Manteniu sempe la pantalla i els botons
nets i secs.




7.5 AutoDose Detergent liquid 42 i
suavitzant &

Mitjangant aquests botons, és possible
gestionar la funcionalitat AutoDose.

La funcié AutoDose funciona en mode
Estandard per defecte. Toqueu les tecles A

i B per alternar AutoDose de Detergent i
Suavitzant en ON i OFF.

®

Consulteu el capitol "La
tecnologia AutoDose (autodosi)" per
obtenir més informacio.

7.6 Inici remot B

Mitjangant aquest boté s'activa la funcio
d'inici remot que permet iniciar, posar en
pausa i aturar l'aparell a distancia.

S'activara el llum LED corresponent i
apareixera a la pantalla la icona que
correspongui.

®

Si seleccioneu un programa mitjangant
I'aplicacio que no es correspongui amb la
posicio del selector, sortira el

. N0z -
missatge I711” 1~ que anira alternant amb
la durada del programa.

Mantingueu premut aquest boté durant més
estona per accedir a dues altres opcions:

* Mantingueu-lo premut durant 3 segons
mentre sona un "clic": s'activara i es
desactivara la xarxa wifi.

* Mantingueu-lo premut durant 10 segons
mentre sona un Xxiulet doble i apareix a la

pantalla ==~ . Podreu restablir les
credencials de la xarxa.

7.7 Terminar en

®

Establiu aquesta opcié com a ultim pas,
després d'haver seleccionat el programa
i la resta d'opcions, si no es podria
cancellar si canvieu cap altre ajust.

Aquesta opcid us permet triar en quantes
hores voleu que acabi un programa. Cada
vegada que toqueu el botd, posposareu la fi
del programa 1 hora, fins a un maxim de

24 hores.

La pantalla mostrara la durada normal del
programa tot alternant amb I'hora de
finalitzacié del programa ajustada
(expressada en hores 0 h). El temps minim
que es pot seleccionar correspon a I'hora
arrodonida de la durada maxima d'un
programa (per exemple, si la durada del cicle
és de 3:15 hores, el temps minim que es pot
seleccionar sera de 4 h).

Després d'iniciar el programa, la porta es
bloqueja i I'aparell posa en marxa la fase de
la tecnologia ProSense. Un cop acabat el
calcul de la carrega, a la pantalla parpellejara
la icona de la fase en funcionament i
comengara el compte enrere en franges
d'una hora i en franges d'un minut durant
I'dltima hora.

7.8 Inicio/Pausa Dl

Toqueu el boto Inicio/Pausa Dl per iniciar o
posar l'aparell en pausa, o per interrompre un
programa en funcionament.

7.9 Vapor Plus

Aquesta opci6 afegeix una fase de vapor
seguida d'una fase antiarrugues al final del
programa de rentatge.

La fase de vapor redueix la formacio
d'arrugues dels teixits i facilita el procés de
planxa.

L'opcié Vapor Plus obté especialment bons
resultats amb una carrega petita de roba, ja
que el vapor penetra millor en la roba quan hi
ha més espai. Per aquest motiu, la carrega
maxima del programa juntament amb
aquesta opcid és de 2 kg (aproximadament
8-10 camises).

Quan se selecciona l'opcié Vapor Plus, la
carrega maxima baixa a 2 kg a la pantallai la
durada del programa s'ajustara al valor
detectat.

L'indicador ((Ib parpelleja a la pantalla durant
la fase de vapor.
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Aquesta opcié pot afectar la durada del
programa.

Quan el programa s'atura, la pantalla mostra
un zero L i l'indicador Cﬂb es manté il-luminat.

S'inicia la fase d'antiarrugues, l'indicador t])

parpelleja i el llum LED Inicio/Pausa Dl es
manté il-luminat. El tambor fa petits i suaus
moviments durant uns 30 minuts per
mantenir els beneficis del vapor.

Per interrompre la fase antiarrugues podeu
fer el seguent:

* Prémer el botdé On/Off ® uns segons per
activar o desactivar I'aparell.

» Girar el selector de programes a una altra
posicio.

Quan els moviments de la fase antiarrugues

s'aturen i la porta es desbloqueja, I'aparell

torna a proposar el programa ajustat

anteriorment.

« Sila carrega és petita, toqueu aquest botd
dues vegades per seleccionar un
programa extrarapid.

En aquest cas no es pot seleccionar la
temperatura de 95 °C.

EI LED del bot6 esta encés i la pantalla indica

la durada fixada del programa.

@

Aquesta opcié també es pot fer servir per
escurcar la durada del programa de

vapor.

®

Si la carrega és menor, els resultats sén
millors.

7.10 Aclarado Extra

Amb aquesta opcid podreu afegir esbandides
al programa de rentatge que hagiu
seleccionat, de manera que s'optimitza la
distribucio del suavitzant i millora la suavitat
dels teixits.

Es recomana si feu servir suavitzant.

Molt practic per a persones al-lérgiques als
detergents i en zones on l'aigua és tova.

Aquesta funcié pot allargar la durada del
programa.

S'encendra l'indicador del boto.

7.11 Extra Rapido

Amb aquesta opcid podeu reduir la durada
del programa.

» Silaroba és mitjanament o poc bruta, pot
ser convenient reduir la durada del
programa. Toqueu aquest boté una
vegada per reduir-ne la durada.
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7.12 Manchas/Prelavado

Premeu aquest boté diverses vegades per
activar una de les dues opcions, o totes dues.

Sortira I'indicador corresponent a la pantalla.

. EF Manchas Dificiles
Activant aquesta opcio, si el diposit
automatic de detergent esta desactivat, és
possible fer funcionar aquesta opcié com
en un aparell tradicional, posant el
detergent o I'additiu al compartiment
manual.
En configurar aquesta opcio, si el diposit
de detergent automatic A esta activat,
lindicador + apareix al costat del simbol
de detergent i I'aparell dosifica

automaticament una quantitat addicional
de detergent.

@

Si toqueu el boté del dipdsit de
detergent per desactivar la funcio
AutoDose i apagar-la, I'opci6 de
tractament de taques segueix activa.

- LY Prelavado
Feu servir aquesta opcio per afegir una
fase de prerentada a 30 °C abans de la
fase de rentada.
Aquesta funcié és recomanable si el nivell
de bruticia de la roba és molt alt, conté
restes de sorra, pols, fang o altres
particules solides.




®

Si se selecciona una fase de
prerentada i AutoDose esta actiu,
I'aparell dosificara automaticament el
detergent. Quan AutoDose estigui
apagat, poseu el detergent/additiu en
una bola dosificadora dins del tambor.

®

Aquesta funcio pot allargar la durada del
programa.

7.13 Centrifugado

Quan trieu un programa, I'aparell selecciona
automaticament la velocitat de centrifugacio
per defecte.

Toqueu diverses vegades aquest boté per:

Canviar la velocitat de centrifugacio.

®

La pantalla només mostra les
velocitats de centrifugacié disponibles
per al programa escollit.

Activar I'opcié Sense esbandida.
L'aigua que I'Gltima esbandida no es buida
per evitar que s'arrugui la roba. El
programa de rentada s’acaba amb aigua
dins el tambor i la fase final de
centrifugacio no es fa.

La pantalla mostra I'indicador |_‘

El tambor gira de tant en tant per reduir la
formacié d'arrugues.

La porta segueix bloquejada. El tambor
gira de tant en tant per reduir la formacio
d'arrugues. Heu de drenar l'aigua perqué
es desbloquegi la porta.

Toqueu el boto Inicio/Pausa |>|| I'aparell
activara la fase de centrifugacio i buidara
l'aigua.

Activar I'opcié extrasilenciosa.
S'eliminen les fases de centrifugacio del
mig i del final. El programa s’acaba amb

aigua a dins del tambor. Aix0 ajuda a
reduir la formacié d'arrugues.

Aquest programa és molt silencios, per
tant, és ideal per activar-lo de nit durant
les hores en qué estan disponibles les
tarifes d'electricitat reduides. En alguns
programes, I'esbandida es duu a terme
amb més aigua.

La pantalla mostra l'indicador @

La porta segueix bloquejada. El tambor
gira de tant en tant per reduir la formacié
d'arrugues. Heu de drenar I'aigua perque
es desbloquegi la porta.

Toqueu el boté Inicio/Pausa: I'aparell
nomes activa la fase de buidatge.

« Sense centrifugacié = = —.
Establiu aquesta opcid per desactivar
totes les fases de centrifugacio. L'aparell

mostrara l'indicador = = =i realitzara la
fase de només buidatge inclosa en el
programa de rentatge seleccionat.
Establiu aquesta opcié per als teixits molt
delicats. La fase d’esbandida pot utilitzar
més aigua per a alguns programes de
rentada

@

L'aparell buidara I'aigua automaticament
al cap de 18 hores aproximadament.

7.14 Temperatura

Quan seleccioneu un programa, I'aparell us
suggereix una temperatura per defecte
automaticament.

Premeu aquest bot6 diverses vegades fins
que la temperatura desitjada aparegui a
pantalla.

Si surten a la pantalla els indicadors * i
— =, vol dir que I'aparell no escalfa l'aigua.
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8. CONFIGURACIO

8.1 Introduccio

®

Quan premeu una combinacié de tecles,
no feu forga amb els dits cap avall. Els
sensors dels botons de sota sén
sensibles i podrien interferir amb la
vostra eleccio.

8.2 Senyals acustics

L’aparell compta amb diferents senyals
acustics que s’activen quan:

Enceneu l'aparell (to curt especial).
Apagueu 'aparell (to curt especial).
Premeu els botons (soroll de clic).

Trieu una opcio incorrecta (3 tons curts).
El programa s’ha acabat (seqiiéncia de
sons durant aproximadament 2 minuts).
L’aparell funciona malament (seqiiéncia
de sons curts durant aproximadament 5
minuts).

Si es detecta una sobrecarrega durant la
fase ProSense (un senyal acustic doble
emeés una sola vegada).

Per activar/desactivar aquesta opcio,
mantingueu premut el bot6 Aclarado Extra
fins que sentiu un xiulet Unic o doble.

®

Si desactiveu aquesta funcio, el senyal
acustic deixara d'emetre's només al final
del programa.

8.3 Bloqueig infantil

Amb aquesta funcié podeu evitar que els
infants juguin amb el quadre de
comandament.

Per activar/desactivar aquesta funcio,
manteniu premut el boté Manchas/

Prelavado fins que & ala

pantalla s'encengui o s’apagui l'indicador.

Després d’apagar I'aparell, aquesta opcio
s’activara per defecte.
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8.4 Permanent Aclarado Extra 5

Amb aquesta opcié podeu disposar
permanentment d’'una fase d’esbandit
addicional, si esta disponible amb el cicle
seleccionat, quan establiu un nou programa.

« Per activar o desactivar aquesta opcio,
toqueu els botons Aclarado Extra i Extra
Rapido alhora fins que I'indicador de
sobre del boté Aclarado Extra i la
corresponent icona de la pantalla
s’encenguin o s’apaguin.

@

Premeu el boté Aclarado Extra per
desactivar la funcié en una execucio
de cicle Unic sense treure I'opcid
permanent.

8.5 Comptador d’hores de
funcionament

Es possible veure la quantitat total d’hores de
funcionament de I'aparell, comencgant des de
la primera engegada. Aquest valor comptara
el temps de funcionament dels cicles (no
inclou les pauses ni les hores d'inici diferit).
Per visualitzar aquest valor, feu el seglent:

1. Engegueu 'aparell prement el

bots on/off O.

2. Mantingueu premuts els botons Aclarado
Extra i Vapor Plus uns quants segons.

3. Passats 3 segons, apareixen indicades
les hores totals de funcionament de
I'aparell a la pantalla: p. ex., 1276 hores,
la pantalla indica Hr durant 2 segons, 12
(milers i centenars) durant 2 segons i 76
(desenes i unitats).

4. Premeu qualsevol botd per sortir d’aquest
mode.

@

Si el procediment no funciona (per haver
superat els temps d'espera o per una
mala combinacié de les tecles), apagueu
I'aparell i repetiu la seqiiencia des del
principi.




8.6 Valors de fabrica

Aquesta funcié permet restaurar les opcions
predeterminades de fabrica.
Per activar aquesta opcio, feu el seglient:

1. Engegueu l'aparell prement el
boté on/off .

9. ABANS DEL PRIMER US

®

Durant la instal-lacié o abans del primer
Us, podrieu observar una mica d’aigua a
la aparell. Es tracta de I'aigua residual
que queda a 'aparell després d’un test
funcional que es fa a la fabrica per
garantir que I'aparell es lliuri al client en
perfecte estat de funcionament i no
calgui preocupar-se per res.

1. Assegureu-vos que tots els cargols de
transport s’han retirat de I'aparell.

2. Assegureu-vos que hi ha
subministrament eléctric i que hi entra
aigua corrent.

2. Mantingueu premuts els botons Manchas/
Prelavado i Extra Rapido uns quants
segons.

3. Lapantalla indicara = = = uns 5 segons.

3. Assegureu-vos d’omplir els diposits
AutoDose amb detergent liquid /42 i

suavitzant @ Consulteu 'apartat
"Ajustaments basics d’AutoDose" del
capitol "La tecnologia AutoDose".

4. Aboqueu 2 litres d’aigua dins del tambor.

Aquesta acci6 activara el sistema de

drenatge.

5. Seleccioneu un programa per roba de
cot6 a temperatura maxima i activeu-lo
sense posar-hi carrega a dins del tambor.

Aixi s'eliminaran restes de bruticia del

tambor.

10. LA TECNOLOGIA AUTODOSE (AUTODOSI)

®

Llegiu aquest capitol atentament.

10.1 Introduccid

Aquest aparell esta equipat amb un dispositiu
avancat Sistema automatic de dosificacié
dissenyat per proporcionar la quantitat exacta
de detergent i suavitzant necessaris per a
cada cicle de rentat.

El sistema optimitza els parametres de
dosificacié per mantenir la integritat del teixit,
preservar l'estabilitat del color i garantir un
rendiment de rentat consistent. Una
dosificacio incorrecta pot comprometre els
resultats: un excés de detergent pot provocar
degradacio de la fibra i acumulacié de
residus, i poc detergent pot reduir I'eficiencia
d'eliminacié de la bruticia.

L'aparell esta calibrat de fabrica amb valors
de dosificacio per defecte adequats per a
condicions d'Us estandard. Durant el
funcionament, un cop iniciat un programa, el
sistema calcula i dispensa automaticament la
quantitat adequada de detergent i suavitzant
segons la carrega real detectada al tambor.
Aquest procés assegura un Us optim del
producte i manté I'eficiencia del rentat per als
diversos tipus de teixit i nivells de bruticia
segons la carrega real de roba.

Si AutoDose s'activa i els indicadors /4} ilo
B soén visibles a la pantalla.
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®

En alguns programes, AutoDose esta

desactivat (els indicadors A ilo & no
es mostren i la pantalla mostra OFF)
perque hi ha peces que requereixen
detergents o tractaments especials. Si
aquest és el cas, aboqueu el detergent i
altres tractaments al compartiment
d’ompliment manual adequat.
Consulteu "AutoDose i opcions de
compatibilitat amb programes" al capitol
"Programes".

®

A l'aplicacié trobareu més detalls
sobre AutoDose i I'activacio de la
configuracié avangada.

10.2 Dispensador de detergent amb
diposits AutoDose i compartiments
manuals

®

Quan utilitzeu detergent i qualsevol altre
tractament, recordeu seguir sempre les
instruccions que trobareu a 'embalatge
dels productes detergents. Recomanem
no superar el nivell maxim indicat a cada
compartiment (MAX),

Si els dos diposits AutoDose estan
activats al programa establert , el detergent
liquid i el suavitzant es carreguen
automaticament.

Si un dels diposits AutoDose o tots dos
estan desactivats (OFF ) al programa
establert, ompliu manualment el
compartiment que pertoca.

AutoDose

Only Liquid
Liquide

ig - Solo Liquido
‘Alleen Vioeibaa

S | ®/s

FLIP FOR LIQUID

\ MAXY l \ MAXY l

/\ Avis!

No poseu detergent en pols al
compartiment AutoDose.

Compartiment de detergent amb ta-

pa al costat esquerre per a la dosifi-

cacié manual de pols, liquid o addi-
tius

Compartiment del diposit de deter-
gent liquid al costat esquerre per a
la dosificacié automatica

Compartiment del diposit de suavit-
zant o detergent liquid al costat dret
per a la dosificacié automatica

0@
Solapa per a detergent manual en
pols o liquid.

B8

» Obriu el dispensador del detergent.

* Aixequeu la tapa de I'AutoDose.

» Aboqueu suaument només detergent/
suavitzant liquid al diposit de detergent
AutoDose. Ompliu fins al nivell maxim
indicat.

+ MAX Nivell maxim de la quantitat de
detergent/suavitzant.

» Abaixeu la tapa de I'AutoDose.

» Tanqueu amb cura el dispensador de
detergent fins que faci clic.
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Omplir manualment el detergent i els
additius

Potser haureu de fer servir un detergent
diferent dels que es fan servir als
dipositsAutoDose. En primer lloc, assegureu-
vos que els diposits AutoDose estiguin
inhabilitats i després aboqueu el detergent i/o
altres tractaments als compartiments
manuals.



éQ;%\(
No supereu el nivell maxim indicat

(MAX).

» Obriu el dispensador del detergent.

» Tanqueu amb cura el dispensador de
detergent fins que faci clic.

Si la maquina no s’ha utilitzat durant més de

4 setmanes amb els diposits plens, el

detergent/suavitzant pot tornar-se viscos o

assecar-se. Es recomana inspeccionar

visualment I'estat del producte dins del diposit

i, si cal, netejar el calaix tal com s'indica al

capitol "Cura i neteja".

10.3 Mode de
configuracioé AutoDose

®

Introduiu el mode de

configuracié AutoDose abans de
continuar amb qualsevol configuracié del
programa. El mode de configuracié pot
cancel-lar la configuracio temporal.

Per accedir al mode de configuracié per
canviar la dosi normal del suavitzant,
desactiveu la funcié AutoDoseo canvieu a un
altre mode:

1. Pitgeu el boté On/Off ® durant uns
quants segons per activar
I'electrodoméstic.

2. Espereu uns 10 segons per a la
comprovacio interna de I'aparell.

3. Pitgeu i mantingueu pitjats

simultaniament els botons /43 i % durant
uns segons fins que aparegui la
configuracié de l'element seleccionat
actualment.
El Mode estandard és la configuracio
predeterminada de fabrica i és adequat per a

les condicions de funcionament tipiques i per

a la majoria d'usuaris.

4. Toca el bot6Manchas/Prelavado per
alternar entre els modes de configuracio
disponibles en l'ordre segiient:

* Mode estandard (dosi normal de
detergent i suavitzant)
@

En mode estandard, toqueu el

boto @ per canviar la dosi de
suavitzant.

* Mode enllagat (dosi normal de
detergent): ambdds compartiments
s'omplen amb el mateix detergent per
augmentar la capacitat i permetre més
cicles. El detergent es dosifica
automaticament des del compartiment
gestionat per I'aparell.

* Mode de detergent doble (segona
dosi de detergent): els dos
compartiments s'omplen amb dos
detergents diferents per oferir més
flexibilitat.

@

Per veure la dosi principal de

detergent, toqueu el bot6 42, o
per tornar a la segona dosi de

detergent, toqueu el botd QB
» Ajustament fi: per ajustar amb
precisio la quantitat de detergent
utilitzada pel sistema AutoDose
» Configuracioé de la duresa de I'aigua
* Apagueu la funcié AutoDose

1. Per desar i sortir de la configuracio
AutoDose, feu una de les accions
seglients:

* Roman inactiu durant 10 segons

» Gireu el selector de programes

* Premeu el bot6 Inicio/Pausa

Mentre es troba en mode de configuracié,
tocar qualsevol boté (excepte el de Inici/
Pausa) restableix el temps d'inactivitat a
10 segons, sense sortir del menu.

5. Per configurar la dosificaci6 basica,
toqueu els botons relacionats amb el
diposit fins que apareguin el producte de
roba de dosificacié predeterminat i dues
fletxes a la part inferior de la pantalla.
Toqueu el boté Temperatura

repetidament per augmentar la dosi i el
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boté Centrifugado per disminuir-la: el pas
minim és d’1 ml (cada pas unic) o de
10 ml (quan el boté es manté pitjat).

~——— AutoDose

6. Al cap d'uns 10 segons, la pantalla torna
a la pantalla d'informacio6 del programa o
toqueu el boté Inicio/Pausao mantingueu

pitjats simultaniament els botons% P2
per desar i sortir de la configuracio.
10.4 AutoDose : mode dual

En mode dual, els dos compartiments es
poden omplir amb dos detergents diferents.

10.5 AutoDose - Mode de
configuracio6 vinculat

En mode Vinculat, els dos compartiments es
poden omplir amb el mateix detergent per
augmentar la capacitat d’executar més cicles,
dispensant-se automaticament

@

Quan s’activa, cada programa recordara
aquesta opcio fins que l'usuari ho canvii.
Aix0 també s'aplica si I'usuari apaga el
dispositiu o hi ha un tall de

®

Quan s’activa, cada programa recordara
aquesta opcio fins que l'usuari ho canvii.
Aixo també s'aplica si I'usuari apaga el
dispositiu o hi ha un tall de
subministrament eléctric.

Hi ha tres opcions possibles:

* Només el detergent principal activat
1@ tocant el botd tactil A del
detergent.

* Només el detergent secundari activat

143 tocant el boté tactil del suavitzant

B

. Pithu els botons tactils del detergent
o del suavitzant per desactivar els
compartiments.

®

La funcié AutoDose esta activa per a un
dels dos detergents per defecte a la
majoria dels programes. Per a
programes en que I'un o l'altre detergent
no estigui disponible, I'estat no disponible
simplement es salta quan s’hi passa
prement el botd. Si tots dos detergents
no estan disponibles, la pantalla mostra
“OFF”.
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subministrament eléctric.

1. Quan se selecciona el mode enllagat, la
pantalla s'encén:

* Dos dipOsits:@ & de detergent estan
connectats i omplerts amb el mateix
detergent.

* El mode enllagat esta desactivat.

Si el detergent enllagat no esta disponible per
a un determinat programa, la pantalla
mostrara "OFF".

10.6 Com s'ajusta el nivell de
duresa de l'aigua

Les dosis preestablertes de la fabrica per
a una carrega gran sén de 90 ml per al
diposit de detergent i de 25 ml per al
diposit de suavitzant: la configuracié
optima per complir la majoria de les
condicions d'us. L'aparell fa servir
aquestes configuracions per calcular la
dosi precisa per a cada rentada en funcié
de la mida de la carrega.

No obstant aixd, en condicions extremes
(aigua molt tova o molt dura) i amb
determinat tipus de detergent (com ara
supercompacte), recomanem ajustar la dosi
preestablerta seguint les indicacions que es
donen al contenidor de detergent i suavitzant:
per exemple, quan utilitzeu detergent
supercompacte és possible que hagiu de
reduir considerablement la dosi preestablerta.

Si els resultats de la rentada no son
satisfactoris o hi ha massa escuma durant la
rentada, és possible que hagiu de canviar la
configuracié de fabrica. Llegiu I'apartat "Mode
de configuracié d’AutoDose" sobre com
canviar els parametres basics, pero abans:



1. Identifiqueu el nivell de duresa de
I'aigua.
Comproveu el nivell de duresa de I'aigua
a la vostra zona. Els nivells d’aigua
s’indiquen generalment com a tova,
mitjana i dura.
Si cal, poseu-vos en contacte amb
'empresa subministradora d’aigua per
saber la duresa de I'aigua de la vostra
zona.

2. Identifiqueu la dosi de detergent
personalitzada.
Comproveu l'etiqueta del contenidor del
detergent/suavitzant i identifiqueu la
quantitat a utilitzar. Pel que fa al

detergent, la quantitat suggerida depén

de tres factors:

* Nivell de duresa de I'aigua (consulteu
la taula segiient);

* Nivell de bruticia normal;

« Capacitat nominal de 'aparell (per
exemple, capacitat de carrega
maxima 11.0 kg). Si la capacitat
nominal indicada a I'etiqueta del
contenidor de detergent es refereix a
aparells de menor capacitat, caldra
augmentar la dosi en un 20 %
respecte la dosi proposada.

@

Com a exemple, per a

| |
. | 5. |
una maquina amb capa- 3-Ske ! 5-8ke ! Btie
citat nominal de 8 kg, ai- : :
gua de duresa mitanai | 1 |
grau normal de bruticia, ! o !
la dosi personalitzada i 1 | 1
correspon al valor creuat i i
de les dosificacions de | ]
I'etiqueta del detergent.
Nivells de duresa de I'aigua
Nivells Marge de duresa de I'aigua
of1) °q2) °g3) mmol/l ppm
Tova (C01) <15 <8 <10 <1,4 <140
Mitana®) (C02) 15-25 8-14 0-17 1,5-2,5 150 - 250
Dura (C03) >25 >14 >17 >2,5 >250

1) Graus francesos
2) Graus alemanys
3) Graus anglesos

4) Configuracio de fabrica, capag de complir amb la majoria de les condicions d’Us.

Segons el pais, la duresa de l'aigua
s'expressa en les escales equivalents: per
exemple, graus francesos (°f), graus
alemanys (°d), graus anglesos (°e), mmol/l i
ppm.

Si cal, poseu-vos en contacte amb I'empresa
subministradora d’aigua per saber la duresa
de l'aigua de la vostra zona.

Consulteu la taula "Nivells de duresa de
I'aigua” per saber quin és el nivell correcte.
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®

Quan el posis en marxa per primera
vegada, I'aparell et demanara que
seleccionis el nivell de duresa de l'aigua.

Per introduir manualment el mode de

configuracié Autodose:

1. Premeu el bot6 On/Off durant uns quants
segons per activar I'aparell.

2. Espereu uns 10 segons per a la
comprovacio interna de I'aparell.

3. Toqueu i mantingueu pitjats els botons

A B simultaniament durant uns
segons. L'aparell entrara en el mode de
configuracio.

4. Toca el boté Manchas/Prelavado per
passar per les opcions disponibles fins
que la pantalla mostri el nivell per defecte
Co02.

5. Toqueu el boté6 Temperatura per
augmentar el nivell de duresa de I'aigua
fins que aparegui el nivell desitjat (de C01
a C03).

6. Toqueu el boté Centrifugado per
disminuir el nivell de duresa de l'aigua
fins que aparegui el nivell desitjat (de C03
a C01).

7. Toqueu el boté Inicio/Pausa per
confirmar el nivell que heu triat i sortiu del
menu.

®

Prement qualsevol boté actiu (excepte el
boté Inicio/Pausa ) es restablira el
temps d'espera del mode de configuracio
a 10 segons. No hi ha cap opci6 per
cancel-lar i sortir del mode de
configuracio.

10.7 Omplir de detergent i additius
el sistema AutoDose

1. Obriu el dispensador del detergent.

)

2. Aixequeu la tapa de la coberta AutoDose.
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3. Aboqueu suaument només detergent
liquid al AutoDose diposit de detergent

A Ompliu fins al nivell maxim indicat

4. Aboqueu suaument només suavitzant
liquid al AutoDose diposit de suavitzant

de roba 8. Ompliu fins al nivell maxim
indicat MAX,

6. Tanqueu amb cura el dispensador de
detergent fins que faci clic.



10.8 Indicador de nivell baix
AutoDose

®

No ompliu els diposits AutoDose tret que
els aparells indiquin que un o tots dos
diposits estan buits.

Quan el diposit activat arriba a un nivell baix
de detergent, I'indicador relacionat parpelleja
lentament i continuament a la pantalla. Quan
s’eleva el nivell minim, es garanteix poder
gestionar com a minim un cicle més amb la
quantitat correcta de producte.

Deixara de parpellejar quan es torni a omplir
el compartiment.

Si no s’'omple el diposit, un cop s’ha iniciat un
programa, l'indicador deixara de parpellejar i
es mantindra encés constantment. Un cop
finalitzat el programa, tornara a parpellejar.

Tret que AutoDose estigui apagat, si un
compartiment ha arribat a un nivell baix, la
pantalla mostrara la dosi establerta per a
aquest compartiment durant uns segons cada
vegada que s’obri el calaix, per recordar que
cal omplir-lo.

Si el nivell de detergent dels dos diposits és
baix, els dos indicadors parpellegen, perd
només es mostrara la dosi establerta per al
detergent.

®

Si els diposits s'lomplen abans
d’encendre I'aparell per primera vegada,
l'indicador AutoDose no parpellejara.

/\ PRECAUCIO!

Cal omplir els dipdsits amb la mateixa
marca i tipus de detergent/suavitzant/
additiu utilitzat abans, en cas contrari cal
netejar els diposits abans d’omplir-los.

10.9 Canvi de AutoDose a la
dosificacié manual

Es possible desactivar la
funcié AutoDose per a un o ambdés diposits
prement el simbol del boté relacionat.

Exemple:
* Per desactivar el diposit de suavitzant,

premeu el botd % del suavitzant fins que
aparegui OFF a la pantalla.

« Sinecessiteu utilitzar un detergent diferent
dels presents als dipdsits AutoDose,
podeu apagar el diposit de detergent

prement el boté A del detergent fins que
aparegui OFF a la pantalla.

—— AutoDose

WG Wt °F ] P

10.10 Desactivar AutoDose

Si voleu fer servir la maquina NOMES
manualment, podeu desactivar la funcié de
dosificacio automatica.

1. Pitgeu i mantingueu pitjats els botons A

i @ simultaniament durant uns segons.
L'aparell entrara en el mode de
configuracié.

2. Toqueu el boté Manchas/Prelavado per
desplagar-vos per les opcions disponibles
fins que la pantalla mostri OFF
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Un sensor al calaix detecta si el calaix esta
obert (o no tancat correctament) mentre el
programa s’esta executant. En aquest cas,
I'aparell s’aturara immediatament.

AutoDose.

Si toqueu el boté Inicio/Pausa |>|| es genera
un so d’error i tot el que hi ha a la pantalla
s’apaga llevat que els indicadors AutoDose
romanguin encesos durant uns segons.

3. Toqueu el boto Inicio/Pausa per Després, la pantalla torna a I'estat de pausa
confirmar el nivell que heu triat i sortiu del | anterior.
menu. Aixo passara fins i tot si 'usuari

4. Després d’'uns 10 segons, la pantalla apaga AutoDose.
torna a la pantalla d’informacio del

Per reiniciar el programa, assegureu-vos que
el calaix estigui ben tancat i pitgeu el

10.11 Indicador de calaix obert botd Inicio/Pausa |l
El calaix del detergent sempre ha d'estar

tancat quan s'inicia un programa i durant la
fase de rentat.

programa.

11. PROGRAMES

11.1 L’aplicacié i els programes addicionals amagats

La nostra aplicacio us ofereix un munt de programes addicionals amagats. Connecteu l'aparell
a I'aplicacio i podreu triar el programa que més s'adapti a les vostres necessitats.

També podeu memoritzar qualsevol dels cicles amagats a les posicions de programes favorits E\"
Per seleccionar directament des de l'aplicacio, vegeu el paragraf “Programes favorits” del
capitol “Selector de programes i botons”.

®

Els noms dels programes estan subjectes a canvis en funcio dels requisits del mercat
sense previ avis.
Podeu trobar una descripcié completa de cada programa a I'aplicacio.

Sports Ropa de cama Tela Vaquera Limpieza Maquina
Entreno Diario Cortinas Seda Express

Plumas Almohadas Ropa de bebé Vapor Antialergia
Futbol/Rugby Toallas Lino Plancha facil
Esqui-Montafa Edreddn Camisas

Zapatillas de Running Pelo de Mascota Vapor Cachemira

11.2 Taula de programes

@

En aquesta taula es descriuen el programes seguint I'ordre del selector de dalt a baix.
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Programes de rentatge

Programa Descripcié del programa
Coto i roba sintética mixta. Ideal per fer la bugada diaria en poc temps, cuidant
Mix 59min millor la roba i amb bons resultats de rentada a 30 °C.
La durada estandard del programa s’ha dut a terme amb una
bugada de 5 kg. Si feu una bugada més petita o més gran,
el temps de rentat baixa o puja automaticament garantint
igualment uns resultats perfectes.
Cicle de baix consum d’energia per a cot6. Disminueix la temperatura i allarga
Eco 40-60 la durada del cicle per aconseguir uns bons resultats de rentada.
Teixits de cotd blanc i de color. Ideal per a roba molt o mitianament bruta.
Algodoén
Roba sintética o mixta. Bruticia normal.
Sintéticos
Teixits delicats com ara l'acrilic, la viscosa o els teixits mixtos que cal rentar
Delicados d'una manera més suau. Bruticia normal.
@ @ Llana que es pot rentar a maquina, llana que cal rentar a ma i altres teixits que
Lana mostrin el simbol de "rentar a ma”. 1).
Roba de coté i sintética poc bruta o que només s’hagi dut una vegada.
20 min. - 3 kg
@ Coto, roba sintética i mixta. Cicle especial de vapor sense rentada que es pot
v fer servir per preparar per a la planxa la bugada ja eixugada o per airejar roba
apor que només s’hagi dut un cop. Aquest programa redueix les arrugues, les olors
i relaxa les fibres. No feu servir cap detergent.
Un cop s’acabi el programa, traieu de seguida la roba del tambor.z). Si cal, mi-
reu de treure les taques rentant-les o amb un llevataques alla on sén. Els pro-
grames de vapor no fan cap cicle d’higiene. No seleccioneu cap programa de
vapor amb aquest tipus de roba:
+ Roba que no es pot posar a l'assecadora.
+ Peces de roba amb I'etiqueta “Només neteja en sec”.
&y Roba d'esport a l'aire lliure, teixits técnics i esportius, jaquetes impermeables i
6—utdoor transpirables, jaquetes de tela amb interior separable o aillament interior.
EDJ(Q) Peces de coto6 blanques. Aquest programa intens combinat amb vapor elimina
Higienizar més del 99,99% de bacteris i virus3) mantenint Ia temperatura per sobre
de 60 °C durant tota la fase de rentada; amb una accié addicional sobre les
fibres gracies a una fase de vapor, una fase d’esbandida millorada garanteix
una eliminacié adient dels residus de detergent i dels microorganismes. Aquest
programa garanteix també una reducci6 adient del pol-len i dels al-lérgens.
Tots els teixits, llevat de llana i teixits molt delicats. Programa per esbandir i
Aclarado centrifugar la bugada. La velocitat de centrifugacié per defecte és la que es fa

servir per als programes de cotd. Reduiu la velocitat de centrifugacio segons el
tipus de roba. Si cal, seleccioneu l'opcié Aclarado Extra per afegir esbandides.
Amb una centrifugacié de baixa revolucid, I'aparell esbandeix la roba d'una
manera delicada i duu a terme una centrifugacié de curta durada.
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Programa Descripcio del programa

Per centrifugar la roba i drenar I'aigua del tambor. Tots els teixits, llevat de lla-

Centrifugar \ Drenar na i teixits delicats.

1) Durant aquest cicle, el tambor gira a poc a poc per garantir una rentada delicada. Us pot semblar que el tambor
no gira o que no gira bé, perd és totalment normal en aquest programa

2) Si escolliu un programa de vapor per a la roba eixuta, quan acabi el cicle la roba pot ser que estigui humida.
Esteneu la roba uns 10 minuts. Aquest programa no elimina les olors més fortes.

3) Provat per a Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa i bac-
teriofags MS2 en un assaig extern fet per Swissatest Testmaterialien AG el 2021 (Informe d’assaig nam.

202120117).

Temperatura del programa, velocitat maxima de centrifugacio i carrega maxima

Programa Temperatura per  Velocitat de centrifu- Carrega maxima

defecte gacio de referéncia

Interval de tempe- Velocitats de centrifu-

ratura gacio

30°C 1600 rpm 8.0 k
Mix 59min 60 °C-30 °C 1600 rpm - 400 rpm UKg

-1 1600 rpm 11.0 k
Eco 40-60 2) 1600 rpm - 400 rpm k9

40 °C 1600 rpm 11.0 k
Algodon 95 °C - Freda 1600 rpm - 400 rpm kg

30°C 1200 rpm 5.0k
Sintéticos 60 °C-Freda 1200 rpm - 400 rpm VK9

30°C 800 rpm 20k
Delicados 40 °C-Freda 1200 rpm - 400 rpm VK9
6.2 40°C 1200 rpm 0k
Lana 40 °C-Freda 1200 rpm - 400 rpm k9

30°C 1200 rpm 30k
20 min. - 3 kg 40 °C-30 °C 1600 rpm - 400 rpm Dkg
\ - - 2.0kg
Vapor
% 30°C 1200 rpm 3)
Outdoor 40 °C-Freda 1200 rpm - 400 rpm 2.0kg
e Yefp) 60°C 1600rpm \ 110kg
Higienizar 600 rpm - 400 rpm

1600 rpm

Aclarado . 1600 rpm - 400 rpm 11.0kg
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Programa Temperatura per

Velocitat de centrifu-  Carrega maxima

defecte gacio de referéncia
Interval de tempe- Velocitats de centrifu-
ratura gacio

1600 rpm

Centrifugar \ Drenar

1600 rpm - 400 rpm 11.0kg

1) D’acord amb el Reglament UE 2019/2023 de la Comissié i el decret ucrainés 834/2023. Aquest programa a
40 °C es capag de rentar roba de coté amb bruticia normal que es pugui rentar a 40 °C i 60 °C en un mateix cicle.

®

Per saber la temperatura assolida a la bugada, la durada del programa i altres dades, vegeu el capitol “Valors

de consum”.

Els programes més eficients en termes de consum energétic sén aquells que generalment funcionen a tem-

peratures més baixes i amb durades més llargues.

2) La temperatura d’aquest programa no és visible ni s’indica a la pantalla, doncs s’ajusta automaticament.

3) Programa de rentada.

11.3 Vapor programes aw

Els programes de Vapor es poden utilitzar
per reduir la formacio d’arrugues i les males
olors de les peces de roba (com, per
exemple, peces de coto, de teixits sintétics o
teixits mixtos, incloent-hi roba delicada) que
nomeés necessiten airejar-se en poca estona.
Eviteu rentar-les.

Les fibres de la roba s’estovaran i planxar us
costara menys. Un cop acabat el cicle, traieu
de seguida la roba del tambor.

La durada del cicle es pot reduir fins a només
15 minuts mitjangant I'opcié Extra Rapido .

NO utilitzeu aquest tipus de cicle amb les
peces de roba seguents:

* Roba que no es pot posar a I'assecadora.
* Peces de roba amb I'etiqueta “Només
neteja en sec”.

@

No feu servir cap detergent!

Els programes de Vapor no eliminen les
olors més fortes ni executen cap cicle
d’higiene.

Si escolliu un programa de vapor, la roba
pot sortir humida en acabar el cicle.
Esteneu la roba durant uns minuts.

11.4 Woolmark Premium Wool Care: Blau

WOOLMARK
WOOL CARE

WOOL HAND WASH SAFE

El cicle de rentat per a roba de llana d'aquesta maquina ha
estat provat i homologat per The Woolmark Company per ren-
tar peces de llana que incloguin “Rentar a ma” a 'etiqueta,
sempre que se segueixin les instruccions de rentat indicades
a l'etiqueta de la pega de roba i les de fabricant de la rentado-
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11.5 Opcions de compatibilitat amb programes

@

A l'aplicacié hi trobareu programes i ajustos addicionals.

S
2
2 § g
= 7] N
s 3 c 8 2 T . o 5 2 o O
[ 7 0 o S c : 5 E c o =
o =] ° b= © G . a 3 9 = S
o 3 0§ T & 24 £ s £ @ 5 §
X 8 g £ ®° @ E Z &6 T 3% 2
= w [77) (=] d o <:= . 5
g « = 3 ‘C: c
o o
AutoDose
% m n = n u [ [ [
Detergent AutoDose
% n |} n L} n n L} n L}
Suavitzant AutoDose
Altres
Centrifugado L] [} ] [ [ (] n n n n
l—l n |} n |} n ] |} n |
Sense esbandida
dB
N | | | | [ |
Extrasilencios
- —- 1)

Sense centrifugacio

2] = .

Manchas Dificiles2)

ul ] L]

Prelavado

Extra Répido 3) = == .

Aclarado Extra L] [ [ ] [ n n ]
Vapor Plus L] L] L] n

32 CATALA




)

2

2 5 s

S o ] [/ L N o a
r= o < o o ®© i

E & g2 & 8 § T 8§ 8 § % <t

D < o = © S . a S 2 © 5

oS 5 & 8 £ & 5§ 2 8§ 5

x = = ) E= ] =

s & < 5 &8 9 E & © SO

g | ¢ H & £

- o

Terminar en ] L] ] L] L] ] L] ] L] ] L] L]

1) Si trieu I'opcié sense centrifugacio, I'aparell unicament esbandira.

2) Aquesta opcioé no esta disponible per a temperatures inferiors a 40 °C.

3) Si establiu la durada més curta, us recomanem que carregueu menys roba al tambor. Podeu carregar el tambor
al maxim, perd els resultats de rentatge pot ser que siguin de menys qualitat.

Detergents adequats per als programes de rentatge

Programa Detergent en Universal li- Liquid per ro- Llana delica- Especial
pols univer-  quid ba de color da
sall)
Mix 59min - A A - -
Eco 40-60 A A A - -
Algodoén A A A - -
Sintéticos A A A - -
Delicados - - - A A
Lana - - - A A
20 min. - 3 kg -- A A - -
Outdoor - - - A N
Higienizar A A - - A

1) A temperatures superiors a 60 °C es recomana fer servir aquesta mena de detergent.

4 = Recomanat

12. T WI-FI: CONFIGURACIO DE CONNECTIVITAT

En aquest capitol es descriu com connectar
I'aparell intel-ligent a la xarxa Wi-Fi i com
enllagar-lo amb dispositius mobils.

Amb aquesta funcionalitat podeu rebre
notificacions, controlar i supervisar I'aparell
des dels vostres dispositius mobils.

La funcié Wi-Fi esta desactivada de fabrica.

-- = No recomanat

Per connectar I'aparell i gaudir de tota la
gamma de funcions i serveis, necessiteu:

Una xarxa d’internet sense fil a casa.
Un dispositiu mobil connectat a la xarxa
sense fil.

Parametres del modul wifi
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Quan connecteu I'aparell a I'aplicacio,
Freqiiéncia 2.412 - 2.472 GHz per al mer- apropeu-vos amb el vostre dispositiu mobil.
cat europeu

Comproveu que el vostre dispositiu mobil

Protocol IEEE 802.11b/g/n estigui connectat a la xarxa sense fil.
Poténcia maxima <20 dBm 1. Aneu a la botiga d’aplicacions del vostre
— dispositiu intel-ligent o escanegeu el codi
Encriptacié WPA, WPA2, WPA3 QR (consulteu I'apartat "Codi QR a la
. placa de caracteristiques”).
121 C°d,| Q_R alaplaca de 2. Descarregueu i instal-leu I'aplicacio.
caracteristiques 3. Inicieu l'aplicacio. Trieu el pais i I'idioma, i

inicieu la sessio amb el vostre correu
electronic i contrasenya. Si no teniu cap
compte, creeu-ne un de nou seguint les
instruccions de I'App.

4. Seguiu les instruccions de I'aplicacié per
al registre i la configuracio de I'aparell.

Qe
(@)BEW=EE '
(O scannine.
&)

12.3 Configuracié de la connexié
sense fils de I'aparell

1. Premeu el boté On/Off (D durant uns

@ﬁi‘;@ — quants segons per activar I'aparell.
PEfaoals  roono PIOGOOORD] Espereu uns 10 segons abans de
[Eli7535 Sero. 00000000 continuar amb la configuracio6 sense fil.
- — 2. Trieu un programa girant el selector.
ﬁa(::ec::egR es pot utilitzar de dues 3. Mantingueu premut alhora el botd Inicio

) L Remoto B uns segons fins que soni
+ Escanegeu el codi QR amb l'aplicacio de

camera integrada per descarregar
I'aplicacio de la botiga d’aplicacions al
vostre dispositiu intel-ligent i seguiu els
passos necessaris.

» Vinculeu el dispositiu intel-ligent amb
I'aparell per simplificar el procés.
Escanegeu el codi QR amb la nostra

un “clic”. Deixeu anar el boto . {n es

mostra a la pantalla durant 5 segons i

l'indicador = comenga a parpellejar.
El modul sense fil comenga a iniciar-se.

aplicacio integrada d’escaner de codis Q
QR. -
12.2 Instal-lacié i configuracié
de I’'App
L’App us permet controlar la bugada Assegureu-vos que la vostra aplicacio
mitjangant un dispositiu mobil. estigui preparada per a la connexio.

Conté un gran nombre de programes,
funcions utils i informacié de producte T i
adaptada perfectament a I'aparell. apareix "ti” (Punt d’accés) a la pantalla.
Una cura personalitzada de la bugada
des del vostre dispositiu mobil.

4. Alcapduns 10 segons,
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)))

El punt d’accés estara obert uns 5 minuts.

5. Configureu App al vostre dispositiu
intel-ligent i seguiu les instruccions per
connectar I'aparell a la xarxa wifi.

6. Sila connectivitat esta configurada, quan
torni la pantalla d’informacio del
programa, l'indicador = apareixera a la
pantalla.

)

12.4 & Inici remot

L’inici remot us permet iniciar un cicle amb
comandament a distancia.

@

El comandament a distancia s’activa
automaticament quan premeu el

boto Inicio/Pausa Dl per iniciar el
programa, pero també és possible iniciar
un programa de rentatge a distancia.
Aquesta funcié es desactiva quan la

®

Cada vegada que engegueu l'aparell,
trigara uns 10 segons a connectar-se a la
xarxa automaticament. Quan

l'indicador = deixi de parpellejar, la
connexio estara a punt.

Per desactivar la connexié sense fil,

mantingueu premut el boto Inicio Remoto 3
uns segons fins al primer senyal acustic.

Deixeu anar el boto . OFF es mostra a la
pantalla durant 5 segons.

®

Si apagueu i torneu a engegar I'aparell,
la connexié sense fil s’apaga
automaticament.

Per eliminar les credencials de la
connexio sense fil, mantingueu premut el

bot6 Inicio Remoto B uns segons fins que

soni el segon senyal acustic. El simbo
es mostra a la pantalla uns segons.

porta esta oberta.

Quan l'aplicaci6 estigui instal-lada i la
connexio sense fil s'hagi completat, podeu
activar l'inici remot:

1. Toqueu el boto Inicio Remoto B i
]

lindicador 1=~ parpellejara a la pantalla
durant uns segons.
N, W,
O

)))

2. Toqueu el boté Inicio/Pausa Dl per
activar l'inici remot abans que
I'indicador H :":" deixi de parpellejar.
Els indicadors & i =1 apareixen a la pantalla
de resum del programa i la porta esta
bloquejada. Ara es pot iniciar el programa de
forma remota.

@

Si es toca el boto Inicio/Pausa

Dl després que l'indicador H I deixi
de parpellejar, I'inici remot no s’activa,
perod s’inicia el programa establert.

Per eliminar I’'inici remot, toqueu el
botd Inicio Remoto B3 i confirmeu prement el
botd Inicio/Pausa |>||

12.5 Actualitzacio sense fils

L’aplicacié pot proposar una actualitzacié per
al vostre aparell.

CATALA 35



Si s’esta executant un programa, I'aplicacié
notifica que I'actualitzacié comencara al final
del programa.

, . .. [
Durant I'actualitzacio, I'aparell mostra 1)
la pantalla de I'aparell.

[
Oa

No apagueu ni desconnecteu I'aparell durant
I'actualitzacio.

L’aparell es podra tornar a utilitzar al final de
I'actualitzacio, sense cap notificacio sobre si
I'actualitzacio s’ha fet correctament.

Si es produeix un error, es mostra E rrala
pantalla de I'aparell: només cal tocar
qualsevol boté o girar el selector per tornar a
I'ds normal.

13. US DIARI

/\ Avis!
Consulteu els capitols de seguretat.

13.1 Activacio6 de I'aparell

1. Connecteu I'endoll a la presa de corrent.
2. Obriu l'aixeta de l'aigua.

3. Premeu el boto On/Off (D durant uns
quants segons per activar I'aparell.
Escoltareu un petit senyal acustic. L’aparell

proposa automaticament un programa
predeterminat. S'enceén l'indicador lluminos
corresponent.

La pantalla indica el programa per defecte, la
durada del cicle Eco 40-60,, la carrega
maxima (nomeés durant uns quants segons),
la temperatura predeterminada, la velocitat
de centrifugacio predeterminada i els
indicadors de les fases del programa.

13.2 Carregar la roba

» Obriu la tapa de I'aparell.

» Espolseu les peces de roba abans
d'introduir-les al tambor de I'aparell.

» Colloqueu les peces de roba dins el
tambor, una per una.

No sobrecarregueu el tambor.

* Tanqueu la porta amb fermesa.
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12.6 Wi-Fi sempre activat

La funcié de Wi-Fi sempre activat esta
disponible a I'aplicacio.

Aquesta funcié manté I'aparell connectat a la
xarxa fins i tot quan estigui apagat.

L’indicador = s’encén i s’apaga de manera
intermitent.

Es possible encendre I'aparell prement el
boté On/Off @ o mitjangant 'aplicacio.

@

La funcié de Wi-Fi sempre activat pot
afectar el vostre consum d’energia.

/\ PRECAUCIO!

- Assegureu-vos que no queda cap peca
de roba entre la junta de la porta i la
porta. Podria haver-hi risc de pérdues
d'aigua o que la roba es fés malbé.

- Rentar taques molt greixoses o utilitzar
fragancies podria fer malbé les peces de
goma de l'aparell.

13.3 Us de detergent i altres
productes

Si els dos diposits AutoDose estan
activats al programa establert, el detergent i
el suavitzant es carreguen automaticament.

Si un dels diposits AutoDose o tots dos
estan desactivats (OFF) al programa



establert, ompliu manualment el
compartiment adequat amb el producte.

13.4 Comprovar la posicié de la
solapa

1. Traieu el dispensador del detergent fins

que s'aturi.
\
A%}ﬁ )

2. Sifeu servir detergent liquid, empenyeu
la solapa cap avall

Amb la solapa en la posicié cap
AVALL:

* No feu servir detergents
gelatinosos ni molt densos.

» No poseu més detergent liquid
que el limit que es mostra a la
solapa.

* No seleccioneu la fase de
prerentatge.

* No seleccioneu la funcié d'inici
amb retard.

3. Sifeu servir detergent en pols, tibeu la
solapa cap amunt.

4. Mesureu el detergent.

5. Tanqueu el dispensador del detergent
amb cura.

Assegureu-vos que la solapa no causi un
bloqueig quan tanqueu el calaix.

13.5 Establir un programa

@

Si voleu canviar la dosi automatica de
detergent o suavitzant, introduiu el mode
de configuracié AutoDose abans de
continuar amb qualsevol configuracio del
programa. El mode de configuracié pot
cancellar la configuracié temporal.
Consulteu I'apartat "Mode de
configuracié AutoDose" del capitol "La
tecnologia AutoDose (autodosi)".

1. Seleccioneu el programa de rentada amb
el dial. S’encén l'indicador corresponent
al programa.

Eco 40-60 és el programa proposat per

defecte quan s’engega I'aparell, que és el

que apareix a la informacio de I'etiqueta
energeética.

L'indicador Inicio/Pausa Dl s’encendra
intermitentment.
La pantalla indicara la durada del programa,
la carrega maxima declarada del programa
seleccionat (només durant uns segons), la
temperatura predeterminada, la velocitat de
centrifugacio predeterminada i els indicadors
de les fases de rentada del programa (si
estan disponibles).
2. Per canviar la temperatura i/o la velocitat
de gir, premeu els botons corresponents.
3. Podeu seleccionar més d’una opcio
prement els botons corresponents. Els
indicadors corresponents s’encendran i
els canvis apareixeran a pantalla.
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®

En el cas que no sigui possible
seleccionar una opcid, sonara un senyal
acustic.

13.6 Posar en marxa un programa

/\ Avis!

Assegureu-vos que el dispensador de
detergent estigui ben tancat, en cas
contrari el programa no s’iniciara.

Toqueu el boté Inicio/Pausa Dl per iniciar el
programa.

L’indicador verd deixa de parpellejar i es
queda ences.

El programa s'inicia i la porta es bloqueja. La

pantalla mostra l'indicador —

®

La bomba de drenatge esta llesta per
funcionar quan I'aparell s'omple d'aigua.

13.7 Com iniciar un programa amb
I'opcié Terminar en

1. Toqueu repetidament aquest boté fins
que la pantalla indiqui el temps en qué
voleu que acabi el programa. L'indicador

@ ve.

2. Premeu el boté Inicio/Pausa [>||

El tambor comencgara a girar per realitzar

I'estimacié mitjangant la tecnologia ProSense,

en cas que estigui prevista en el programa

que heu triat.

3. L'aparell comencgara el compte enrere
d’acord amb I'hora calculada
d'acabament del programa i s'engegara
en el moment adequat perqué acabi a
aquesta hora.

Per canviar o cancel-lar aquesta opcio:

1. Premeu el bot6 On/Off(D per apagar
I'aparell.

2. Torneu a engegar l'aparell.

3. Torneu a configurar el programa.
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13.8 Detecci6 de carrega ProSense
ProSense

@

La duracié del programa que es mostra a
pantalla varia segons mitja carrega/
carrega sencera.

Després de triar un programa de rentat,

' . . ProSense
s'encendra a la pantalla 1a iICONA = == = =,

sempre que el programa admeti aquesta
funcio.

Després de tocar el boto Inicio/Pausa |>|| el
sistema ProSense comengca el procés de
deteccio de carrega de la bugada:

1. L'aparell detecta la carrega de roba en

els primers 30 segons: l'indicador L
parpelleja, les barres sota la

. ProSense ;
iCONA == = = = €S mouran cap endavant i

cap enrere i el tambor girara breument.
2. Quan el tambor deixi de girar, a la
pantalla es mostrara la nova durada del
programa, que podria ser més o menys
llarga, ja que s'ajusta segons la carrega
detectada. El nombre de barres indicara
la carrega en quarts (pot haver-hi entre 1
i 4; si en surten 4 vol dir que s'hi ha posat
massa roba), a més, es tornara a
encendre l'indicador de la carrega
maxima declarada. Passats 30 segons,
I'aparell comencgara a omplir-se d’aigua.

@

Si hi ha sobrecarrega del tambor,
l'indicador de la carrega maxima
declarada es torna a encendre i

lindicador MAX parpelleja. En
aquest cas, i durant aquests

30 segons, es podra aturar l'aparell
per treure'n algunes peces.

Un cop retirat 'excés de carrega,

premeu el boto Inicio/Pausa Dl per
continuar amb el programa. La

fase ProSense es pot repetir fins a
tres vegades (vegeu el punt 1).

Important! Si no es treu I'excés de roba, el
programa s'iniciara igual independentment de
I'excés de carrega. En aquest cas, no es



garanteix que la rentada es completi amb els
millors resultats.

®

Uns 20 minuts després de l'inici del
programa, I'aparell podria ajustar-ne la
durada en funcio de la capacitat
d’absorcié d’aigua dels teixits.

®

ProSense no esta disponible amb alguns
programes, com ara Lana, i amb
programes de cicle curt i sense fase de
rentada.

®

En certs programes la durada del cicle
podria ser la mateixa per a diferents
carregues, pero el consum d’aigua i
energia s'adapta en qualsevol cas per
aconseguir els millors resultats.

13.9 Indicadors de fase del
programa

Quan comencga un programa, l'indicador de la
fase en funcionament parpelleja mentre que
la resta d’indicadors es mantenen encesos.

Per exemple, la fase de rentada o prerentada

s’esta executant: 'E = ©.

Quan acaba la fase, I'indicador corresponent
deixa de parpellejar i es manté ences.
Després, comenga a parpellejar I'indicador de
la seglient fase.

Per exemple, la fase d’esbandit s’esta

il
executant: O.

Si seleccioneu Vapor Plus, s’encenen els
indicadors de la fase de vapor.

La fase de vapor s’esta executant: ﬁ "F.
La fase antiarrugues s’esta executant:

o5

13.10 Interrompre un programa i
canviar les opcions

Mentre el programa esta en marxa, podeu
modificar només algunes opcions:

1. Premeu el botd Inicio/Pausa Dl

L'indicador corresponent parpelleja.

2. Modifiqueu les opcions. La informacio de
la pantalla canviara segons les
modificacions que feu.

3. Torneu a prémer el boté Inicio/Pausa D”
El programa de rentat continua.

13.11 Cancel-lar un programa en
funcionament

1. Premeu el boté On/Off O) per cancel-lar
el programa i desactivar l'aparell.

2. Premeu un altre cop el botdé On/Off O)
per tornar a activar I'aparell.

Ara podeu escollir un programa de rentatge

nou.

@

Si ja s'ha dut a terme la fase ProSense i
I'aparell comenga a omplir-se d'aigua, el
nou programa comencara sense repetir
la fase ProSense. L'aigua i el detergent
no es desguassen per evitar residus. La
duracié maxima del programa es mostra
a pantalla i pot actualitzar-se passats 20
minuts de linici del nou programa.

13.12 Obrir la porta: afegir-hi roba

Durant el transcurs d'un programa o si heu
activat I'inici amb retard, la porta de I'aparell
es bloqueja.

@

Si la temperatura i el nivell d'aigua del
tambor son massa alts, i el tambor
encara gira, no podreu obrir la porta.

Podeu obrir facilment la porta per afegir o
treure algunes peces de roba quan la

icona ij' estigui il-luminada.

1. Premeu el bot6 Inicio/Pausa D”
S'apaga l'indicador de porta bloquejada de la
pantalla.
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2. Obriu la tapa de I'aparell. Si cal, afegiu o
elimineu els elements.
3. Tanqueu la porta i toqueu el boté Inicio/

Pausa D”
El programa o el compte enrere de l'inici amb
retard continuen.

Quan la icona ) s'apagui, podreu obrir la
porta quan s’hagi completat el programa.
També podeu configurar un programa/opcio
de centrifugacié o buidatge i després prémer

el boto Inicio/Pausa [>|| Si no hi ha cap
programa de centrifugacio o buidatge al
selector de programes, podeu configurar-los
des de Il'aplicacio.

13.13 Finalitzacié de programa

Quan finalitza el programa, I'aparell s'atura
automaticament. Els senyals acustics sonen
(si estan activats).

A la pantalla es mantenen il-luminats tots els
indicadors de la fase de rentada i I'area de

m
temps mostra L.
L’indicador del boto Inicio/Pausa
D” s'apagara.
La porta es desbloqueja i
lindicador =1 s’apaga.
1. Premeu el boto On/Oﬁ@ per desactivar
I'aparell.
Quan han passat cinc minuts de la finalitzacio

del programa, la funcio6 d'estalvi d'energia
desactiva I'aparell automaticament.

®

Quan torneu a engegar 'aparell, us
proposa Eco 40-60 com a programa per
defecte. Gireu el dial de programes per
establir un nou cicle.

Traieu la roba de l'aparell.
Assegureu-vos que el tambor és buit.
Deixeu la porta i el dispensador del
detergent lleugerament oberts per evitar
que s'hi facin males olors o floridures.

5. Tanqueu l'aixeta de l'aigua.

PN
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13.14 Buidar I'aigua al final d'un
cicle

Si heu seleccionat un programa o una opcio
que no buida l'aigua a la darrera esbandida,
el programa es completara pero:

¢ La pantalla mostra I'indicador D
[T ) ;. D dB. . ..
I'indicador d’opcio o~ i lindicador de
la porta bloquejada =0, ’indicador de la
fase en marxa |:] parpelleja.

« El tambor encara girara de tant en tant per
prevenir que s’arrugui la roba.

« La porta segueix bloquejada.
* Heu de buidar I'aigua per obrir la porta:

1. Si cal, toqueu el botd Centrifugado per
reduir la velocitat de centrifugacié
proposada per l'aparell.

2. Toqueu el boté DIl

» Si heu programat D I'aparell buida
l'aigua i centrifuga.

» Si heu programat @, I'aparell només
buida I'aigua.

L'indicador d’opcio = o] d8 s’apagara,

mentre que l'indicador @ parpellejara i

després s’apagara.

3. Podreu obrir la porta quan s’acabi el
programa i s’apagui l'indicador de
bloqueig de porta ~—0

4. Premeu el boté On/off O durant uns
quants segons per desactivar l'aparell.

@

De tota manera, I'aparell buidara I'aigua
automaticament al cap de 18 hores
aproximadament.

13.15 Opcidé en repos

La funcié en repos desactiva automaticament

I'aparell per reduir el consum energétic quan:

* No feu servir I'aparell durant 5 minuts
abans de tocar el bot6 Inicio/Pausa D”

Premeu el boto On/Off(D per tornar a
activar l'aparell.

* Han passat 5 minuts des de la finalitzacid
del programa de rentat.

Premeu el boto On/Off(D per tornar a
activar I'aparell.



L'aparell proposa Eco 40-60 com a
programa per defecte.

Gireu el dial de programes per establir un
nou cicle.

®

Si seleccioneu un programa o una opcié
que finalitza amb aigua a dins del
tambor, la funcié en repos no desactiva
I'aparell per recordar-vos que heu de
drenar l'aigua.

@

Si teniu activada la funcié de mantenir el
wifi sempre activat, només l'indicador =
s'encendra i s’Tapagara de manera

intermitent.

14. CURA | NETEJA

/\ Avis!
Consulteu els capitols de seguretat.

14.1 Programa de neteja periodica

La neteja periodica ajuda a conservar
I’aparell en bon estat.

Després de cada cicle, deixeu una mica
oberts la porta de I'aparell i el dispensador de
detergent perqué hi circuli I'aire i s’assequi la
humitat a dins de I'aparell.

Si no utilitzeu I'aparell durant un periode llarg
de temps, tanqueu el pas de l'aigua i
desendolleu-lo del corrent.

Recomanacions periodiques de neteja:

Descalcificacio Dos cops I'any

Rentatge de manteniment Un cop al mes

Neteja de la junta de la Un cop cada dos mesos

porta

Neteja del tambor Un cop cada dos mesos

Neteja del caixeti de de-
tergent i dels diposits Au-
toDose

Dos cops I'any

Neteja del filtre de la
bomba de drenatge

Dos cops I'any

Neteja de la valvula de la
manega i la valvula del fil-
tre

Dos cops I'any

14.2 Eliminar objectes estranys

@

Buideu les butxaques i lligueu els
elements llargs abans d’iniciar un cicle.

Assegureu-vos que no introduiu cap element
que es pugui quedar enganxat a la junta de la
porta, als filtres o al tambor (clips metal-lics,
botons, monedes, etc). Vegeu els paragrafs
“Junta de la porta amb ranura de doble

llavi”, “Neteja del tambor”, “Neteja de la
bomba de drenatge” i “Neteja de la manega
d’entrada i del filtre de la valvula”. Vigileu
amb les cortines. Retireu els ganxos o
col-loqueu les cortines a l'interior d'una bossa
especial per a maquines de rentar o
coixinera. En cas necessari, contacteu amb
un servei técnic autoritzat.

14.3 Neteja externa

Netegeu I'aparell només amb aigua tébia
i sabd. Eixugueu bé totes les superficies.

No feu servir fregalls ni cap material que
pugui perjudicar la roba.

/\ PRECAUCIO!

No feu servir ni alcohol, ni dissolvents, ni
productes quimics.

/\ PRECAUCIO!

No netegeu les superficies metal-liques
amb detergents clorats.
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14.4 Descalcificacio

®

Si l'aigua de la vostra zona té una duresa
alta o mitja, us recomanem que feu servir
un descalcificador per a maquines de
rentar.

Reviseu periodicament el tambor per veure si
hi ha calg.

Els detergents normals ja incorporen
elements per suavitzar I'aigua, perd us
recomanem que, de tant en tant, inicieu un
programa de rentada amb el tambor buit i un
producte descalcificador.

®

Seguiu sempre les instruccions que
trobareu a I'etiqueta o embolcall del
producte.

14.5 Rentatge de manteniment

L’Us continuat de programes curts i de baixa
temperatura poden fer que al tambor i al tub
s’hi acumulin restes de detergent, pelusses o
s’hi formin bacteris o biopel-licules. Aixo pot
fer que apareguin males olors o fongs.

Per eliminar aquestes restes i netejar bé
I'interior de I'aparell, inicieu un cicle de
manteniment (com a minim un cop al mes):

1. Traieu tota la roba del tambor.

2. Desactiveu la funcionalitat AutoDose per
a detergent i suavitzant.

3. Poseu en marxa el programa de coto
amb la temperatura més alta i poseu-hi
una petita quantitat de detergent en pols
0, si es pot, engegueu el programa. Si
esta disponible, poseu en marxa el
programa Limpieza Maquina.

14.6 Junta de la porta

Aquest aparell esta dissenyat amb

un sistema de drenatge d’autoneteja, que
permet que les fibres lleugeres de pelussa
que cauen de la roba es drenin amb I'aigua.
Examineu de tant en tant la junta i netegeu-
la, si cal, com es descriu al diagrama
seglent. Al final del cicle es poden recuperar
monedes, botons i altres objectes petits.
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Netegeu-la cada cop que calgui amb un
netejador d’amoniac en crema vigilant de
no ratllar la superficie.

@

Seguiu sempre les instruccions que
trobareu a l'etiqueta o embolcall del
producte.

14.7 Neteja del tambor

Reviseu periddicament el tambor per
comprovar si hi ha restes no desitjades.

Al tambor hi pot aparéeixer oxid si s’hi
introdueix algun element oxidat o de ferro
durant el cicle de rentada

Netegeu el tambor amb productes especials
per a acer inoxidable.

@

Seguiu sempre les instruccions que
trobareu a I'etiqueta o embolcall del
producte.

No netegeu el tambor amb productes de
descalcificacid amb base acida,
productes que continguin clor o ferro o
amb llana d'acer.

Per netejar-lo correctament:

1. Netegeu el tambor amb productes
especials per a acer inoxidable.

@

Seguiu sempre les instruccions que
trobareu a I'etiqueta o embolcall del
producte.

2. Traieu tota la roba del tambor.

3. Desactiveu la funcionalitat AutoDose per
a detergent i suavitzant.

4. Poseu en marxa un programa curt de
coto a alta temperatura amb el tambor



buit i amb una petita quantitat de
detergent en pols, o bé amb productes
especifics per netejar la rentadora. Si
esta disponible, poseu en marxa el
programa Limpieza Maquina. Si el vostre
aparell es pot connectar a la xarxa Wi-Fi,
el programa especial Limpieza

Maquina també es pot descarregar a
través de I'aplicacio.

5. Afegiu manualment una quantitat petita
de detergent en pols o un producte
especific al tambor buit per esbandir els
residus que hi puguin quedar.

®

De tant en tant i al final de cada cicle pot

apareixer a la pantalla la icona @’: es
recomana fer una neteja del tambor. Un
cop feta la neteja del tambor, la icona
desapareixera.

14.8 Netejar el dispensador del
detergent i els diposits AutoDose

/\ PRECAUCIO!

Si es canvia el tipus, la marca o la
concentracio del detergent, es
recomana netejar el calaix del
detergent.

®

Abans de netejar, assegureu-vos que
tots els compartiments estiguin buits.

Si la funcié AutoDose roman inactiva
durant dos mesos, cal dur a terme una
inspeccio6 visual dels diposits obrint la
tapa per comprovar si el detergent s'ha
degradat. Si s'observa degradacio, cal dur a
terme el procediment de neteja descrit en els
esquemes segients:

1. Obriu el dispensador del detergent.
Premeu la fixacié tal com s’indica a la
imatge i traieu el dispensador de
detergent.

Premeu la fixacié de la part posterior tal
com s’indica a la imatge i aixequeu la
coberta superior per treure-la.

Per eliminar qualsevol residu de
detergent, buideu el calaix en un safareig
o en recipients adequats per recollir el
liquid.

Renteu el calaix i totes les insercions sota
aigua corrent o netegeu-los suaument
amb un drap humit.
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/\ PRECAUCIO!

No feu servir pinzells ni esponges
metal-liques o esmolades. No renteu
el calaix al rentaplats.

5. Inseriu primer la tapa a la part frontal del
calaix del detergent. Assegureu-vos que
les pestanyes d’alineacié estiguin
correctament posicionades i
completament encaixades als seus
allotiaments respectius.

6. Toqueu suaument la part posterior de la
tapa fins que faci clic i quedi ben
ajustada.

7. Assegureu-vos que tots els residus de
detergent s’eliminin de la part superior i
inferior de la cavitat. Feu servir un raspall
petit per netejar la cavitat.
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8. Introduiu el dispensador de detergent a
les guies i tanqueu-lo amb cura fins que
soni "clic". Executeu el programa per
esbandir sense roba al tambor.

Per restablir la funcionalitat, ompliu els
diposits amb detergent i suavitzant.

14.9 Netejar el filtre de la bomba de
drenatge

/\ Avis!

Desconnecteu I'endoll de la presa de
corrent.

@

Reviseu periodicament la bomba del filtre
de drenatge per assegurar-vos que esta
net.

Netegeu el filtre de la bomba de drenatge si:

« L’aparell no drena l'aigua.

« El tambor no gira.

« L’aparell faci sorolls inusuals a causa del
bloqueig de la bomba de drenatge.

« La pantalla mostra el codi d’alarma £ l



/\ Avis!

* No traieu el filtre mentre I'aparell esta
funcionant.

* No netegeu el bomba si l'aigua de
I'aparell és calenta. Espereu que
I'aigua es refredi

Feu el que s’indica als segiients
diagrames per netejar el filtre de la
bomba:

Tingueu un drap a ma per eixugar les gotes
d'aigua que puguin caure en treure el filtre.

1. Obriu la tapa de la bomba.

2. Colloqueu un bol adequat sota I'accés a
la bomba de drenatge per recollir 'aigua
que en surti.

3. Obriu el conducte cap avall. Tingueu un
drap a ma per eixugar les gotes d'aigua
que puguin caure en treure el filtre.

4. Gireu el filtre 180 graus en sentit
antihorari per obrir-lo, sense treure’l.
Deixeu que corri 'aigua.

5. Quan el bol estigui ple d’aigua, torneu a

girar el filtre i buideu el recipient.

6. Repetiu els passos 4 i 5 fins que I'aigua

deixi de sortir.

7. Gireu el filtre en sentit antihorari per

treure’l.

8. Si és necessari, traieu pelussa i objectes

de la cavitat del filtre.

9. Comproveu que les paletes del rotor de la

bomba poden girar. Si no giren, poseu-
vos en contacte amb un Centre
d’assisténcia autoritzat.

10. Netegeu el filtre sota I'aixeta de I'aigua.
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11. Torneu a posar el filtre a les guies
especials girant-lo en sentit horari.
Assegureu-vos d’estrényer correctament
el filtre per evitar fuites.

12. Tanqueu la tapa de la bomba.

Quan buideu l'aigua mitjangant el
procediment de drenatge d'emergencia, heu
d'activar un altra vegada el sistema de
drenatge:
a. Aboqueu dos litres d'aigua al
compartiment principal del
dispensador de detergent.

b. Inicieu el programa per buidar I'aigua.
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14.10 Neteja de la manega d’entrada
i del filtre de la valvula

Es recomana netejar tant els filtres de la
manega d’entrada com de la valvula dos
cops I'any per eliminar qualsevol diposit que
s’hi hagi acumulat amb el temps. Feu el que
s’indica als seguents diagrames per netejar
els filtres:

1. Traieu la manega d’entrada de l'aixeta i
netegeu el filtre.

2. Traieu la manega d’entrada de I'aparell
deixant anar la femella de I'anell.

3. Netegeu la valvula del filtre de la part
posterior de I'aparell amb un raspall de
dents.




4. Quan torneu a connectar la manega a la
part posterior de I'aparell, gireu-la cap a
'esquerra o cap a la dreta (no en posicié
vertical) segons la posici6 de l'aixeta de
I'aigua.

14.11 Drenatge d'emergéncia

Si 'aparell no drena l'aigua, seguiu el mateix
procés del paragraf “Com netejar la bomba
de drenatge”. Si cal, netegeu la bomba.

Quan buideu I'aigua mitjangant el
procediment de drenatge d'emergencia, heu
d'activar un altra vegada el sistema de
drenatge:

1. Aboqueu dos litres d'aigua al
compartiment principal del dispensador
de detergent;

2. Inicieu el programa per buidar l'aigua.

14.12 Precaucions en el cas de
gelades

Si I'aparell esta instal-lat en una zona on les
temperatures poden baixar fins als 0 °C o
menys, buideu I'aigua que pugui quedar a la
valvula de la manega i la bomba de drenatge.

1. Desconnecteu I'endoll de la presa de
corrent.

2. Tanqueu l'aixeta de l'aigua.

3. Poseu els dos extrems de la manega
d'entrada en un recipient i deixeu que en
surti tota I'aigua.

4. Buideu la bomba de drenatge. Vegeu el
procediment de drenatge d'emergeéncia.

5. Quan la bomba de drenatge estigui
buida, instal-leu un altra vegada la
manega d'entrada d'aigua.

/\ AvVis!

Assegureu-vos que la temperatura és
superior als 0 °C abans de tornar a fer
servir l'aparell.

El fabricant no es fa responsable pels
danys causats per exposicio de I'aparell
a baixes temperatures.

15. RESOLUCIO DE PROBLEMES

/\ Avis!
Consulteu els capitols de seguretat.

15.1 Codis d'alarma i possibles errors

L'aparell no s'engega o s'atura durant el funcionament. Mireu primer de trobar una solucié al

problema (vegeu les taules).

/\ Avis!

Desactiveu I'aparell abans de fer qualsevol comprovacio.
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Si succeeix algun problema, la pantalla indicara un codi d’alarmaii el

botoé Inicio/Pausa |>” pot parpellejar intermitentment:

®

Si heu sobrecarregat I'aparell, traieu algunes peces de roba del
tambor i/o manteniu la porta apretada mentre toqueu alhora el

boté Inicio/Pausa fins que l'indicador =0 deixi de parpellejar
(vegeu la imatge de sota).

Problema

Possible solucié

£l

1

No entra prou aigua a I'apa-
rell.

Asseguri’s que l'aixeta d’entrada d’aigua és oberta.

Asseguri’s que la pressié de subministrament d’aigua no sigui massa baix. Po-
si’s en contacte amb la companyia d’aigua per a aquesta informacio.
Asseguri’s que l'aixeta d’entrada de I'aigua no estigui embussada.
Assegureu-vos que la manega d'entrada d'aigua no tingui cap volta, estigui
danyada ni hagi quedat doblegada en algun punt.

Assegureu-vos que la manega d'entrada d'aigua esta ben connectada.
Assegureu-vos que el filtre de la manega d'entrada i el de la valvula no estan
embossats. Consulteu «Cura i neteja».

EC !
L’aparell no drena I'aigua.

Asseguri’s que la valvula de desguas no estigui embussada.

Asseguri’s que la manega de desguas no estigui doblegada ni pingada.
Assegureu-vos que el filtre de drenatge no estigui embussat. Si cal, netegeu el
filtre. Consulteu «Cura i neteja».

Assegureu-vos que la manega de drenatge esta ben connectada.

Establiu el programa de drenatge si heu escollit un programa sense fase de
drenatge. Si el dial de programes no té cap programa de drenatge es pot pro-
gramar mitjancant I'aplicacio.

Establiu el programa de drenatge si heu escollit una opcié que finalitza amb
aigua al tambor.

EY !

La porta de I'aparell esta
oberta o mal tancada.

Assegureu-vos que la porta de I'aparell estigui ben tancada.
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E 9 : » El programa no ha finalitzat correctament o I'aparell s'ha aturat abans d'hora.
Error intern Els elements Apagueu i engegueu Iaparell.

electronics de I'aparellnoes * Sitorna a aparéixer el codi d'alarma, poseu-vos en contacte amb el centre de
poden comunicar entre si. servei autoritzat.

|
EH I: La freqiiencia del subministrament eléctric esta fora de rang.
EHC-‘ El subministrament eléctric és massa potent.

EH3 El subministrament eléctric és poc potent.

EF3 « Desconnecteu l'aparell i tanqueu I'aixeta. Poseu-vos en contacte amb el servei

El dispositiu antinundacions d'assistencia técnica.
esta activat.

Si la pantalla indica uns altres codis d’alarma, desactiveu i activeu I'aparell.
Si el problema persisteix, poseu-vos en contacte amb el centre de servei
autoritzat.

Si el problema de I'aparell és un altre, consulteu la taula de sota per veure
les possibles solucions.

Problema Possible solucio

« Asseguri’'s que I'endoll de I'aparell estigui connectat a la presa de corrent.
* Asseguri’s que la tapa de I'aparell estigui tancada.
« Asseguri’s que no hi hagi cap fusible fos al quadre de fusibles.

* Assegureu-vos que Inicio/Pausa |>” s’hagi premut.
El programa no arrenca. . sj heu programat I'inici diferit, cancel-leu-lo o espereu que finalitzi el compte
enrere.
« Assegureu-vos que el dispensador de detergent estigui ben tancat.
« Desactiveu el bloqueig infantil si I'heu activat.
« Comproveu la posicié del selector de programes.

L'aparell s'omple d'aiguaies ° Assegureu-vos que la manega de drenatge esta ben connectada. Potser heu
buida de seguida. enroscat la manega massa fluixa. Vegeu «Instruccions d'instal-lacié».

« Trieu el programa de centrifugacio. Si el dial de programes no té cap progra-
) . ma de drenatge, es pot programar mitjangant I'aplicacio.
If_a fase de clenltr:fugamo rtmt «  Assegureu-vos que el filtre de drenatge no estigui embussat. Si cal, netegeu
unclona o el cicle de rentat- el filtre. Consulteu «Cura i neteja».
ge triga més que habitual- R . L .
ment. * Recolloqueu els objectes manualment i torneu a iniciar la fase de centrifuga-
ci6. Podria ser que els problemes vinguessin perqué hi ha més pes en un cos-

tat que en l'altre.

* Assegureu-vos que els acoblaments de les manegues d'aigua estan ben apre-
tats i que no perden aigua.
Hi ha aigua a terra. * Assegureu-vos que les manegues d'entrada i de drenatge no estan fetes mal-
bé.
« Assegureu-vos de fer servir un detergent adequat i la quantitat correcta.
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Problema

Possible solucio

No podeu obrir la porta de
I'aparell.

Assegureu-vos que no heu seleccionat cap programa que s’acaba amb aigua
dins el tambor.

Assegureu-vos que el programa ha finalitzat.

Escolliu el programa de drenatge o centrifugacio si hi ha aigua al tambor. Si el
dial de programes no té cap programa de centrifugacioé i drenatge, es poden
programar mitjancant I'aplicacio.

Assegureu-vos que |'aparell rep corrent eléctric.

Aquest problema pot ser per culpa d'una fallada de I'aparell. Poseu-vos en
contacte amb el Centre d’'assistencia autoritzat.

Assegureu-vos que Remote Start Mode no estigui activat. Desactiveu-ho.

La pantalla no mostra l'indi-
cador sense fil =.

Comproveu el senyal inalambric.

Assegureu-vos que la connexié sense fil esta activada. Vegeu el para-

graf “Configuracié de la connexié sense fil de la rentadora” al capitol “Wifi:
configuracié de la connectivitat”.

Comproveu la xarxa de casa vostra i I'encaminador (router).

Reinicieu I'encaminador.

Poseu-vos en contacte amb el vostre proveidor del servei inalambric si encara
teniu problemes de connexio.

L'aplicacio no es pot connec-
tar a l'aparell.

Comproveu el senyal inalambric.

Comproveu que el vostre dispositiu estigui connectat al wifi.

Comproveu la xarxa de casa vostra i 'encaminador (router).

Reinicieu I'encaminador.

Poseu-vos en contacte amb el vostre proveidor del servei inalambric si encara
teniu problemes de connexié.

L'aparell, el dispositiu o tots dos s'han de tornar a configurar perque heu ins-
tal-lat un encaminador nou o la configuracié de I'encaminador s'ha modificat.

L'aplicacio no es pot connec-
tar sovint a 'aparell.

Assegureu-vos que el senyal wifi arriba a I'aparell. Podeu provar de moure
I'encaminador tan a prop de l'aparell com pugueu o bé podeu plantejar-vos de
comprar un amplificador wifi.

Assegureu-vos que el senyal wifi no es veu interferit pel senyal del vostre forn
de microones. Apagueu el forn de microones. Intenteu no fer servir el forn de
microones i el comandament a distancia alhora.

. [
A la pantalla hi surt " 1 .

Tots els botons estan inac-
tius excepte On/Off (D

L’aparell esta descarregant les actualitzacions disponibles. Espereu que el
procés d’actualitzacié finalitzi. Si desconnecteu I'aparell mentre s’actualitza,
I'actualitzacié continuara quan el toneu a encendre.

L'aparell fa un soroll estrany
i tremola.

Assegureu-vos que l'aparell esta ben anivellat. Vegeu «Instruccions d'instal-la-
Cio».

Assegureu-vos que heu tret tots els claus de fixacié del transport. Vegeu «Ins-
truccions d'instal-lacio».

Afegiu més roba al tambor. Podria ser que hi hagués massa poca roba.

La durada del programa
augmenta o es redueix du-
rant el programa.

La funcié ProSense System pot modificar la durada del programa depenent
del tipus de roba i el volum de la carrega. Vegeu “Detecci6 de la carrega
amb ProSense System” al capitol “Us diari”.
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Problema

Possible solucio

Els resultats no so6n satisfac-
toris.

« Feu servir més detergent o canvieu de detergent.

» Feu servir productes especials per a taques dificils abans de rentar la roba.

« Assegureu-vos d'establir la temperatura correcta.

« Poseu menys roba.

« Sifeu servir diposits AutoDose, assegureu-vos que no estiguin buits.

« Sifeu servir diposits AutoDose, verifiqueu la dosificacié predeterminada de
detergent/suavitzant. Vegeu el paragraf “Ajustaments basics” al capitol “La
tecnologia AutoDose".

« Assegureu-vos d’haver netejat els diposits AutoDose abans de fer una marca i
tipus diferent de detergent, suavitzant o altres additius.

Hi ha massa escuma en el
tambor durant el cicle de
rentatge.

« Reduiu la quantitat de detergent o el nombre de pastilles o detergents mono-
dosi.

< Sifeu servir diposits AutoDose, verifiqueu la dosificacié predeterminada de
detergent/suavitzant. Vegeu el paragraf “Ajustaments basics” al capitol “La
tecnologia AutoDose".

El nivell de suavitzant de ro-
ba/detergent no baixa als di-
posits AutoDose després de
la rentada.

« Aix0 és normal: els dipdsits son prou grans i el consum de detergent pot no
ser massa evident.

Després del cicle de rentat-
ge queden restes de deter-
gent en el dispensador.

* Assegureu-vos que la tapa esta en posicié correcta (AMUNT si feu servir de-
tergent en pols o AVALL si feu servir detergent liquid).

« Assegureu-vos que heu fet servir el dispensador de detergent d'acord amb les
indicacions d'aquest manual.

Després de fer la comprovacio, activeu I'aparell. El programa continua alla
mateix on s'havia interromput.
Si el problema persisteix, poseu-vos en contacte amb el centre de servei

autoritzat.

Les dades necessaries per al centre d’assisténcia s’indiquen a la placa de

caracteristiques.
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16. VALORS DE CONSUM

16.1 Comentari

®

El codi QR de l'etiqueta energética de I'aparell inclou un enllag web a la base de dades de
la Comissié Europea EPREL on podreu trobar informacié sobre el rendiment de I'aparell.
Conserveu l'etiqueta energética per a futures consultes, aixi com el manual de l'usuari i la
resta de documentacié subministrada amb I'aparell.

També podeu accedir a la informacié de la base de dades EPREL des de I'enllag https://
eprel.ec.europa.eu, cercant el model i el nUmero de I'aparell que trobareu a la placa de
caracteristiques. Consulteu el capitol “descripcid del producte” per saber on trobar
I'etiqueta energeética.

®

Els valors i la durada del programa poden variar segons les condicions (p. ex., la
temperatura de la sala, la temperatura i pressié de 'aigua, la mida de la carrega i el tipus
de bugada, la tensi6 d’alimentacid) i també si canvieu els ajustaments predeterminats d’un
programa.

16.2 Segons el Reglament 2019/2023 de la Comissié Europea

P kg KWh  Lites hh:mm % °C il
Carrega completa 11.0 0.730 76.0 03:59 44.00 29.0 1550
Mitja carrega 5.5 0.540 54.0 02:59 44.00 28.0 1550
Un quart de carrega 3.0 0.310 36.0 02:59 45.00 26.0 1550

1) Velocitat maxima de centrifugacio.

Consum energétic dels diferents modes

N Programar I'i- Repos en xar-
Off (W) Repos (W) r?ici W) ! pxa (W)x
0.50 0.50 4.00 2.001)

El temps d’espera fins a apagar-se o fins a entrar en repos és de 15 minuts com a maxim.

1) El consum d’energia de la funcié connectada és d’uns 17,5 kWh I'any. Per desconnectar aquesta funcio, vegeu
el capitol “Wifi - Configuracié de la connectivitat”.

16.3 Programes de coté

Programa kg kWh Litres hh:mm % °C rpm
3'59336”1) 11.0 3.300 100.0 04:10 44.00 85.0 1600
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Programa kg kWh Litres hh:mm % °C rpm
g‘(')gfgé” 11.0 2.300 100.0 04:00 44.00 55.0 1600
/2*(')9336“2) 11.0 0.450 100.0 03:10 44.00 20.0 1600
fg”ﬁg“cos 5.0 0.950 65.0 02:45 35.00 40.0 1200
g’gﬂccad‘)s:’) 2.0 0.350 55.0 01:05 35.00 30.0 1200
'582% 2.0 0.500 80.0 01:15 30.00 30.0 1200

1) Adient per rentar roba molt bruta.

2) Adient per rentar peces de coto, sintétiques i mixtes poc brutes.

3) També funciona bé per a cicles de rentada rapids per a roba poc bruta.

17. GUIA RAPIDA
17.1 Us diari

» Connecteu I'endoll a la presa de corrent.
» Obriu l'aixeta de I'aigua.

* Toqueu el botd 0n/0ff® per engegar
I'aparell (1).

» Gireu el selector de programes per triar el
programa de rentatge (2).

» Seleccioneu les opcions que desitgeu
amb els botons tactils corresponents (3).

» Poseu la bugada dins el tambor, una peca
rere l'altra, sense superar la carrega
maxima suggerida. Tanqueu la porta i
assegureu-vos que no queda cap pega de
roba entre la junta de la porta i la porta.

+ Sies fan servirels
compartiments AutoDose
(autodosificacio), el detergent i el
suavitzant es carreguen automaticament.

Assegureu-vos que els diposits no
estiguin buits.

AutoDose
Oy Licuid - Nor fissig - Soo Liguido
Licuids Seulomont - Alloon Viosibaa
FLIP FOR LIGUD
S | B/
\ MAXY l \ MAXY l

/ YU \

Per iniciar el programa, toqueu el

bot Inicio/Pausa |l (4).
L’aparell s’engega.

CATALA
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» Traieu la bugada de I'aparell quan acabi el | , Toqueu el boté 0n/0ff® per apagar

programa.

I'aparell.

17.2 Netejar el filtre de la bomba de drenatge

Netegeu sovint el filtre, en especial si a
pantalla hi surt el codi d’alarma EC "

17.3 Programes

Programes Carrega Descripcié del producte
Roba de cot6 i sintética. Aquest programa assegura una bona
rentada en poc temps.

Mix 59min 8.0 k La durada estandard del programa s’ha dut a terme amb una

g bugada de 5 kg. Si feu una bugada més petita o més gran, el

temps de rentat baixa o puja automaticament garantint igual-
ment uns resultats perfectes.
Cicle de baix consum d’energia per a coto. Disminueix la tem-

Eco 40-60 11.0 kg peratura i allarga la durada del cicle per aconseguir uns bons
resultats de rentada.

. Teixits de coté blanc i de color. Ideal per a roba molt o mitjana-
Algodén 11.0 kg ot bruta, P !
Sintéticos 5.0kg Roba sintética o mixta.

Delicados 2.0kg Teixits delicats com, per exemple, acrilics, viscosa o poliéster.

@@@ 2.0kg Llana apta per rentadores, llana per rentar a ma i teixits deli-

Lana cats.

20 min. - 3 kg 3.0kg Roba de coto i sintética poc bruta o que s'hagi dut un sol cop.

2.0kg Coto i roba sintética que cal desarrugar.

Vapor

%

= 1) Roba d’esport.

Outdoor 2.0kg P

["::](“) Peces de cot6 blanques. Aquest programa elimina més del

o W 11.0 kg 99,99% de bacteris i virus 2). També garanteix una reduccio
igienizar adient dels al-lérgens.

Aclarado 11.0 kg Tots els teixits, llevat de llana i teixits molt delicats. Programa

per esbandir i centrifugar.
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Programes Carrega

Descripcié del producte

Centrifugar \ Drenar 11.0 kg

Per centrifugar la roba i drenar I'aigua del tambor. Tots els tei-
xits, llevat de llana i teixits delicats.

1) Programa de rentada.

2) Provat per a Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa i bac-
teriofags MS2 en un assaig extern fet per Swissatest Testmaterialien AG el 2021 (Informe d’assaig num.

202120117).

Carregar 'aparell a la maxima capacitat
indicada per a cada programa ajuda a
reduir el consum d’energia i aigua.

Detergents adequats per als programes de rentatge

Detergent en

Programa ::Il1s)univer- ;.Ilrjlii(\jlersal li- t;q::edc%?; rro- Ialaana delica- Especial
Mix 59min -- A A - -
Eco 40-60 A A A - -
Algodén A A A - -
Sintéticos A A A - -
Delicados -- -- - A A
Lana -- - - A A
20 min. - 3 kg - A A - -
Outdoor - -- - A A
Higienizar A A - - A

1) A temperatures superiors a 60 °C es recomana fer servir aquesta mena de detergent.

4 = Recomanat

-- = No recomanat

17.4 Tipus i quantitat de detergent.

» Feu servir només detergents i altres
tractaments especifics per a rentadores.
Primer, seguiu aquestes normes generals:

— feu servir detergents en pols (també
pastilles i detergents monodosi) per a
tota mena de teixits, tret dels delicats.
feu servir detergents en pols que
continguin lleixiu per a les peces
blanques i la higienitzacié de la roba;

— feu servir detergents liquids (també
detergents monodosi), si pot ser per a
temperatures baixes (60 °C max.), per
a tota mena de teixits, o bé detergents
especials per a llanes.

* No barregeu diferents tipus de detergents.
* Feu servir menys detergent si:
— la carrega de roba és baixa;
— laroba esta lleugerament bruta;
— hi ha molta quantitat d’escuma durant
el rentat.

« Si utilitzeu pastilles o capsules de
detergent, poseu-les sempre dins del
tambor, no al dispensador de detergent.
Seguiu les recomanacions del fabricant.

Si no feu servir prou detergent, es pot

produir el segiient:

= que el resultat del rentatge no sigui
satisfactori;

* que la roba es torni de color gris;

* que la roba estigui greixosa;

« que l'aparell tingui fongs.
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Si feu servir massa detergent, es pot
produir el segiient:

* que hi hagi massa escuma;

» que es redueixi I'efecte del rentatge;

* que I'esbandida sigui ineficag;

* unimpacte més gran en el medi ambient.

17.5 Dispensador de detergent amb
diposits AutoDose i compartiments
manuals

®

Quan utilitzeu detergent i qualsevol altre
tractament, recordeu seguir sempre les
instruccions que trobareu a 'embalatge
dels productes detergents. Recomanem
no superar el nivell maxim indicat a cada
compartiment (MAX).

Si els dos diposits AutoDose estan
activats al programa establert , el detergent
liquid i el suavitzant es carreguen
automaticament.

Si un dels diposits AutoDose o tots dos
estan desactivats (OFF ) al programa
establert, ompliu manualment el
compartiment que pertoca.

AutoDose
ig - Solo Liqui
‘Alloen Vioei
P roRUaUD pe | B/
\ MAXY l \ MAXY l

/\ Avis!

No poseu detergent en pols al
compartiment AutoDose.

Compartiment de detergent amb ta-

pa al costat esquerre per a la dosifi-

cacio manual de pols, liquid o addi-
tius

Compartiment del diposit de deter-
gent liquid al costat esquerre per a
la dosificacié automatica

Compartiment del diposit de suavit-
zant o detergent liquid al costat dret
per a la dosificacié automatica

06

Solapa per a detergent manual en
pols o liquid.

B/

» Obriu el dispensador del detergent.

» Aixequeu la tapa de I'AutoDose.

* Aboqueu suaument només detergent/
suavitzant liquid al diposit de detergent
AutoDose. Ompliu fins al nivell maxim
indicat.

« MAX Nivell maxim de la quantitat de
detergent/suavitzant.

* Abaixeu la tapa de I'AutoDose.

» Tanqueu amb cura el dispensador de
detergent fins que faci clic.

Omplir manualment el detergent i els
additius

Potser haureu de fer servir un detergent
diferent dels que es fan servir als
dipositsAutoDose. En primer lloc, assegureu-
vos que els diposits AutoDose estiguin
inhabilitats i després aboqueu el detergent i/o
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altres tractaments als compartiments

manuals.
@%\’«
@

No supereu el nivell maxim indicat

(MAX).

« Obriu el dispensador del detergent.
* Tanqueu amb cura el dispensador de
detergent fins que faci clic.



Si la maquina no s’ha utilitzat durant més de
4 setmanes amb els diposits plens, el
detergent/suavitzant pot tornar-se viscos o
assecar-se. Es recomana inspeccionar
visualment l'estat del producte dins del diposit
i, si cal, netejar el calaix tal com s'indica al
capitol "Cura i neteja".

17.6 Programa de neteja periodica

Una neteja periodica ajuda a conservar
I’aparell en bon estat.

Després de cada cicle, deixeu una mica
oberts la porta de I'aparell i el dispensador de
detergent perqué hi circuli I'aire i s’assequi la
humitat a dins de I'aparell.

Si no utilitzeu 'aparell durant un periode llarg
de temps, tanqueu el pas de l'aigua i
desendolleu-lo del corrent.

Recomanacions periodiques de neteja:

Descalcificacio Dos cops I'any

Rentatge de manteniment Un cop al mes

Neteja de la junta de la Un cop cada dos mesos

porta

Neteja del tambor Un cop cada dos mesos

Neteja del caixeti de de-
tergent i dels diposits Au-
toDose

Dos cops I'any

Neteja del filtre de la Dos cops I'any

bomba de drenatge

Neteja de la valvula de la
manega i la valvula del fil-
tre

Dos cops I'any

Reviseu periodicament el tambor per veure si
hi ha calg. Recomanem dur a terme un cicle
amb el tambor buit i un producte
descalcificador de tant en tant.

Eliminar objectes estranys

®

Buideu les butxaques i lligueu els

elements llargs abans d’iniciar un cicle.

Assegureu-vos que no introduiu cap element
que es pugui quedar enganxat a la junta de la
porta, als filtres o al tambor (clips metal-lics,
botons, monedes, etc). En cas necessari,
contacteu amb un servei técnic autoritzat.

Junta de la porta

Aquest aparell esta dissenyat amb

un sistema de drenatge d’autoneteja, que
permet que les fibres lleugeres de pelussa
que cauen de la roba es drenin amb 'aigua.
Examineu de tant en tant la junta i netegeu-
la, si cal, com es descriu al diagrama
seglent. Al final del cicle es poden recuperar
monedes, botons i altres objectes petits.

Netegeu-la cada cop que calgui amb un
netejador d’'amoniac en crema vigilant de
no ratllar la superficie.

Si és necessari, traieu pelussa i objectes de
la cavitat del filtre.

17.7 7 Wi-Fi: configuracié de
connectivitat

En aquest capitol es descriu com connectar
I'aparell intel-ligent a la xarxa Wi-Fi i com
enllagar-lo amb dispositius mobils.

Amb aquesta funcionalitat podeu rebre
notificacions, controlar i supervisar I'aparell
des dels vostres dispositius mobils.

La funcié Wi-Fi esta desactivada de fabrica.

Per connectar I'aparell i gaudir de tota la
gamma de funcions i serveis, necessiteu:

» Una xarxa d’internet sense fil a casa.
« Un dispositiu mobil connectat a la xarxa
sense fil.

Parametres del modul wifi

Freqiiéncia 2.412 - 2.472 GHz per al mer-
cat europeu
Protocol IEEE 802.11b/g/n

<20 dBm
WPA, WPA2, WPA3

Poténcia maxima

Encriptacio
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Configuracio de la connexié sense fils
de l'aparell

1. Premeu el boto On/Off O durant uns
quants segons per activar I'aparell.
Espereu uns 10 segons abans de
continuar amb la configuraci6 sense fil.

2. Trieu un programa girant el selector.

3. Mantingueu premut alhora el boté Inicio

Remoto B3 uns segons fins que soni

un “clic”. Deixeu anar el bot6 . On es

mostra a la pantalla durant 5 segons i

'indicador = comenca a parpellejar.
El modul sense fil comenga a iniciar-se.

®

Assegureu-vos que la vostra aplicacio
estigui preparada per a la connexié.

4. Alcap duns 10 segons,
apareix - (Punt d’accés) a la pantalla.

El punt d’accés estara obert uns 5 minuts.

5. Configureu App al vostre dispositiu
intel-ligent i seguiu les instruccions per
connectar lI'aparell a la xarxa wifi.

6. Sila connectivitat esta configurada, quan
torni la pantalla d’informacio del

programa, l'indicador = apareixera a la
pantalla.

@

Cada vegada que engegueu l'aparell,
trigara uns 10 segons a connectar-se a la
xarxa automaticament. Quan

l'indicador = deixi de parpellejar, la
connexio estara a punt.
Per desactivar la connexio sense fil,

mantingueu premut el boto Inicio Remoto O3
uns segons fins al primer senyal acustic.

Deixeu anar el bot6 . OFF es mostra a la
pantalla durant 5 segons.

@

Si apagueu i torneu a engegar I'aparell,
la connexié sense fil s'apaga
automaticament.

Per eliminar les credencials de la
connexio sense fil, mantingueu premut el
botd Inicio Remoto B3 uns segons fins que

soni el segon senyal acustic. El simbo
es mostra a la pantalla uns segons.

18. QUESTIONS MEDIAMBIENTALS

Recicleu els materials amb el simbol L’:‘)
Poseu I'embalatge als contenidors adients al
posterior reciclatge. Ajudeu a protegir el medi
ambient i la salut humana i a reciclar les
deixalles procedents d'aparells eléctrics i
electronics. No llenceu els aparells marcats
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domestiques. Porteu el producte a les
instal-lacions de reciclatge locals o poseu-vos
en contacte amb la vostra oficina municipal.



Welcome to AEG! Thank you for choosing our appliance.

In our drive to be sustainable, we are reducing paper assets and provide full user
@ manuals online. Access your full user manual at aeg.com/manuals

Get usage advice, brochures, troubleshooting, service and repair information at

aeg.com/support

Buy accessories, consumables, and original spare parts for your appliance at

aeg.com/shop

Subject to change without notice.
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1. A SAFETY INFORMATION

[Ll Before the installation and use of this appliance,
carefully read the supplied instructions. The manufacturer is
not responsible for any injuries or damage that are the result
of incorrect installation or usage. Always keep the instructions
in a safe and accessible location for future reference.
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1.1 Children and vulnerable people safety

This appliance can be used by children aged from 8 years
and above and persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience and knowledge if
they have been given supervision or instruction concerning
the use of the appliance in a safe way and understand the
hazards involved.

Children between 3 and 8 years of age and persons with
very extensive and complex disabilities shall be kept away
from the appliance unless continuously supervised.
Children of less than 3 years of age should be kept away
from the appliance unless continuously supervised.
Children should be supervised to ensure that they do not
play with the appliance.

Keep all packaging away from children and dispose of it
appropriately.

Keep detergents away from children.

Keep children and pets away from the appliance when the
door is open.

If the appliance has a child safety device, it should be
activated.

Children shall not carry out cleaning and user maintenance
of the appliance without supervision.

1.2 General Safety

This appliance is for washing domestic-type, machine-
washable laundry only.

This appliance is designed for single household domestic
use in an indoor environment.

This appliance may be used in offices, hotel guest rooms,
bed & breakfast guest rooms, farm guest houses and other
similar accommodation where such use does not exceed
(average) domestic usage levels.

Do not change the specification of this appliance.
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The appliance maximum load is 11.0 kg. Do not exceed the
maximum load of each programme (refer to the
“Programmes” chapter).

The operating water pressure at the water entry point from
the outlet connection must be between 0.5 bar (0.05 MPa)
and 10 bar (1.0 MPa).

The ventilation opening in the base must not be covered by
a carpet, mat, or any floor covering.

The appliance must be connected to the water mains using
the new supplied hose sets, or other new hose sets
supplied by the Authorised Service Centre.

Old hose sets must not be reused.

If the mains power supply cable is damaged, it must be
replaced by the manufacturer, its Authorised Service Centre
or similarly qualified persons to avoid an electrical hazard.
Before any maintenance operation, deactivate the
appliance and disconnect the mains plug from the socket.
Do not use high pressure water sprays and/or steam to
clean the appliance.

Clean the appliance with a moist cloth. Use only neutral
detergents. Do not use abrasive products, abrasive
cleaning pads, solvents or metal objects.

If a tumble dryer is stacked on the top of the washing
machine, make sure to use the correct stacking kit
approved by AEG.

2. SAFETY INSTRUCTIONS
2.1 Installation must be reattached to lock the drum to
prevent an internal damage.
@ « Always take care when moving the

The installation must comply with
relevant national regulations.

appliance as it is heavy. Always use safety
gloves and enclosed footwear.
Follow the installation instructions supplied

Remove all the packaging and the transit
bolts including rubber bush with plastic
spacer.

Keep the transit bolts in a safe place. If the
appliance is to be moved in the future they

with the appliance.

Do not install or use a damaged
appliance.

Do not install or use the appliance where
the temperature can be less than 0°C or
where it is exposed to the weather.
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The floor area on which the appliance is to
be installed must be flat, stable, heat
resistant and clean.

Make sure that there is air circulation
between the appliance and the floor.
When the appliance is in its permanent
position, check if it is levelled correctly
with the aid of a spirit level. If it is not,
adjust the feet accordingly.

Do not install the appliance directly above
a floor drain.

Do not spray water on the appliance and
do not expose it to excessive humidity.
Do not install the appliance where the
appliance door cannot be fully opened.
Do not put a closed container to collect
possible water leakage under the
appliance. Contact the Authorised Service
Centre to ensure which accessories can
be used.

2.2 Electrical connection

/\ WARNING!
Risk of fire and electric shock.

WARNING: This appliance is designed to
be installed / connected to a grounding
connection in the building.

Always use a correctly installed
shockproof socket.

Make sure that the parameters on the
rating plate are compatible with the
electrical ratings of the mains power
supply.

Do not use multi-plug adapters and
extension cables.

Make sure not to cause damage to the
mains plug and to the mains cable. If the
mains cable needs to be replaced, this
must be carried out by our Authorised
Service Centre.

Connect the mains plug to the mains
socket only at the end of the installation.
Make sure that there is access to the
mains plug after the installation.

Do not touch the mains cable or the mains
plug with wet hands.

Do not disconnect the appliance by pulling
on the mains cable. Always pull on the
mains plug.
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2.3 Water connection

The inlet water shall not exceed 25 °C.
Do not cause damage to the water hoses.
Before connection to new pipes, pipes not
used for a long time, where repair work
has been carried out or new devices fitted
(water meters, etc.), let the water flow until
it is clean and clear.

Ensure that there are no visible water
leaks during and after the first use of the
appliance.

Do not use an extension hose if the inlet
hose is too short. Contact the Authorised
Service Centre for the replacement of the
inlet hose.

When unpacking the appliance, It is
possible to see water flowing from the
drain hose. This is due to the testing of the
appliance with the use of water in the
factory.

You can extend the drain hose to
maximum 400 cm. Contact the Authorised
Service Centre for the other drain hose
and the extension.

Make sure that there is access to the tap
after the installation.

Close the water tap after each use of the
appliance.

2.4 Use

/\ WARNING!

Risk of injury, electric shock, fire, burns
or damage to the appliance.

Follow the safety instructions on the
detergent packaging.

Do not put flammable products or items
that are wet with flammable products in,
near or on the appliance.

Do not wash fabrics which are heavily
soiled with oil, grease or other greasy
substances. It can damage rubber parts of
the appliance. Prewash such fabrics by
hand before loading them into the
appliance.

Do not use laundry fragrances to avoid the
risk of damaging plastic and rubber parts
of the appliance.

Do not touch the glass door while a
programme operates. The glass can get
hot.




Make sure that all metal objects are
removed from the laundry.

2.5 Service

To repair the appliance contact the
Authorised Service Centre. Use original
spare parts only.

Please note that self-repair or non-
professional repair can have safety
consequences and might void the
guarantee.

The following spare parts are available for
at least 10 years after the model has been
discontinued: motor and motor brushes,
transmission between motor and drum,
pumps, shock absorbers and springs,
washing drum, drum spider and related
ball bearings, heaters and heating
elements, including heat pumps, piping
and related equipment including hoses,
valves, filters and aquastops, printed
circuit boards, electronic displays,
pressure switches, thermostats and
sensors, software and firmware including
reset software, door, door hinge and
seals, other seals, door locking assembly,
plastic peripherals such as detergent
dispensers. The duration may be longer in
your country. For further information,
please visit our website.

Please note that some of these spare
parts are only available to professional

3. PRODUCT DESCRIPTION

3.1 Special features

Your new washing machine meets all modern
requirements for an effective treatment of
laundry with low water, energy and detergent
consumption and proper care of fabric.

The Wi-Fi connection and Remote Start
enable you to start a cycle, to interact with
your washing machine and to check the
washing cycle status in remote control.
The ProSense System detects the
laundry load size defining the programme
duration in 30 seconds. The washing
programme is tailored to the laundry load

repairers, and that not all spare parts are
relevant for all models.

« Concerning the lamp(s) inside this product
and spare part lamps sold separately:
These lamps are intended to withstand
extreme physical conditions in household
appliances, such as temperature,
vibration, humidity, or are intended to
signal information about the operational
status of the appliance. They are not
intended to be used in other applications
and are not suitable for household room
illumination.

2.6 Disposal

/\ WARNING!

Risk of injury or suffocation.

« Disconnect the appliance from the mains
electrical and water supplies.

» Cut off the mains electrical cable close to
the appliance and dispose of it.

* Remove the door catch to prevent children
or pets from becoming trapped in the
drum.

« Dispose of the appliance in accordance
with local requirements for the disposal of
Waste Electrical and Electronic Equipment
(WEEE).

and the type of fabric without consuming
more time, energy and water than
necessary.

* The steam has a quick and easy way to
refresh the clothes. The gentle steam
programmes can reduce odours and
reduce creases in dry fabrics so they need
less ironing.

The Plus Steam option, at the end of
the selected programme, delivers a
gentle steam that relaxes the fibres and
reduces fabric creasing. Ironing will be
easier!
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3.2 Appliance overview

Worktop Feet for levelling the appliance

Detergent dispenser with AutoDose tanks | [FJ Drain hose
and manual compartments

NE

El Inlet hose connection

Control panel Mains cable
Door handle Transit bolts
Rating plate

Hose support

REOE

Drain pump filter

— The rating plate reports:
i — A. QR code
% HZLZSTE;HZ_—°:O°°°°°°°OOW B_ B. Model name
= "’I"-- H I [f_SerNo. 00000000 C. Product number
A BCD E D. EIe(l:tncaI ratings
E. Serial number

Scan the QR code with the camera to download our App from the app store on your smart device and follow the
required steps. Register your product and get the most out of it.

. I:D Access your appliance details, documentation and articles on how to use the best features (User
Manual also available at aeg.com/manuals )

. ;9 Get usage advice, troubleshooting, service and repair information (also available at aeg.com/
support )

. lﬂ Buy accessories, Consumable and Original Spare parts for your appliance (also available at aeg.com/
shop )
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4. TECHNICAL DATA

Dimension Width/ Height/ Total depth 59.7 cm /84.7 cm /63.6 cm
Electrical connection Voltage 230V

Overall power 2100 W

Fuse 10A

Frequency 50 Hz

Level of protection against ingress of solid particles and moisture ensured 1PX4
by the protective cover, except where the low voltage equipment has no
protection against moisture

Water supply pressure Minimum 0.5 bar (0.05 MPa)

Maximum 10 bar (1.0 MPa)
Water supply 1) Cold water
Maximum Load Cotton 11.0 kg

1) Connect the water inlet hose to a water tap with a 3/4" thread.

5. INSTALLATION

/\ WARNING!
Refer to Safety chapters.

5.1 Unpacking

/N\ WARNING!

Remove all the packaging and the transit
bolts before installing the appliance.

/\ WARNING! 2. Remove the cardboard top and the other
packaging materials.

Read all the installation instructions
before proceeding.

/\ WARNING!
Use the gloves.

1. Remove the external film. If necessary,
use a cutter.

3. Remove the internal film.
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door seal and all the items from the

4. Open the door, remove the piece from the

drum.

5. Carefully put the appliance down on its

rear side.

6. Put the front packaging element on the

floor under the appliance.

®

Make sure not to damage the hoses.

7. Remove the protection from the bottom.
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drain hose from the hose holders.

9. Remove the power supply cable and the

@

It is possible to see water flowing
from the drain hose. This is due to
the testing with water of the appliance
in factory.

10. Remove the three bolts.




11. Pull out the plastic spacers.
12. Put the plastic caps, that you find in the
user manual bag, in the holes.

We recommend that you keep the
packaging and the transit bolts for any
movement of the appliance.

®

Accessories delivered with the appliance
may vary depending on the model.

The appliance must be level and stable.

@

A correct adjustment of the appliance
level prevents the vibration, noise and
the movement of the appliance when in
operation.

5.2 Positioning and levelling

1. Install the appliance on a flat hard floor.

®

Make sure that carpets do not stop the
air circulation below the appliance.
Make sure that the appliance does not
touch the wall or other units.

2. Loosen or tighten the feet to adjust the
level.

/N\ WARNING!

Do not put cardboard, wood or equivalent
materials below the appliance feet to
adjust the level.

5.3 Wooden Floor installation

If you install the appliance in a wooden floor
please make sure to use fixing plates to
secure appliance feet.

Read carefully the instructions supplied with
the accessory.

5.4 The inlet hose

1. Connect the water inlet hose to the back
of the appliance if needed. Usually, it is
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already installed at the factory.

2. Position it toward left or right depending
on the position of the tap. Make sure that
the inlet hose is not in vertical position.

3. If necessary, loose the ring nut to set it in
the correct position

4. Connect the water inlet hose to the cold
water tap with 3/4" thread.

/\ WARNING!

To reduce the sideways force maintain a
200mm minimum straight section of hose
below the tap connection

/\ WARNING!
The inlet water shall not exceed 25 °C.

/\ CAUTION!

Make sure that there are no leaks from
the couplings.

@

Do not use an extension hose if the inlet
hose is too short. Contact the service
centre for information on inlet hose
replacement.

5.5 Water-stop device

The inlet hose has a water stop device. This
device prevents water leaks in the hose
because of its natural ageing.

The red sector in the window «A» shows this
fault.

Some model can contain inlet hose with
water stop device. It prevents any leaks in the
hose because of its natural ageing. The
sector in the window shows this fault A. If this
occurs, close the water tap and contact the
authorized service center for information to
replace the hose.
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If this occurs, close the water tap and contact
the authorized service centre to replace the
hose.



5.6 Water drainage

The drain hose should be positioned at a
height of not less than 60 cm and not more
than 100 cm from the floor.

@

You can extend the drain hose to
maximum 400 cm. Contact the
authorized service centre to buy the other
drain hose and the extension.

It is possible to connect the drain hose in different ways:

min.600 mm
max.1000 mm

(*) Subject to change without notice.

» Connect the drain hose to the spigot and
tighten it with a clamp.

» Position the hose directly to a built-in drain
pipe in the room wall and tighten it with a
clamp.

» Without the plastic hose guide, to a sink
spigot - put the drain hose in the spigot
and tighten it with a clamp.

» To a stand pipe with vent hole - insert the
drain hose directly into a drain pipe or
stand pipe.

* The drain hose can be bent into U shape
and put around the plastic guide. On the
edge of a sink - fasten the guide to the
water tap or to the wall.

@

Make sure that the plastic guide cannot
move when the appliance drains and the
drain hose end is not immersed in the
water. There may be a return of dirty
water into the appliance.

Buy accessories from authorised
supplier.

®

Make sure that the drain hose makes a
loop to prevent particles going into the
appliance from the sink.

@

The end of the drain hose must always
be ventilated , i.e. the inner diameter of
the drain pipe (min. 38 mm - min. 1.5")
must be larger than the external diameter

of the drain hose.

5.7 Electrical connection

At the end of installation you can connect the
mains plug to the mains socket.
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The rating plate and the 'Technical Data’ The power supply cable must be easily
chapter indicate the necessary electrical accessible after installing the appliance.
ratings. Make sure that they are compatible

’ ) For any electrical work required to install this
with the mains power supply.

appliance, contact our Authorised Service
Check that your domestic electrical Centre.

installation can take the maximum load
required, also taking into account any other
appliances may also be in use.

The manufacturer does not accept any
responsibility for damage or injury through
failure to comply with the above safety
Connect the appliance to an earthed precaution.

socket.

6. CONTROL PANEL

6.1 Control panel description

(5] 6]

!

I

=

— i

2 BEE @ E B

®

The options are not selectable with all washing programmes. Check the compatibility
between options and washing programmes in the "Options compatibility with programmes"
paragraph in the "Programmes" chapter. An option can exclude another one, in this case
the appliance doesn't allow you to set the incompatible options together.

Make sure the screen and touch buttons are always clean and dry.

on/Off push button O Programme dial
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Plus Steam touch button

Extra Rinse touch button

Time Save touch button
Stains/Prewash touch button and
permanent Child Lock option 535
Spin touch button

Temperature touch button

3] Favourite programmes Br

B4 Display

a AutoDose Liquid Detergent /@ and
Fabric Softener touch buttons &3

a

7

8

NEER

Wi-fi connection and Remote Start touch
button B
Finish In touch button

BHE

Start/Pause touch button [>||

6.2 Display
e Il A
A
W o I__H_l s+
T O It _lm
T DG T ol il
ProSense (1Y kgMAx —= @ @ +
- .- Vé _—
N L a oFF
-\ v\ a
o D gl D o LR
—0 Door locked indicator.
1] Washing phase indicator. It flashes during pre-wash and wash phase.
foren) Rinsing phase indicator. It flashes during rinse phase.
@ Spinning and draining phase indicator. It flashes during spin and drain phase.
(‘\’Ib Steam phase indicator.

Anti-crease phase indicator.

Leaf Icon turns on to indicate when the cycles and options selected have a low energy
consumption profile.

Add garments indicator: it lights on when the programme starts and the user can still
pause the appliance and add more laundry.

Extra Rinse indicator.

ARG

ProSense ProSense indicator.
@ Finish In indicator.
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Gl

The digital indicator can show:

[ M -
* Programme duration (e. g. E':LIE).
The time shown when the programme is set could not correspond
to effective duration and change after ProSense phase.
*  Maximum load.
* Finish in time (e. g. 3[" orCII_I).
i
+ Cycleend (LI).
-
*  Warning code (e.g. EEB).
1Ol
» Liquid detergents and softener quantity indicator: IZ11IZt . Refer to "The AutoDose
technology (Autodosing)" chapter.
+ Indication of total operating hours of the appliance. Refer to the 'Operating hours
counter' section in the 'Settings' paragraph for more details.
ZO0Z0Z0 Z0 [Tl
*  When working with the APP: 170~ 1—, I 1)1~ (access point), I!I" I (update). Please re-
fer to the chapter 'Wi-FI - Connectivity setup'.
=EE Maximum load indicator. The value is shown for three seconds after programme selection,
- alternated with cycle duration.
MAX Maximum laundry indicator. It blinks if the laundry amount exceeds the declared load.
@ AutoDose liquid detergent tank indicator. When it lights, appliance automatically doses the
A
detergent.
/\V These indicators will appear next to 1@ and % when increasing or decreasing the auto-
matic detergent or softener setting dosage.
OFF AutoDose status indicator. It lights when AutoDose function for additives is disable.

This indicator appear when setting the automatic softener @ dosage. When icon lights,
appliance automatically doses Fabric softener. (refer to "The AutoDose technology (Auto-
dosing)" chapter)

5

©

This indicator reminds to run a cleaning cycle.

APP notification to check.

@)

Remote connection indicator.
Wi-Fi connection indicator.

0

Child safety lock indicator.

"

The Temperature area:
Temperature indicator
Cold water indicator

The spin area:
Spin speed indicator
No Spin indicator. Spin phase is off.

Extra Silent indicator.
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Rinse hold indicator.

Pre-wash indicator.

Stain indicator.

S\ &\ =z|\0

Linked mode indicator. It lights when both AutoDose tanks are linked and filled with the

same detergent. AutoDose function for softener is disable: the indicator @ disappears

and the display shows two liquid detergent tank indicators 1@.

These indicators will appear next to 1@ and % when increasing or decreasing the auto-

matic detergent or softener dosage.

7. DIAL AND BUTTONS

7.1 on/off ©

Pressing this button for a few seconds allows
to activate or deactivate the appliance. Two
different tunes sound while switching the
appliance on or off.

As the Stand-by function automatically
deactivates the appliance to decrease the
energy consumption in a few cases, you may
need to activate the appliance again.

®

The default selected programme, at
machine switch on, is always the Eco
40-60 programme, also after wake up
from standby.

For more details, refer to Stand-by paragraph
in Daily Use chapter.

7.2 Programme dial

By rotating the programme dial it is possible
to select the desired programme.

7.3 Favourite programmes Gr

These selector positions are available after
the appliance have been connected to Wi-Fi.

The favourite programmes can be set and
saved via App only choosing from the
available ones which are divided into the
three categories indicated on the control
panel.

Once the favourite programmes have been
set, you can select one of them via App or by
turning the programme dial to relevant
position: the relevant led comes on and the
information on the display are updated
accordingly.

@

The favourite programmes can be
cancelled through the related App
command or pressing the Factory Default
key combination.

7.4 Introduction

@

The options/functions are not selectable
with all washing programmes. Check the
compatibility between options/functions
and washing programmes in the
"Programme Chart". An option/function
can exclude another one, in this case the
appliance doesn't allow you to set the
incompatible options/functions together.
Make sure the screen and touch buttons
are always clean and dry.

7.5 AutoDose Liquid Detergent A
and Fabric Softener &

By means of this buttons it is possible to
manage AutoDose functionality.
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The AutoDose function operates in Standard

mode by default. Press the /43 and % keys
to toggle AutoDose of Detergent and Softener
on and OFF.

®

Refer to "The AutoDose Technology
(Autodosing)" chapter for more details.

7.6 Remote start &

A quick touch of this button activates the
Remote Start function that allows you to start,
pause and stop the appliance remotely.

The related led comes on and the related
icon appears on display.

®

If you set a programme via App and it
does not match with the knob position,
00 . .
1m0~ text appears alternating with
programme duration.

Press and hold this button for longer time to
provide two other functions:

* hold it down for 3 seconds as long as a
click sounds: the Wi-Fi is turned on and
off.

* hold it down for 10 seconds as long as a

double beep sounds and ==~ appears on
the display: to reset the Network
Credentials.

7.7 Finish In

®

Set this option as last after programme
and other options selection, otherwise it
can be cancelled if you change some
setting.

This option allows choosing the time within
which a programme should terminate. The
programme end can be postponed by one 1
hour every button touch until 24 hours
maximum.

The display shows the normal programme
duration alternatively with the set programme
end time (expressed in hours Oh). The
minimum selectable time corresponds to
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rounded up hour of the maximum duration of
a programme (e.g. if the cycle duration lasts
3:15 hours, the minimum selectable time will
be 4h).

After programme start, the door is locked and
the appliance starts the ProSense phase.
When load estimation ends, on the display
the icon of running phase blinks and the time
digit counts down in steps of one hour and in
steps of 1 minute during the last hour.

7.8 Start/Pause Dl

Touch the Start/Pause D” button to start,
pause the appliance or interrupt a running
programme.

7.9 Plus Steam

This option adds a steam phase followed by a
short anti-crease phase at the end of the
washing programme.

The steam phase reduces fabric creasing and
facilitates the fabric ironing.

The Plus Steam option achieves good results
with a small load because steam better
penetrates the laundry if there is more space.
For this reason, the programme maximum
load combined with this option is 2 kg
(approximately 8 - 10 shirts).

When setting the Plus Steam option, the
maximum load drops to 2 kg in the display
and programme time is adjusted accordingly.

The indicator aw blinks in the display during
steam phase.

@

This option can affect the programme
duration.

When the programme stops the display

shows a zero B the indicator qaw is steady
on.

The anti-crease phase starts, the indicator

%) is blinking, and the Start/Pause Dl led
remains lit. The drum performs smooth
movements for about 30 minutes to keep the
steam benefit.

To interrupt the anti-crease phase, you can:



* Press the On/Off ©) button for a few
seconds to activate or the deactivate the
appliance.

* Turning the programme dial in another
position.

When the anti-crease movements stop and
the door unlocks, the appliance proposes
again the previous set programme.

®

A small laundry load helps to reach better
results.

7.10 Extra Rinse

With this option you can add a few rinses to
the selected washing programmes and
optimise the fabric softener distribution and
improve the fabric softness.

It is suggested when you use the fabric
softener.

Useful for people allergic to detergents and in
areas where the water is soft.

This option increases the programme
duration.

The button indicator comes on.

7.11 Time Save

With this option you can decrease the
programme duration.

+ If your laundry is normally or lightly soiled,
it may be advisable to shorten the washing
programme. Touch this button once to
decrease the duration.

* In case of smaller load, touch this button
twice to set an extra quick programme.

In this case, the temperature 95°C is not
selectable.

The LED of the button is on and the display

shows the set programme duration.

®

This option can also be used to shorten
the steam programme duration.

7.12 Stains/Prewash

Press this button repeatedly to activate one of
the two options or both.

The relevant indicator comes on in the
display.

- I Stains
By setting this option, if automatic
detergent tank is Off, it is possible to run
this option as in traditional appliance by
filling detergent or additive in the manual
compartment.
By setting this option, if automatic
detergent tank /@ is enabled the indicator
+ appears close to detergent symbol and

the appliance will automatically dose an
extra amount of detergent

@

If you press tank detergent button to
deactivate the AutoDose function and
switch it off, stain option still remain
active.

- LY Prewash
Use this option to add a pre-wash phase
at 30 °C before the washing phase.
This option is recommended for heavily
soiled laundry, especially if containing
sand, dust, mud and other solid particles.

@

When selecting a pre-wash phase and
AutoDose is active, the appliance will
automatically dose the detergent.
When AutoDose is switched off, put
the detergent/additive in a dosing ball
inside the drum.

@

The options can increase the programme
duration.

7.13 Spin

When you set a programme, the appliance
automatically selects the default spin speed.

Touch this button repeatedly to:
« Change the spin speed.

@

The display shows only the spin
speeds available for the set
programme.

« Activate the Rinse Hold option .
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The water of the last rinse is not drained
out to prevent the fabrics from creasing.
The washing programme ends with water
in the drum and the final spin phase is not
performed.

The display shows the indicator =
The drum turns regularly to reduce
creasing.

The door stays locked. The drum turns
regularly to reduce creasing. You must
drain the water to unlock the door.

Touch Start/Pause button D” the
appliance performs the spinning phase
and drains the water.

Activate the Extra silent option.

All spinning phases (intermediate spin and
final spin) are suppressed and the
programme ends with water in the drum.
This helps to reduce creasing.

As the programme is very quiet, it is
suitable for use at night time when
cheaper electricity tariffs are available. In
some programmes the rinses are
performed with more water.

The display shows the indicator @
The door stays locked. The drum turns
regularly to reduce creasing. You must
drain the water to unlock the door.
Touch the Start/Pause button: the
appliance performs only the draining
phase.

8. SETTINGS

8.1 Introduction

®

When pressing a key combination, do
not tilt your fingers downwards . The
sensors of the underneath buttons are
sensitive and may interfere with your
choice.

8.2 Acoustic signals

This appliance is provided with different
acoustic signals, that operate when:

You activate the appliance (special short
tune).

You deactivate the appliance (special
short tune).
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* No Spin= = -,
Set this option to deactivate all spin
phases. The display shows the indicator

- = —. The appliance performs the only
draining phase of the selected washing
programme. Set this option for very
delicate fabrics. The rinses phase uses
more water for some washing
programmes

@

The appliance empties the water out
automatically after approximately 18
hours.

7.14 Temperature

When you select a washing programme, the
appliance automatically proposes a default
temperature.

Touch this button repeatedly until the desired
temperature value appears on the display.

When the display shows the indicators *

and = -, the appliance does not heat the
water.

* You touch the buttons (click sound).

* You make a wrong selection (3 short
sounds).

* The programme is completed (sequence
of sounds for about 2 minutes).

* The appliance has a malfunction
(sequence of short sounds for about 5
minutes).

*  When a laundry overload is detected
during ProSense phase (a double sound
played one).

To activate/deactivate this option, hold down

the Extra Rinse button until a beep or a

double beep sounds.



®

If you deactivate this function, the
acoustic signals stops playing at the end
of the programme only.

8.3 Child Lock

With this option you can prevent children from
playing with the control panel.

To activate/deactivate this option, hold down

the Stains/Prewash button until 5 comes
on/goes off on the display.

The appliance will default to this option after
you switch it off.

8.4 Permanent Extra Rinse &/

With this option you can permanently have an
extra rinse phase, if available with selected
cycle, when you set a new programme.

» To activate/deactivate this option touch
the Extra Rinse and the Time Save push
buttons simultaneously until the indicator
above the Extra Rinse push button and
the corresponding icon on the display
come on/go off.

®

Press the Extra Rinse button to
deactivate the function on a single
cycle execution without removing the
permanent option.

8.5 Operating Hours Counter

It is possible to visualise the total operating
time of the appliance in hours, starting from

9. BEFORE FIRST USE

®

During installation or before first use you
may observe some water in the
appliance. This is a residual water left in
the appliance after a full functional test in
the factory to ensure the appliance is
delivered to customers in perfect working
order and is no cause for concern.

the first switching on. This value will count
operating time of the cycles (does not include
pauses, delayed start time). To visualise this
value, proceed as follows:

1. Switch the appliance on by pressing the

on/off O button.

2. Press and hold the Extra Rinse and Plus
Steam buttons for some seconds.

3. After 3 seconds the total hours operated
by the appliance are shown in the display:
e.g. 1276 hours, the display shows the
text Hr for 2 seconds, 12 (thousands and
hundreds) for 2 seconds and 76 (tens and
units).

4. To exit this mode, press any button.

@

If the procedure does not work (due to
timeout or wrong keys combination),
switch the appliance off and repeat
sequence from the beginning.

8.6 Factory Defaults

This function allows to restore the factory
default options. To activate this option follow
steps below:

1. Switch the appliance on by pressing

on/off O button.
2. Press and hold the Stains/Prewash and
Time Save buttons for some seconds.

3. The display will show = = = for about 5
seconds.

1. Make sure that all transit bolts have been
removed from the appliance.

2. Make sure that the electrical power is
available and the water tap is open.

3. Make sure to fill the AutoDose tanks with

liquid detergent A and fabric softener

@. Refer to "AutoDose basic setting "
paragraph in "The AutoDose technology"
chapter.

4. Pour 2 litres of water inside the drum.
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This action activates the drain system.

5. Set and start a programme for cotton at
the highest temperature without any
laundry in the drum.

This removes all possible dirt from the drum
and the tub.

10. THE AUTODOSE TECHNOLOGY (AUTODOSING)

®

Read this chapter carefully.

10.1 Introduction

This appliance is equipped with an advanced
automatic dosing system designed to
deliver the precise quantity of detergent and
fabric softener required for each washing
cycle.

The system optimizes dosing parameters to
maintain fabric integrity, preserve colour
stability and ensure consistent wash
performance. Incorrect dosing may
compromise results: excessive detergent can
lead to fibre degradation and residue
build-up, while insufficient detergent may
reduce soil removal efficiency.

The appliance is factory-calibrated with
default dosing values suitable for standard
usage conditions. During operation, once a
programme is initiated, the system
automatically calculates and dispenses the
appropriate amount of detergent and softener
based on the actual load detected in the
drum. This process ensures optimal product
utilisation and maintains washing efficiency
across various fabric types and soil levels
according to the real fabric load.

If AutoDose is activated and the indicators
A and/or & are visible on the display.
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@

In some programmes, AutoDose is

deactivated (the indicators 4> and/or B
are not displayed and the display shows
OFF) because there are garments
requiring special detergents or
treatments. If this is the case, pour the
detergent and other treatments in the
proper manual filling compartment.
Please refer to "AutoDose and options
compatibility with programmes" in
"Programmes" chapter.

@

Further explanations on AutoDose and
activation of advanced settings are
available downloading the APP.

10.2 Detergent dispenser with
AutoDose tanks and manual
compartments

@

When using detergent and any other
treatments, always follow the instructions
that you find on the packaging of the
detergent products. We recommend not
to exceed the maximum indicated level in

each compartment (MAX).

If both AutoDose tanks are enabled in the
set programme , liquid detergent and fabric
softener are automatically loaded.

If one of the AutoDose tank or both are
disabled (OFF ) in the set programme,
proceed by manually filling in the proper
manual compartment.




AutoDose
Only Liquid - Nur lassig - Solo Liquido
Liquide Seulement - Alleen Vioeibaa
OR LIQL
Fupronwiun & | /S
\ MAXVY l \ MAXVY l

/\ WARNING!

Do not put powder detergent in the
AutoDose compartment.

Detergent compartment with flap on
the left side for manual dosing of
powder, liquid or additives

Liquid Detergent tank compartment
on the left side for automatic dosage

Fabric softener or liquid detergent
tank compartment on the right side
for automatic dosage

06

Flap for manual powder or liquid de-
tergent.

B /8

* Open the detergent dispenser.

» Lift up the AutoDose cover lid.

* Gently pour only liquid detergent/softener
in the AutoDose detergent tank. Fill up to
the maximum indicated level.

«  MAX Maximum level for detergent/
softener quantity.

» Lower down the AutoDose cover lid.

» Gently close the detergent dispenser, till
click engagement.

Manual filling the detergent and additives
You may need to use a different detergent
than the ones used in the AutoDose tanks.
First, make sure that the AutoDose tanks are
disabled and then pour the detergent and/or
other treatments in the manual
compartments.

é@%{
Do not exceed the maximum indicated

level (MAX).

* Open the detergent dispenser.

« Gently close the detergent dispenser, till
click engagement.

If the machine has not been used for more

than 4 weeks with filled tanks, detergent/

softener can become viscous or dry out. It is

recommended to visually inspect the status of

the product inside the tank and if needed

clean the drawer as indicated in ' Care and

Clean' chapter.

10.3 AutoDose configuration mode

@

Enter the AutoDose configuration mode
before proceeding with any programme
setting. The configuration mode may
cancel temporary settings.

To access the configuration mode to
change to Softener normal dose, to turn the
AutoDose function OFF, or change to a
different mode:

1. Press the On/Off @ button for a few
seconds to activate the appliance.

2. Wait about 10 seconds for appliance
internal check.

3. Press and hold the A and the &
buttons simultaneously for a few seconds
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until the configuration of the currently button repeatedly to increase the dosage

selected appears. and the Spin button to decrease it:
Standard mode is the factory-default setting minimum step is 1 ml (each single step)
and is suitable for typical operating conditions or 10 ml (when button is hold pressed).

AutoDose

and for most users.

4. Touch the Stains/Prewash button to
cycle through the available configuration -
modes in the following order: &

» Standard mode (Normal detergent A v
and fabric softener dose)

v .

In Standard mode, touch & :
button to change the softener 6. After about 10 seconds the; dlsplay
returns to the programme information

P :_: ml ’© ’@

dose.

- Linked mode (Normal defergent screen 'or touch4t>he Start/l%use button or
dose): both compartments are filled by holding the~~ and the % buttons
with the same detergent to increase simultaneously to save and exit from
capacity and allow more cycles. The configuration.
detergent is automatically dispensed
from the compartment managed by 10.4 AutoDose - Setup Dual mode
the appliance. In Dual mode the two compartments can be

* Dual detergent mode (Second filled with two different detergents.
detergent dose): the two
compartments are filled with two @
glef;?kr)ﬁir:;detergents to provide greater If activated, this option will be

remembered for each programme until it
@ is changed by the user. This also applies
if the user turns off the device or if a
power failure occurs.

To view the main detergent dose
touch the A button, or to return

to the second detergent dose There are three possible options:
touch the &8 button. * Only primary detergent on /43 by
* Fine tuning: to fine tune the amount pressing detergent 1@ touch button.
g;:tztneqrgent used by the AutoDose - Only secondary detergent on 4, by
« Water hardness setting pressing softener &3 touch button.
« Turn AutoDose function OFF * Press the detergent or softener touch

1. To save and exit the AutoDose buttons to turn OFF compartments.

configuration, perform one of the @
following actions:
* Remain inactive for 10 seconds
e Turn the programme dial
* Press the Start/Pause button
While in configuration mode, pressing any
button (except Start/Pause) resets the
inactivity time-out back to 10 seconds,
without exiting the menu.

5. To set basic dosage touch related tank
buttons until default dosage laundry

The AutoDose function is active for one
of the two detergents by default in most
of the programmes. For those
programmes where one or other
detergent is not available, the unavailable
state is simply skipped when cycling
through with the button. If both
detergents are unavailable, the display
will show "OFF" .

product and two arrows on bottom of
display appear. Touch the Temperature
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10.5 AutoDose - Setup Linked mode

In Linked mode the two compartments can be
filled with the same detergent to increase
capacity to run more cycles, from which
compartment the detergent is dispensed is
automatically handled by the appliance

®

If activated, this option will be
remembered for each programme until it
is changed by the user. This also applies
if the user turns off the device or if a
power failure occurs.

1. When the linked mode is selected the
display lights on:

* Two detergent tanksl@ <2> are linked
and filled with the same detergent.
* Linked mode isOFF.
If Linked Detergent is not available for a
certain programme, the display will show
“OFF".

10.6 How to set the water hardness
level

The factory pre-set doses for a large load
are 90 ml for detergent tank and 25 ml for
fabric softener tank: the optimal
configuration to meet majority of use
condition. The appliance will use these
settings to calculate the precise dosage
for each wash based on load size.

However, under extreme conditions (very soft
or very hard water) and particular type of

detergent (such as super compact), we
recommend to adjust the pre-set dosage by
following the indication given on detergent
and fabric softener container: e.g when using
super compact detergent you may need to
reduce the pre-set dosage considerably.

If the washing results are not satisfying or
there is too much foam during washing, you
may need to change the factory setting. Read
in the paragraph 'AutoDose configuration
mode' how to change the basic setting, but
before:

1. Identify the water hardness level.
Check the water hardness level in your
area. The levels are generally indicated
as: soft, medium and hard.

If necessary, please contact your local

water authority to check the water

hardness in your area.

2. Identify the customized detergent
dosage.

Check the label in the detergent/fabric

softener container and identify the

quantity to use. For the detergent the
suggested quantity of detergent is the
combination of three different factors:

*  Water hardness level (see the
following table);

*  Normal soil level,

» Rated capacity of the appliance (e.g.
maximum load capacity 11.0 kg). If the
rated capacity on the detergent
container label refers to lower capacity
appliances, the customized dosage
should be increased by 20% referring
to the proposed dosage.

@

As example for a ma-
chine with rated capacity
8 kg, medium water, nor-
mal soil level the dosage !

is recognised by the !
crossing in the detergent
label dosages.
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Water hardness levels

Levels Water hardness range

of1) °g2) °g3) mmol/l ppm
Soft (C01) <15 <8 <10 <1.4 <140
Medium®) (C02) 15-25 8-14 0-17 15-25 150 - 250
Hard (C03) >25 >14 >17 >2.5 >250

1) French degrees

2) German degrees

3) English degrees

4) Factory setting, able to satisfy most of the use conditions.

Depending on the country, the water
hardness is expressed in equivalent scales:

7. Touch the Start/Pause button to confirm

your choice and exit the menu.

e.g. French degrees (°f), German degrees
(°d), English degrees (°e), mmol/l and ppm.

If necessary, please contact your local water
authority to check the water hardness in your
area.

Check in the "Water hardness levels" table

@

Pressing any active button (except the
Start/Pause button) will reset the
configuration mode timeout to 10
seconds. There is no option to cancel
and exit configuration mode.

which is the proper level.

®

During the first startup, the appliance will
prompt you to select the Water Hardness

10.7 Filling the detergent and
additives on AutoDose system

1.

Open the detergent dispenser.

level.

To manually enter the Autodose configuration
mode:

1. Press the On/Off button for a few
seconds to activate the appliance.

Wait about 10 seconds for appliance
internal check.

2,

3. Touch and hold the ~4 and 3 buttons

simultaneously for some seconds. The
appliance will enter the configuration
mode.

Touch the Stains/Prewash button to
cycle through the available options until
display shows the default level C02.
Touch the Temperature button to
increase the water hardness level until
the desired level appears (from C01 to

C03).

Touch the Spin button to decrease the
water hardness level until the desired
level appears (from C03 to C01).
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Gently pour only liquid detergent in the
AutoDose detergent tank 143 Fill up to
the maximum indicated level MAX




4. Gently pour only liquid softener in the
AutoDose fabric softener tank &3. Fill up
to the maximum indicated level MAX|

6. Gently close the detergent dispenser, till
click engagement.

10.8 AutoDose low level indication

®

Do not refill the AutoDose tanks unless
appliances indicates that one or both
tanks are empty.

When the activated tank reaches a low level
of detergent, related indicator blinks slowly
and continuously on the display. When the
low level is raised it guarantees to manage at

least one more cycle with the right amount of
product dose.

It will stop blinking when the compartment is
refilled.

If tank is not refilled, once a programme has
started, the indicator will stop blinking and
stay steadily lit. Once the programme is
finished, it will start blinking again.

Unless AutoDose is turned OFF, if a
compartment has reached low level, the set
dosage for that compartment will be shown
by the display for a few seconds each time
the drawer is opened, to remind refill is
needed.

If in both tanks detergent level is low, both
indicators blink, but only the set dosage for
detergent will be displayed.

@

If the tanks are filled before the appliance
is powered on for the first time, the
AutoDose indicator will not blink.

/\ CAUTION!

The tanks refill must be carried out with
the same brand and type of detergent/
fabric softener/additive used before,
otherwise clean the tanks before refilling.

10.9 Switching from AutoDose to
manual dosing

It is possible to disable AutoDose function for
one or both tanks by pressing related button
symbol.

Example:
« To switch Fabric Softener tank off, press

the softener @ button until the display
shows OFF.
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» If you need to use different detergent than
ones present in AutoDose tanks, you
could switch Detergent tank off by

pressing the detergent A button until the
display shows OFF.

10.10 Deactivating the AutoDose

If you want to use the machine ONLY
manually, you can deactivate the Autodose
functionality.

1. Touch and hold the A and & buttons
simultaneously for some seconds. The
appliance will enter the configuration
mode.

2. Touch the Stains/Prewash button to
cycle through the available options until
display OFF

11. PROGRAMMES

3. Touch the Start/Pause button to confirm
your choice and exit the menu.

4. After about 10 seconds the display
returns to the programme information
screen.

10.11 Drawer open indication

The detergent drawer must always be closed
when starting a programme and during the
washing phase.

A sensor in the drawer detects if the drawer is
open (or not properly closed) while the
programme is running. In such case, the
appliance will immediately be paused.

If you press the Start/Pause Dl button, an
error sound is generated and everything in
the display will turn off except the AutoDose
indicators remain lit for a few seconds. Then
the display returns to the previous paused
state.

This will happen even if the user turned
AutoDose off.

To restart the programme, ensure the drawer

is properly closed and press Start/Pause |>||
button.

11.1 The app and additional hidden programmes

Our app provides you with a wide choice of additional hidden programmes. Connect the
appliance to the app and you will be able to choose the programme that suits your needs most.

You can also memorize any of the hidden cycles in the favourite programme E?f positions. To select
the programme from the appliance directly refer to the "Favourite programmes" paragraph in "Dial

and buttons" chapter.

®

notice.

Programme names are subject to change depending on market requirements without

In the App you can find a complete description of each programme.
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Sportswear Bed Linen Denim Machine Clean

Daily Training Curtains Silk 1 Item Fast

Down Jackets Pillow Baby Anti-Allergy Vapour
Soccer/Rugby Towels Linen Easy Iron

Skiing Gear Duvet Business Shirts

Running Shoes Pet Hair Steam Cashmere

11.2 Programme Chart

@

The programmes are described in this chart following the order of the selector dial from
the top to the bottom.

Washing programmes

Programme Programme description

Cotton and mixed synthetic fabrics. Ideal to wash your daily load in a short
time, for a better clothes care and good cleaning already at 30°C.

®

The standard program duration has been developed on a
laundry load of 5 kg. If you wash a smaller or a bigger load,
the washing time automatically decreases or increases en-
suring perfect results.

PowerClean 59min

Low energy cycle for cottons. Decreases temperature and extends time to
Eco 40-60 reach good washing results.

White and coloured cotton fabrics. Ideal for normal and heavy soil.

Cottons

Synthetic items or mixed fabric items. Normal soil.
Synthetics

Delicate fabrics such as acrylics, viscose and mixed fabrics requiring gentler
Delicates washing. Normal soil.
@ @ Machine washable wool, hand washable wool and other fabrics with «hand
Wool washing» care symbol1).

Cotton and synthetic items lightly soiled or worn only once.
20min 3kg
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Programme

Programme description

G

Steam

Cotton, synthetic and mixed items. Special steam cycle without washing that
can be used to prepare your dried laundry for ironing or refreshing garments
worn once. This programme reduces creases, odours and relaxes the fibres.
Do not use any detergent.

When the programme is completed, quickly remove the laundry from the
drum?2). If necessary, remove stains by washing or using localized stain remov-
al. Steam programmes do not perform any hygienic cycle. Do not set a Steam
programme with these types of items:

« Items that are not suitable for tumble drying.

+ ltems with label "Dry clean only".

%
Outdoor

Outdoor clothing, technical, sport fabrics, waterproof and breathable jackets,
shell jackets with a removable fleece or inner insulation.

oGP

Hygiene

White cotton items. This high-performance wash programme combined with

steam vapour, removes more than 99,99% of bacteria and viruses3) keeping
the temperature above 60°C throughout the washing phase; with an additional
action on the fibers thanks to a vapour phase, an enhanced rinsing phase en-
sures a proper removal of detergent and micro-organism residues. This pro-
gramme ensures also a proper reduction of pollens/allergenic items.

Rinse

All fabrics, except woollens and very delicate fabrics. Programme for rinsing
and spinning the laundry. The default spin speed is the one used for cotton
programmes. Reduce the spin speed accordingly to the type of laundry. If nec-
essary, set the Extra Rinse option to add rinses. With a low spin speed the ap-
pliance performs delicate rinses and a short spin.

Spin/Drain

To spin the laundry and to drain the water in the drum. All fabrics, except wool-
lens and delicate fabrics.

1) During this cycle the drum rotates slowly to ensure a gentle wash. It can seem that the drum doesn't rotate or
doesn't rotate properly, but this is normal for this programme.

2) If you set a Steam programme with dried laundry, at the end of the cycle the laundry can be humid. Line dry the
items for about 10 minutes. This programme does not remove particularly intense odour.

3) Tested for Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa and
MS2 Bacteriophage in external test performed by Swissatest Testmaterialien AG in 2021 (Test Report No.

202120117).

Programme temperature, maximum spin speed and maximum load

Programme Default tempera-  Reference spin speed Maximum load
ture Spin speed range
Temperature
range
30 °C 1600 rpm 8.0 k
PowerClean 59min 60°C-30°C 1600 rpm - 400 rpm k9
1) 1600 rpm 110K
Eco 40-60 2) 1600 rpm - 400 rpm k9
40 °C 1600 rpm 11.0 k
Cottons 95 °C - Cold 1600 rpm - 400 rpm UKg
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Programme Default tempera-  Reference spin speed Maximum load
ture Spin speed range
Temperature
range
30°C 1200 rpm 5.0 k
Synthetics 60 °C - Cold 1200 rpm - 400 rpm O Kg
30°C 800 rpm 20k
Delicates 40 °C - Cold 1200 rpm - 400 rpm kg
6.2 40°C 1200 rpm oK
Wool 40 °C - Cold 1200 rpm - 400 rpm 0K
30°C 1200 rpm 30k
20min 3kg 40°C-30°C 1600 rpm - 400 rpm K9
aw . - 2.0 kg
Steam
% 30°C 1200 rpm 3)
Outdoor 40 °C - Cold 1200 rpm - 400 rpm 2.0kg
E,\:J(n) 1600 rpm
Il o p
Hygiene gore 1600 rpm - 400 rpm 11.0 kg
1600 rpm
Rinse ) 1600 rpm - 400 rpm 11.0kg
1600 rpm
- 11.0 k
Spin/Drain 1600 rpm - 400 rpm 9

1) According to Commission Regulation EU 2019/2023 and Ukrainian decree 834/2023. This programme at
40 °C is able to clean normally soiled cotton laundry declared to be washable at 40 °C or 60 °C, together in the

same cycle.

®

sumption Values' chapter.

peratures and longer duration.

For the reached temperature in the laundry, the programme duration and other data, please refer to 'Con-

The most efficient programmes in terms of energy consumption are generally those that perform at lower tem-

2) The temperature of this programme is not visible and indicated, it is automatically set.

3) Washing programme.

11.3 Steam programmes aw

The Steam programmes can be used for
reducing wrinkles and odours on garments
(such as cottons, synthetics, mixed fabrics,
including delicates) that just need to be
refreshed, in a short time, avoiding washing.

The fabric fibres are relaxed and afterwards
ironing becomes effortless. When the cycle is
completed, quickly remove the laundry from
the drum.

The cycle duration can be reduced till 15
minutes by means of the Time Save option.

DO NOT set this mode with the following type

of items:

* Items that are not suitable for tumble
drying.

« Items with label "Dry clean only".
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®

Do not use any detergent!
The Steam programmes do not remove

particularly intense odour and do not

perform any hygienic cycle.

After the steam treatment the laundry can
be humid. Hang items out for a few

minutes.

11.4 Woolmark Premium Wool Care - Blue

WOOL HAND WASH SAFE

WOOLMARK
WOOL CARE

The wool wash cycle of this machine has been tested and ap-

proved by The Woolmark Company for the washing of wool

garments labelled as «hand wash» provided that the products
are washed according to the instructions on the garment label

and those issued by the manufacturer of this washing ma-
chine.

M2305

11.5 Options compatibility with programmes

@

Additional programmes and settings are available downloading the APP.

PowerClean 59min

Eco 40-60

Cottons

Synthetics

Delicates

Wool

Q

A
Bl

20min 3kg

c\rlb Steam

931 Outdoor

ELL-'(Q) Hygiene

Rinse

Spin/Drain

AutoDose

Ve
AutoDose Detergent

B

AutoDose Fabric Soft-
ener

Others
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1) If you set the No Spin option, the appliance performs draining only.
2) This option is not available with temperature lower than 40 °C.

3) If you set the shortest duration, we recommend that you decrease the load size. It is possible to fully load the
appliance, however the washing results can be less satisfactory.

Suitable detergents for washing programmes

Programme Universal Liquid Univer- Liquid for col- Delicates Special
powder?) sal oureds woollens

PowerClean _ . . B B
59min

Eco 40-60 A A A - -
Cottons A A A - -
Synthetics A A A - -
Delicates - -- - A A
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Programme Universal Liquid Univer- Liquid for col- Delicates Special

powder?) sal oureds woollens
Wool - - N R N
20min 3kg - A N — __
Outdoor - - N R N
Hygiene A N _ — R

1) at temperature higher than 60 °C the use of powder detergent is recommended.

4 = Recommended

-- = Not recommended

12. T WI-FI - CONNECTIVITY SETUP

This chapter describes how to connect the
smart appliance to the Wi-Fi network and to
link it to mobile devices.

By this functionality you can receive
notifications, control and monitor your
appliance from your mobile devices.

The Wi-Fi functionality is off as factory default
setting.

To connect the appliance to enjoy the full
range of features and services you need:

» Wireless network at home with internet
connection enabled.

* Mobile device connected to wireless
network.

Wi-Fi module parameters

Frequency 2.412 - 2.472 GHz for Europe-
an market

Protocol IEEE 802.11b/g/n

Max Power <20 dBm

Encryption WPA, WPA2, WPA3
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12.1 QR code on rating plate

() scanninc..
©

Prod.No. [910000000 Jo0]

000V ~ 00Hz 0000 W = 00A

i ~{C R ’

T.
Bl =%r Ser.No. 00000000

QR code can be used in two ways:

« Scan the QR code with the built-in camera
app to download our app from the App
store on your smart device and follow the
required steps.

» Pairing your smart device with appliance
to simplify the process. Scan the QR code
with QR code scanner built-in our app.



12.2 Installing and configuring the
App

®

The App allows you to control your
laundry through a mobile device.

It contains a large number of
programmes, useful features and product
information tailored perfectly to the
appliance.

It's personalized laundry care - all from
your mobile device.

When connecting the appliance to the
application, stand near it with your mobile
device.

Make sure that your mobile device is
connected to the wireless network.

1. Go to the App Store on your smart device
or scan QR code (see ‘QR code on rating
plate’ paragraph).

2. Download and install our app.

3. Start the application. Select the country
and language and login with Your email
and password. If you do not have an
account, create a new one following the
instructions in the App.

4. Follow the instructions on the App for the
appliance registration and configuration.

12.3 Configuring the appliance
wireless connection

1. Press the On/Off ® button for a few
seconds to activate the appliance. Wait
about 10 seconds before proceeding with
wireless configuration.

2. Select a programme by turning the
programme dial.

3. Press and hold the Remote Start E
button for a few seconds until a 'click’

sounds. Release the button. Uﬁ appears
on the display for 5 seconds and the
indicator = starts blinking.

The wireless module begins starting up.

@

Make sure that you APP is ready for
connection.

4. After about 10 seconds, F: F' (Access
Point) appears on the display.

The access point will be open for about 5

minutes.

5. Configure the App on your smart device
and follow the instructions to connect the
appliance to your Wi-Fi network.

6. If the connectivity is configured, when the
programme information screen returns,
the indicator = is on the display.

D)

@

Every time you switch the appliance on,
the appliance takes about 10 seconds to
connect to the network automatically.
When the indicator = stops blinking the
connection is ready.

To switch the wireless connection off,

press and hold the Remote Start a8 button
for a few seconds until the first acoustic
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signal. Release the button. OFF appears on
the display for 5 seconds.

®

If you switch the appliance off and on
again, the wireless connection is

automatically off.

To remove the wireless credentials, press

and hold the Remote Start E button for a few
seconds until the second acoustic signal

sounds. Symbo
for a few seconds.

appears on the display

12.4 @ Remote Start

The Remote Start enables you to start a cycle
in remote control.

®

The Remote Control activates
automatically when you press the Start/

Pause Dl button to start the programme,
but it is also possible to start a washing
programme remotely. This function is
deactivated when door is open.

When the App is installed and the wireless
connection is complete, you can activate the
Remote Start:

1. Touch the Re_mgtg Start E button and
the indicator I-1- I blinks on the display

for a few seconds.

)))

2. Touch the Start/Pause |>|| button to
activate the Remote Start before the

indicator HI- T~ stops blinking.
The indicators @ and = appear on the
programme summary screen and the door is

locked. Now it is possible to start the
programme remotely.
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When touching the Start/Pause [>||

button after the indicator F: F'F' stops
blinking, the Remote Start is not
activated, but the set programme starts.
To remove the Remote Start, tap on the
Remote Start 3 button and confirm by

pressing the Start/Pause Ol button.

12.5 Over-the-air update

The App may propose an update for your
appliance.

If a programme is running, the App notifies
that the update will start at the end of the
programme.

During the update, the appliance shows L“—"d
in the display.

Do not switch off or unplug the appliance
during update.

The appliance will be usable again at the end
of the update, without any notification about
successful update.

If an error occurs, the appliance shows E -
in the display: just press any buttons or turn
the knob to return to normal use.

12.6 Wi-Fi Always On
The Wi-Fi Always On function is available in
the App.

This function keeps the appliance connected
to the network even when the appliance is
turned off.

The indicator = goes on and off
intermittently.

It is possible to turn the appliance on by
pressing the On/Off @ button or through the
App.

@

The Wi-Fi Always On function may affect
your energy consumption.




13. DAILY USE

/\ WARNING!
Refer to Safety chapters.

13.1 Activating the appliance

1. Connect the mains plug to the mains
socket.
2. Open the water tap.

3. Press the On/Off ® button for a few
seconds to activate the appliance.

A short tune sounds. The appliance

automatically proposes a default programme.

The relevant indicator illuminates.

The display shows the default programme,
Eco 40-60, cycle duration, the maximum load
(for a few seconds), the default temperature,
the default spin speed and the indicators of
the phases making up the programme.

13.2 Loading the laundry

* Open the appliance door.

» Shake the items before you put them in
the appliance.

» Put the laundry in the drum, one item at a
time.

Make sure not to put too much laundry in the

drum.

+ Close the door firmly.

/\ CAUTION!

- Make sure that no laundry stays
between the seal and the door. There is
a risk of water leakage or damage to the
laundry.

- Washing heavily oiled, greasy stains or
using fragrances perfume could cause
damage rubber parts of the appliance.

13.3 Using detergent and other
treatments

If both AutoDose tanks are enabled in the
set programme, detergent and fabric softener
are automatically loaded.

If one of the AutoDose tank or both are
disabled (OFF) in the set programme,
proceed by manually filling the product in the
proper compartment.

13.4 Check the position of the flap

1. Pull out the detergent dispenser until it
stops.

AY)

2. To use liquid detergent, turn the flap
down
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®

W|th the flap in the position DOWN:
Do not use gelatinous or thick
liquid detergents.
* Do not put more liquid detergent
than the limit shown on the flap.
* Do not set the prewash phase.
» Do not set the delay start function.

3. To use powder detergent, turn the flap
up.

4. Measure out the detergent.
5. Carefully close the detergent dispenser.

R

Make sure that the flap does not cause a
blockage when you close the drawer.

13.5 Setting a programme

®

If you wish to change the automatic
detergent or fabric softener dosage, enter
the AutoDose configuration mode before
proceeding with any programme setting.
The configuration mode may cancel
temporary settings. Please refer to
"AutoDose configuration mode"
paragraph in "The AutoDose Technology
(Autodosing)" chapter.

1. Turn the programme dial to select the
desired washing programme. The related
programme indicator comes on.

The Eco 40-60 is the default proposed

programme when the appliance is turned on,
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the one to which the information of the energy
label relates.

The indicator of the Start/Pause | button

flashes.

The display shows an indicative programme

duration, the maximum declared load for the

set programme (only for a few seconds), the
default temperature, the default spin speed
and the washing phase indicators (when
available).

2. To change the temperature and/or the
spin speed, touch the related buttons.

3. If desired, set one or more options by
touching the related buttons. The related
indicators come on in the display and the
given information changes accordingly.

@

In case a selection is not possible an
acoustic signal sounds.

13.6 Starting a programme

/\ WARNING!

Make sure that the detergent dispenser is
firmly closed, otherwise programme won't
start.

Touch the Start/Pause Dl button to start the
programme.

The related indicator stops flashing and stays
on.

The programme starts, the door is locked.

The display shows the indicator ~—

@

The drain pump can operate shortly
before the appliance fills water.

13.7 Starting a programme with the
Finish In option

1. Touch this repeatedly until the display
shows the desired time within the

programme should end. The indicator @
comes on.

2. Touch the Start/Pause Dl button.
The drum starts rotating to perform the
ProSense estimation, if foreseen in the
selected programme.



3. The appliance starts the countdown to the
end of the programme and the
programme will start at the right moment
for ending at the time set through this
option.

To change or cancel this option:

1. Switch the appliance off by means of the

on/off O button.
2. Switch the appliance on again.
3. Set the programme again.

13.8 The ProSense load detection
ProSense

@

In case of drum overload, the
maximum declared load indicator

comes on again with the MAX
indicator blinking. In this case, during
these 30 seconds, it is possible to
pause the appliance and remove the
exceeding garments.

Once removed the exceeding

garments, touch the Start/Pause Dl
button to start the programme again.
The ProSense phase can be

repeated up to three times (see point

®

The programme duration in the display is
referred to a medium/high load.

After setting a washing programme, the

ProSense icon lights up on the display if the

programme supports it.

After touching the Start/Pause >l button, the
ProSense starts the laundry load detection:

1. The appliance detects the load in the first

30 seconds: the indicator &I flashes, the

bars under the P_m_sﬂ‘s_e icon move back

and forth and the drum rotates shortly.

2. When the drum stops rotating, the display
shows the new programme duration, that
could increase or decrease, adjusted
accordingly the load detected, the
number of bars indicates the load in
quarter (from 1 to 4, 4 bars in case of
overload), the maximum declared load
indicator comes on again. After further 30
seconds, the water filling starts.

1).

Important! If the laundry amount will not be
reduced, the washing programme starts
anyway, despite the overload. In this case, it
will be not possible to guarantee the best
washing results.

@

About 20 minutes after the programme
start, the programme duration could be
adjusted again depending on the
capacity of water absorption of the
fabrics.

@

The ProSense is not available with some
programmes, such as Wool, programmes
with short cycles and without washing
phase.

@

In certain programmes the duration of
cycle could be the same for different load
size, but water and energy consumption
are anyway tailored made to achieve
best results.

13.9 Programme phase indicators

When the programme starts the indicator of
the running phase flashes and the other
phase indicators are steady on.

E.g. the washing or pre wash phase is

running: ':](9

ENGLISH 95



When the phase ends the relevant indicator
stops flashing and is steady on. The next
phase indicator starts flashing.

e
E.g. the rinse phase is running: 2 .

If you select the Plus Steam the steam phase
indicators come on.

The steam phase is running: i "F.

The anti-crease phase is running: .

13.10 Interrupting a programme and
changing the options

When the programme is running, you can
change only some options:

1. Touch the Start/Pause Ol button.

The related indicator flashes.

2. Change the options. The given
information in the display changes
accordingly.

3. Touch the Start/Pause >l button again.

The washing programme continues.

13.11 Cancelling a running
programme

1. Press the On/Off (D button to cancel the
programme and to deactivate the
appliance.

2. Press the On/Off (D button again to
activate the appliance.

Now, you can set a new washing programme.

®

If the ProSense phase is already carried
out and the water filling is already
started, the new programme starts
without repeating the ProSense phase.
The water and the detergent are not
drained out in order to avoid waste. The
display shows the maximum duration of
the programme, updating it about 20
minutes after the starting of the new
programme.
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13.12 Opening the door - Adding
garments

While a programme or the delay start
operates, the appliance door is locked.

@

If the temperature and level of the water
in the drum are too high and/or the drum
still rotates you cannot open the door.

You can easily open the door for adding or

removing some items when the icon ) is
lighted on.

1. Touch the Start/Pause [>|| button.

In the display the related door lock indicator

goes off.

2. Open the appliance door. If necessary,
add or remove the items.

3. Close the door and touch the Start/Pause

D” button.
The programme or the delay start continues.

When the icon 5—? goes off, the door can be
opened when the programme is complete.
You may also set a spinning or draining
programme/option and than press Start/

Pause D” button. If the spin and drain

programmes are not available in the
programme dial, they can be set via App.

13.13 End of the programme

When the programme has finished, the
appliance stops automatically. The acoustic
signals operate (if they are active).

In the display all washing phase indicators
become steady and the time area shows U

The indicator of the Start/Pause D” button
goes off.

The door unlocks and the indicator ™10 goes
off.

1. Press the On/Off (D button to deactivate
the appliance.

After five minutes from the end of the

programme, the energy saving function

automatically deactivates the appliance.



®

When you activate the appliance again, it
proposes Eco 40-60 as default
programme. Turn the programme dial to
set a new cycle.

2. Remove the laundry from the appliance.

3. Make sure that the drum is empty.

4. Keep the door and the detergent
dispenser slightly ajar to prevent mildew
and odours.

5. Close the water tap.

13.14 Draining water out after end
of cycle

If you have chosen a programme or an option
that does not empty out the water of the last
rinse, the programme is completed, but:

* The display shows the indicator G the
option indicator = or a8 and the door
locked indicator ™0. The indicator of the
running phase =] flashes.

* The drum still turns at regular intervals to
prevent the creases in the laundry.

» The door stays locked.

* You must drain the water to open the
door:

1. If necessary, touch the Spin button to
decrease the spin speed proposed by the
appliance.

2. Touch the |>|| button:

* If you have set D the appliance
drains the water and spins.

* If you have set @, the appliance only
drains the water.

The option indicator = or 8 goes off, while

the indicator @ flashes and then goes off.
3. When the programme is completed and

the door locked indicator =0 goes off,
you can open the door.

14. CARE AND CLEANING

/\ WARNING!
Refer to Safety chapters.

4. Press the on/Off (D button a few
seconds to deactivate the appliance.

@

In any case, the appliance empties the
water out automatically after
approximately 18 hours.

13.15 Stand-by option

The Stand-by function automatically
deactivates the appliance to decrease the
energy consumption when:

* You do not use the appliance for 5
minutes before you touch the Start/Pause

|>|| button.

Press the On/Off (D button to activate the
appliance again.

« After 5 minutes from the end of the
washing programme.

Press the On/Off ® button to activate the
appliance again.

The appliance proposes Eco 40-60 as
default programme.

Turn the programme dial to set a new
cycle.

@

If you set a programme or an option that
ends with water in the drum, the Stand-
by function doesn't deactivate the
appliance to remind you to drain the
water.

@

If the Wi-Fi Always On function is active,
only the indicator = goes on and off
intermittently.

14.1 Periodic cleaning schedule

Periodic cleaning helps to extend the life
of your appliance.
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After each cycle, keep the door and the
detergent dispenser slightly open to get air
circulation and dry the humidity inside the
appliance.

If the appliance is not used for a long time:
close the water tap and unplug the appliance.

Indicative periodic cleaning schedule:

/\ CAUTION!

Do not clean the metal surfaces with
chlorine-based detergent.

14.4 Descaling

Descaling Twice a year

Maintenance wash Once a month

Clean door seal Every two months

@

If the water in your area is hard or
medium hard, we recommend that you
use a water softener for washing
machines.

Clean drum Every two months

Clean detergent dispens-
er and AutoDose tanks

Twice a year

Clean drain pump filter Twice a year

Clean the inlet hose and
the valve filter

Twice a year

Regularly examine the drum to check for
limescale.

The regular detergents already contain water
softening agents, but we recommend to run a
cycle with empty drum and a descaling
product occasionally.

14.2 Removing foreign objects

®

Make sure that pockets are empty and all
loose elements are tied up before
running your cycle.

Remove any foreign objects (such as metal
clip, buttons, coins, etc) that you may find in
the door seal, the filters and the drum. Refer
to "Door seal with double lip trap", "Cleaning
the drum", "Cleaning the drain pump filter"
and "Cleaning the inlet hose and the valve
filter" paragraphs. Be careful with curtains.
Remove the hooks and put the curtains in a
washing bag or pillowcase. If necessary,
please contact the Authorised Service
Centre.

14.3 External cleaning

Clean the appliance with mild soap and warm
water only. Fully dry all the surfaces.

Do not use a scouring pads or any scratching
material.

/\ CAUTION!

Do not use alcohol, solvents or chemical
products.
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@

Always follow the instructions that you
find on the packaging of the product.

14.5 Maintenance wash

The repeated and prolonged use of low
temperature and short programmes can
cause detergent deposits, fluff residues,
bacterial growth and biofilm formation inside
the drum and the tub. This could generate
bad odours and mildew.

To eliminate these deposits and hygienize the
inner part of the appliance, run a
maintenance wash at least once a month:

1. Remove all laundry from the drum.

2. Deactivate AutoDose function for
detergent and softener.

3. Run a cotton programme with the highest
temperature with a small quantity of
powder detergent or specific machine
clean products. If available, run the
Machine Clean programme.

14.6 Door seal

This appliance is designed with a self
cleaning draining system, allowing light fluff
fibers that fall off the clothes to be drained out
with the water. Regularly examine the seal
and if necessary clean as described in the
following diagram. Coins, buttons, other small



items can be recovered at the end of the
cycle.

Clean it when needed, using ammonia cream
cleanser agent without scratching the seal
surface.

®

Always obey the instructions that you find
on the packaging of the product.

14.7 Cleaning the drum

Regularly examine the drum to prevent
unwanted deposits.

Rust deposits in the drum may occur due to
rusting foreign body in the washing or tap
water containing iron

Clean the drum with special products for
stainless steel.

available, run the Machine Clean
programme. If your appliance can be
connected to Wi-Fi, the special
programme Machine Clean is also
downloadable through the APP.

5. Add a manually small quantity of powder
detergent or a specific product into the
empty drum, in order to rinse out any left
residues.

@

Occasionally, at the end of a cycle the

display may show the icon @: thisiis a
recommendation to perform the “drum
cleaning”. Once the drum cleaning has
been performed, the icon disappears.

14.8 Cleaning the detergent
dispenser and the AutoDose tanks

/\ CAUTION!

If the type, brand, or concentration of
detergent is changed, it is
recommended to clean the detergent
drawer.

@

Before cleaning, make sure that the all
compartments are empty.

®

Always follow the instructions that you
find on the packaging of the product.
Do not clean the drum with acidic
descaling products, scouring products
containing chlorine or iron or steel wool.

For a thorough clean:

1. Clean the drum with special products for
stainless steel.

®

Always follow the instructions that you
find on the packaging of the product.

2. Remove all laundry from the drum.

3. Deactivate AutoDose function for
detergent and softener.

4. Run a short cotton programme at high
temperature with empty drum and with a
small quantity of powder detergent, or
dedicated machine clean products. If

If the AutoDose function remains inactive
for two months, a visual inspection inside
the tanks should be carried out by
opening the lid to check whether the
detergent has degraded. If degradation is
observed, the cleaning procedure described
in the following diagrams must be performed:

1. Open the detergent dispenser. Press the
catch as indicated in the picture and pull
the detergent dispenser out.
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2. Press the catch on the back as indicated
in the picture and lift up the top cover to
remove it.

3. Toremove any detergent residue, empty
the drawer in a basin or in suitable
containers to collect the liquid.

4. Wash the drawer and all inserts under
running water or clean it gently with a
damp cloth
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/\ CAUTION!

Do not use sharp or metal brushes
and sponges. Do not wash drawer in a
dish washer.

5. Insert the lid into the front side of the
detergent drawer first. Ensure that the
alignment tabs are correctly positioned
and fully engaged in their corresponding
slots.

6. Press gently the back of the lid until it
clicks into place and it is securely fitted.

7. Make sure that all detergent residue is
removed from the upper and lower part of
the recess. Use a small brush to clean
the recess.



Insert the detergent dispenser into the
guide rails and gently close it till "click"
sound. Run the rinsing programme
without any clothes in the drum.

/\ WARNING!

Do not remove the filter while the
appliance operates.

Do not clean the pump if the water in
the appliance is hot. Wait until the
water cools down

Proceed as described in following
diagrams to clean the pump filter:

Always keep a rag nearby to dry up any water
spillages when removing the filter.

1.

Open the pump cover.

To restore the functionality, refill tanks
with detergent and softener.

14.9 Cleaning the drain pump filter

Place a suitable bowl below the drain
pump access to collect the water that
flows out.

Open the chute downwards. Always keep
a rag nearby to dry up any water spillages
when removing the filter.

/\ WARNING!

Disconnect the mains plug from the
mains socket.

®

Regularly check the drain pump filter and
make sure that it is clean.

Clean the drain pump filter if:

The appliance does not drain the water.
The drum does not turn.

The appliance makes an unusual noise
because of the blockage of the drain

pump.

The display shows the alarm code EE‘ l

Turn the filter 180 degrees in anti-
clockwise direction to open it, without
removing. Let the water flow out.
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5. When the bowl is full of water, turn the
filter back and empty the container.

6. Repeat the steps 4 and 5 until the water
stops to flow out.

7. Turn the filter anti-clockwise to remove it.

8. Ifitis necessary, remove fluff and objects
from the filter recess.

9. Make sure that the impeller of the pump
can rotate. If it does not rotate, contact
the Authorised Service Centre.

10. Clean the filter under the water tap.
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11. Put the filter back into the special guides
by turning it clockwise. Make sure that
you tighten the filter correctly to prevent
leakages.

12. Close the pump cover.

When you drain the water with the
emergency drain procedure, you must
activate the drain system again:

a. Put 2 litres of water in the main wash
compartment of the detergent
dispenser.

b. Start the programme to drain the
water.



14.10 Cleaning the inlet hose and
the valve filter

It is recommended to clean both the filters of
the inlet hose and valve twice a year to
remove any deposit, collected over the time.
Proceed as described in following diagrams
to clean filters:

1. Remove the inlet hose from the tap and
clean the filter.

2. Remove the inlet hose from the appliance
by loosening the ring nut.

3. Clean the valve filter on the back of the
appliance with a toothbrush.

4. When you reconnect the hose to the back
of the appliance, turn it left or right (not in

vertical position) depending on the
position of your water tap.

14.11 Emergency drain

If the appliance cannot drain the water, carry
out the same procedure, described in
'Cleaning the drain pump' paragraph. If
necessary, clean the pump.

When you drain the water with the
emergency drain procedure, you must
activate the drain system again:

1. Put 2 litres of water in the main wash
compartment of the detergent dispenser.
2. Start the programme to drain the water.

14.12 Frost precautions

If the appliance is installed in an area where
the temperature can reach the values around
0° C or drop below, remove the remaining
water from the inlet hose and the drain pump.

1. Disconnect the mains plug from the
mains socket.

2. Close the water tap.

3. Put the two ends of the inlet hose in a
container and let the water flow out of the
hose.

4. Empty the drain pump. Refer to the
emergency drain procedure.

5. When the drain pump is empty, install the
inlet hose again.

/\ WARNING!

Make sure that the temperature is higher
than 0 °C before you use the appliance
again.

The manufacturer is not responsible for
damages caused by low temperatures.
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15. TROUBLESHOOTING

/\ WARNING!
Refer to Safety chapters.

15.1 Alarm Codes and Possible failures

The appliance does not start or it stops during operation. First try to find a solution to the problem
(refer to the tables).

/\ WARNING!
Deactivate the appliance before carrying out any check.

With some problems, the display shows an alarm code and the Start/
Pause D” button may flash continuously:

®

If the appliance is overloaded, remove some items from the drum
and/or keep pressed the door while touching the Start/Pause

button until the indicator ™ stops flashing (see the picture below).

Problem Possible solution
E 1! * Make sure that the water tap is open.
* Make sure that the pressure of the water supply is not too low. For this infor-

The appliance does not fill
with water properly. mation, contact your local water authority.

* Make sure that the water tap is not clogged.

« Make sure that the inlet hose has no kinks, damages or bends.

* Make sure that the connection of the water inlet hose is correct.

« Make sure that the filter of the inlet hose and the filter of the valve are not clog-
ged. Refer to 'Care and cleaning'.
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EE ! + Make sure that the sink spigot is not clogged.
The appliance does not * Make sure that the drain hose has no kinks or bends.
drain the water. * Make sure that the drain filter is not clogged. Clean the filter, if necessary. Re-
fer to "Care and cleaning".
» Make sure that the connection of the drain hose is correct.
» Set the drain programme if you set a programme without drain phase. If the
drain programme is not available in the programme dial, it can be set via App.
» Set the drain programme if you set an option which ends with water in the tub.

EL’ ,’ * Make sure that the door is properly closed.

The appliance door is open
or not closed correctly.

E 9 : « The programme was not finished properly or the appliance stopped too early.
Internal fail. No communica- Switch the appliance off and on again.

tion between electronic ele- ¢ If the alarm code appears again, contact the Authorised Service Centre.
ments of the appliance.

f
EH I: Frequency of power supply is out of range.
EHI_J Supply voltage is too high.
-
CHR: Supply voltage is too low.

EF3 + Disconnect the appliance and close the water tap. Contact the Authorised

The anti-flood device is on. Service Centre.

If the display shows other alarm codes, deactivate and activate the
appliance. If the problem continues, contact the Authorised Service Centre.
In case of different problem with the appliance check the table below for
possible solutions.

Problem Possible solution

« Make sure that the mains plug is connected to the mains socket.
« Make sure that the appliance door is closed.
« Make sure that there is no damaged fuse in the fuse box.

The programme does not  «  Make sure that the Start/Pause Dl has been touched.
start. « If the delay start is set, cancel the setting or wait for the end of countdown.
* Make sure that the detergent dispenser is firmly closed.
« Deactivate the Child Lock function if it is on.
* Check the position of the knob on the selected programme.

The appliance fills with water * Make sure that the drain hose is in the correct position. The hose may be posi-
and drains immediately. tioned too low. Refer to "Installation instruction".

« Set the spin programme. If the drain programme is not available in the pro-
gramme dial, it can be set via App’.

* Make sure that the drain filter is not clogged. Clean the filter, if necessary. Re-
fer to "Care and cleaning".

« Adjust manually the items in the tub and start the spin phase again. This prob-
lem may be caused by balance problems.

The spin phase does not op-
erate or the washing cycle
lasts longer than usual.

ENGLISH 105



Problem

Possible solution

There is water on the floor.

Make sure that the couplings of the water hoses are tight and there is not wa-
ter leakages.

Make sure that the water inlet hose and the drain hose have no damages.
Make sure you use the correct detergent and the correct quantity of it.

You cannot open the appli-
ance door.

Make sure that a washing programme that ends with water in tub, has not
been selected.

Make sure that the washing programme is finished.

Set the drain or the spin programme if there is water in the drum. If the spin
and drain programmes are not available in the programme dial, they can be
set via App.

Make sure that the appliance receives electrical power.

This problem may be caused by a failure of the appliance. Contact the Author-
ised Service Centre.

Make sure that the Remote Start Mode is not activated. Deactivate it.

The display does not show
the wireless indicator =.

Check the wireless signal.

Make sure that the wireless connection is on. Refer to paragraph "Configuring
the washing machine wireless connection" in "Wi-Fi - Connectivity setup"
chapter.

Check your home network and router.

Restart the router.

Contact your wireless service provider if there are further problems with the
wireless network.

The App cannot connect to
the appliance.

Check the wireless signal.

Check if your smart device is connected to the wireless network.

Check your home network and router.

Restart the router.

Contact your wireless service provider if there are problems with the wireless
network.

The appliance, the smart device, or both, need to be configured again be-
cause a new router has been installed or the router configuration has been
changed.

The App cannot frequently
connect to the appliance.

Make sure that the wireless signal reaches the appliance. Try to move the
home router as near the appliance as possible or consider purchasing a wire-
less range extender.

Make sure the wireless signal is not disrupted by microwave. Turn the micro-
wave off. Avoid using the microwave and the remote control at the same time.

|
The display shows |_|PD .
All buttons are inactive, ex-

cept the the On/Off @

The appliance is downloading any available updates. Wait until the update
process is complete. If you deactivate the appliance during update, it resumes
when you activate the appliance again.

The appliance makes an un-
usual noise and vibrates.

Make sure the levelling of the appliance is correct. Refer to "Installation in-
struction".

Make sure that the packaging and/or the transit bolts are removed. Refer to
"Installation instruction”.

Add more laundry in the drum. The load may be too small.
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Problem

Possible solution

The programme duration in-
creases or decreases during
programme execution.

The ProSense System is able to adjust the programme duration according to
the type and the laundry load size. Refer to "The ProSense System load de-
tection" in "Daily Use" chapter.

The washing results are not
satisfactory.

Increase the detergent quantity or use a different detergent.

Use special products to remove the stubborn stains before you wash the laun-
dry.

Make sure that you set the correct temperature.

Decrease the laundry load.

When using AutoDose tanks, make sure that they are not empty.

When using AutoDose tanks, verify the pre-set detergent/fabric softener dos-
age. Refer to "Basic setting" paragraph in "The AutoDose Technology" chap-
ter.

Make sure that you have cleaned the AutoDose tanks before using different
brand and type of detergent, fabric softener or other additives.

Too much foam in the drum
during the washing cycle.

Reduce the quantity of detergent or the number of tablets or single-dose deter-
gents.

When using AutoDose tanks, verify the pre-set detergent/fabric softener dos-
age. Refer to "Basic setting" paragraph in "The AutoDose Technology" chap-
ter.

The detergent/fabric softener
level does not decrease in
the AutoDose tanks after
washing.

This is normal: tanks are quite large and detergent consumption may be not so
evident.

After the washing cycle,
there are some detergent
residues in the dispenser
drawer.

Make sure that the flap is in the correct position (UP for powder detergent -
DOWN for liquid detergent).

Make sure you have used the detergent dispenser according the indications
given in this user manual.

After the check, activate the appliance. The programme continues from the

point of interruption.

If the problem occurs again, contact the Authorised Service Centre.
The necessary data for the service centre are on the rating plate.
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16. CONSUMPTION VALUES

16.1 Comment

®

The QR code on the energy label supplied with the appliance provides a web link to the
information related to the performance of the appliance in the EU EPREL database. Keep
the energy label for reference together with the user manual and all other documents
provided with this appliance.

It is also possible to find the same information in EPREL using the link https://
eprel.ec.europa.eu and the model name and product number that you find on the rating
plate of the appliance. Refer to 'Product description' chapter for the position of the rating
plate.

®

Values and programme duration may differ depending on different conditions (e.g. room
temperature, water temperature and pressure, load size and type of laundry, supply
voltage) and also if you change the default setting of a programme.

16.2 According to Commission Regulation Eu 2019/2023

Efa"nfﬂfo 7 kg KWh  Lites hh:mm % °C o)
Full load 11.0 0.730 76.0 03:59 44.00 29.0 1550
Half load 55 0.540 54.0 02:59 44.00 28.0 1550
Quarter load 3.0 0.310 36.0 02:59 45.00 26.0 1550

1) Maximum spin speed.

Power consumption in different modes

Off (W) Stand-by (W) Delay start (W) s’::;‘gg;kg,s)
0.50 0.50 4.00 2.001)

Time to Off/Standby mode is 15 minutes maximum.

1) The energy consumption of the connected function is approximately 17.5 kWh per year. To disconnect this func-
tion, please refer to the chapter 'Wi-fi - Connectivity setup'.

16.3 Common programmes

Programme kg kWh Litres hh:mm % °C rpm
gg}gnsn 11.0 3.300 100.0 04:10 44.00 85.0 1600
ggotgms 11.0 2.300 100.0 04:00 44.00 55.0 1600
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Programme kg kWh Litres hh:mm % °C rpm
gg}tc"”sz) 11.0 0.450 100.0 03:10 44.00 20.0 1600
fgﬂ‘éheﬁcs 5.0 0.950 65.0 02:45 35.00 40.0 1200
Delicates’) 2.0 0.350 55.0 01:05 35.00 30.0 1200
30°C

\3{\6‘32 2.0 0.500 80.0 01:15 30.00 30.0 1200

1) Suitable for washing heavily soiled textiles.

2) Suitable for washing lightly soiled cottons, synthetic and mixed fabrics.

3) It also performs as quick washing cycle for lightly soiled laundry.

17. QUICK GUIDE
17.1 Daily use

+ Connect the mains plug to the mains
socket.
» Open the water tap.

* Push the On/Off ® button to turn the
appliance on (1).

* Turn the programme dial to set the desired
programme (2).

» Set the desired options by means of the
corresponding touch buttons (3).

» Put the laundry in the drum, one item a
time without exceeding the maximum
suggested load. Close the door and make
sure that no laundry stays between the
seal and the door.

*  When using AutoDose tanks, the
detergent and fabric softener are uploaded
automatically. Make sure that tanks are
not empty.

AutoDose
nly Liquid - Nur issig - Solo Liguido
Uiquide Soulement - Allen Viooibaa
FUIP FOR LIQUID 0@ | % / o@
\ MAXY l \ MAXY l

To start the programme, touch the Start/

Pause >l button (4).

The appliance starts.

At the and of the programme, remove the
laundry.

Push the On/Off ® button to turn the
appliance off.
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17.2 Cleaning the drain pump filter

Clean the filter regularly and, especially, if the

alarm code EE : appears on the display.

17.3 Programmes

Programmes Load Product description
Cotton and synthetic items. This programme ensures a good
washing performance in a short time.
. The standard program duration has been developed on a laun-
PowerClean 59min 8.0kg dry load of 5 kg. If you wash a smaller or a bigger load, the
washing time automatically decreases or increases ensuring
perfect results.
y Low energy cycle for cottons. Decreases temperature and ex-
Eco 40-60 11.0kg tends time to reach good washing results.
Cottons 11.0 kg Z\(l)ri}lte and coloured cotton fabrics. Ideal for normal and heavy
Synthetics 5.0 kg Synthetic items or mixed fabric items.
Delicates 2.0kg Delicate fabrics such as acrylics, viscose, polyester items.
8.2 . .
ol 2.0 kg Machine washable wool, hand washable wool and delicates.
Wool
20min 3kg 3.0kg Cotton and synthetic lightly soiled items or once worn items.
(w) 2.0 kg Cotton and synthetic items that need to de-wrinkle.
Steam
®
2 2.0 kg1) Modern outdoor sporting garments.
Outdoor
EDJ(IB White cotton items. This programme removes more than
a I 11.0 kg 99,99% of bacteria and viruses 2). It also ensure a proper re-
ygiene duction of allergens.
Rinse 11.0 kg All fabrics, except woollens and very delicate fabrics. Pro-

gramme for rinsing and spinning.
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Programmes Load

Product description

Spin/Drain 11.0 kg

To spin the laundry and to drain the water in the drum. All fab-
rics, except woollens and delicate fabrics.

1) Washing programme.

2) Tested for Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa and
MS2 Bacteriophage in external test performed by Swissatest Testmaterialien AG in 2021 (Test Report No.

202120117).

Loading the appliance to the maximum
capacity indicated for each programmes

Suitable detergents for washing programmes

helps to reduce energy and water
consumption.

S T Universiﬂ Liquid Univer- Liquid for col- Delicates Special
powder ) sal oureds woollens

PowerClean _ . . B _
59min

Eco 40-60 A A A - -
Cottons A A A - -
Synthetics A A A - -
Delicates - - - A A
Wool - - - A a
20min 3kg -- A A - -
Outdoor - - - A a
Hygiene 4 A -- - A

1) At temperature higher than 60 °C the use of powder detergent is recommended.

4 = Recommended
-- = Not recommended

17.4 Detergent type and quantity.

» Use only detergents and other treatments
specially made for washing machines.
First, follow these generic rules:

— powder detergents (also tablets and
single-dose detergents) for all types of
fabric, excluding delicate. Prefer
powder detergents containing bleach
for whites and laundry sanitization,

— liquid detergents (also single-dose
detergents), preferably for low
temperature wash programmes (60 °C
max) for all types of fabric, or special
ones for woollens only.

» Do not mix different types of detergents.

* Use less detergent if:

— you are washing a small load,

— the laundry is lightly soiled,

— there is large amounts of foam during
washing.

*  When using detergent tabs or pods,
always put them inside the drum, not in
the detergent dispenser and follow the
manufacturer's recommendations.

Insufficient detergent may cause:

« unsatisfactory washing results,

» the wash load to turn grey,

« greasy clothes,

* mould in the appliance.

Excessive detergent may cause:

* sudsing,

« reduced washing effect,

* inadequate rinsing,

» a greater impact for the environment.
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17.5 Detergent dispenser with
AutoDose tanks and manual
compartments

®

When using detergent and any other
treatments, always follow the instructions
that you find on the packaging of the
detergent products. We recommend not
to exceed the maximum indicated level in
each compartment (MAX).

If both AutoDose tanks are enabled in the
set programme , liquid detergent and fabric
softener are automatically loaded.

If one of the AutoDose tank or both are
disabled (OFF ) in the set programme,
proceed by manually filling in the proper
manual compartment.

AutoDose
Only Liquid - Nur issig - Solo Liquido
Liquide Seulement - Allesn Vioeibaa
e ron iU 8 | /S
\ MAXVY l \ MAXVY l

/\ WARNING!

Do not put powder detergent in the
AutoDose compartment.

Detergent compartment with flap on
the left side for manual dosing of
powder, liquid or additives

Liquid Detergent tank compartment
on the left side for automatic dosage

Fabric softener or liquid detergent
tank compartment on the right side
for automatic dosage

o@

Flap for manual powder or liquid de-
tergent.

B /8

» Open the detergent dispenser.

+ Lift up the AutoDose cover lid.

« Gently pour only liquid detergent/softener
in the AutoDose detergent tank. Fill up to
the maximum indicated level.

«  MAX Maximum level for detergent/
softener quantity.

* Lower down the AutoDose cover lid.

» Gently close the detergent dispenser, till
click engagement.

Manual filling the detergent and additives
You may need to use a different detergent
than the ones used in the AutoDose tanks.
First, make sure that the AutoDose tanks are
disabled and then pour the detergent and/or
other treatments in the manual
compartments.
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Do not exceed the maximum indicated

level (MAX).

« Open the detergent dispenser.

» Gently close the detergent dispenser, till
click engagement.

If the machine has not been used for more

than 4 weeks with filled tanks, detergent/

softener can become viscous or dry out. It is

recommended to visually inspect the status of

the product inside the tank and if needed

clean the drawer as indicated in ' Care and

Clean' chapter.




17.6 Periodic cleaning schedule

Periodic cleaning helps to extend the life
of your appliance.

After each cycle, keep the door and the
detergent dispenser slightly open to get air
circulation and dry the humidity inside the
appliance.

If the appliance is not used for a long time:
close the water tap and unplug the appliance.

Indicative periodic cleaning schedule:

Descaling Twice a year

Maintenance wash Once a month

Clean door seal Every two months

Clean drum Every two months
Clean detergent dispens- Twice a year

er and AutoDose tanks

Clean drain pump filter Twice a year
Clean the inlet hose and  Twice a year

the valve filter

Regularly examine the drum to check for
limescale. We recommend to run a cycle with
empty drum and a descaling product
occasionally.

Removing foreign objects

®

Make sure that pockets are empty and all
loose elements are tied up before

running your cycle.

Remove any foreign objects (such as metal
clip, buttons, coins, etc) that you may find in
the door seal, the filters and the drum. If
necessary, please contact the Authorised
Service Centre.

Door seal

This appliance is designed with a self
cleaning draining system, allowing light fluff
fibers that fall off the clothes to be drained out
with the water. Regularly examine the seal
and if necessary clean as described in the
following diagram. Coins, buttons, other small
items can be recovered at the end of the
cycle.

Clean it when needed, using ammonia cream
cleanser agent without scratching the seal
surface.

If it is necessary, remove fluff and objects
from the filter recess.

17.7 = Wi-Fi - Connectivity setup
This chapter describes how to connect the
smart appliance to the Wi-Fi network and to
link it to mobile devices.

By this functionality you can receive
notifications, control and monitor your
appliance from your mobile devices.

The Wi-Fi functionality is off as factory default
setting.

To connect the appliance to enjoy the full
range of features and services you need:

*  Wireless network at home with internet
connection enabled.

* Mobile device connected to wireless
network.

Wi-Fi module parameters

Frequency 2.412 - 2.472 GHz for Europe-
an market

Protocol IEEE 802.11b/g/n

Max Power <20 dBm

Encryption WPA, WPA2, WPA3

Configuring the appliance wireless
connection

1. Press the On/Off O button for a few
seconds to activate the appliance. Wait
about 10 seconds before proceeding with
wireless configuration.

2. Select a programme by turning the
programme dial.
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3. Press and hold the Remote Start E
button for a few seconds until a 'click’

sounds. Release the button. Dn appears
on the display for 5 seconds and the
indicator = starts blinking.

The wireless module begins starting up.

®

Make sure that you APP is ready for
connection.

4. After about 10 seconds, - (Access
Point) appears on the display.

The access point will be open for about 5

minutes.

5. Configure the App on your smart device
and follow the instructions to connect the
appliance to your Wi-Fi network.

6. If the connectivity is configured, when the
programme information screen returns,
the indicator = is on the display.

®

Every time you switch the appliance on,
the appliance takes about 10 seconds to
connect to the network automatically.
When the indicator = stops blinking the
connection is ready.

18. ENVIRONMENTAL CONCER

Recycle materials with the symbol a Put the
packaging in relevant containers to recycle it.
Help protect the environment and human
health by recycling waste of electrical and
electronic appliances. Do not dispose of
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To switch the wireless connection off,
press and hold the Remote Start O button
for a few seconds until the first acoustic

signal. Release the button. OFF appears on
the display for 5 seconds.

@

If you switch the appliance off and on
again, the wireless connection is
automatically off.

To remove the wireless credentials, press

and hold the Remote Start B button for a few
seconds until the second acoustic signal

appears on the display

sounds. Symbo
for a few seconds.

NS

appliances marked with the symbol E with
the household waste. Return the product to
your local recycling facility or contact your
municipal office.




Bem-vindo(a) a AEG! Obrigado por escolher o nosso aparelho.

%,

No nosso esforgo para sermos sustentaveis, estamos a reduzir os ativos de papel e a
disponibilizar manuais do utilizador completos online. Aceda ao seu manual do
utilizador completo em aeg.com/manuals

Obtenha conselhos de utilizagdo, brochuras, resolugéo de problemas, informagoes
sobre assisténcia e reparagdes em aeg.com/support

Adquira acessorios, consumiveis e pecas de substituicdo originais para o seu
aparelho em aeg.com/shop

Sujeito a alteragdes sem aviso prévio.
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1. A INFORMAGOES DE SEGURANGA

u Leia atentamente as instru¢des fornecidas antes de

instalar e utilizar este aparelho. O fabricante nao podera ser
responsabilizado por ferimentos ou danos resultantes de
instalacao ou utilizacao incorretas. Guarde sempre as
instru¢cées em local seguro e acessivel para consultar no

futuro.
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1.1 Segurancga de criangas e pessoas vulneraveis

Este aparelho pode ser utilizado por criangas com 8 anos
de idade ou mais velhas e por pessoas com capacidades
fisicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de
experiéncia e conhecimento se forem supervisionadas ou
instruidas no que respeita a utilizacdo do aparelho de uma
forma segura e compreenderem os perigos envolvidos.

E necessario manter as criangas entre 3 e 8 anos de idade
e pessoas com incapacidades muito extensas e complexas
afastadas do aparelho, a menos que sejam constantemente
vigiadas.

E necessario manter as criancas com menos de 3 anos de
idade afastadas do aparelho, a menos que sejam
constantemente vigiadas.

As criangas devem ser vigiadas para garantir que nao
brincam com o aparelho.

Mantenha todos os materiais de embalagem fora do
alcance das criangas e elimine-os de forma apropriada.
Mantenha os detergentes fora do alcance das criangas.
Mantenha as criangas e os animais domésticos afastados
do aparelho quando a porta estiver aberta.

Se o aparelho tiver um dispositivo de seguranga para
criangas, recomendamos que o ative.

A limpeza e a manutencao basica do aparelho ndo devem
ser efetuadas por criangas sem supervisao.

.2 Segurancga geral

Este aparelho destina-se apenas a lavagem de roupa
doméstica, lavavel a maquina.

Este aparelho foi concebido unicamente para utilizagao
doméstica num ambiente interior.

Este aparelho pode ser utilizado em escritérios, quartos de
hospedes de hotéis, quartos de héspedes de pousadas,
casas de hdspedes de turismo rural e outros alojamentos
semelhantes onde tal utilizacdo nao exceda os niveis de
utilizacdo doméstica (médios).
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» N3ao altere as especificagdes deste aparelho.

* A carga maxima do aparelho é 11.0 kg. Nao exceda a
carga maxima para cada programa (consulte o capitulo
"Programas").

» A pressao da agua fornecida tem de estar entre um minimo
de 0,5 bar (0,05 MPa) e um maximo de 10 bar (1,0 MPa).

» A abertura de ventilagao na base nao deve ficar obstruida
por carpete, tapete ou qualquer outro revestimento do piso.

» O aparelho deve ser ligado a rede de abastecimento de
agua com as mangueiras novas fornecidas com o aparelho
ou com mangueiras novas fornecidas por um Centro de
Assisténcia Técnica Autorizado.

* Nao é permitido reutilizar uma mangueira antiga.

» Se o cabo de alimentacao elétrica estiver danificado, deve
ser substituido pelo fabricante, por um Centro de
Assisténcia Técnica Autorizado ou por uma pessoa
igualmente qualificada, para evitar perigos elétricos.

» Antes de qualquer operacao de manutencao, desative o
aparelho e desligue a ficha da tomada elétrica.

» Nao utilize jatos de agua e/ou vapor a alta pressao para
limpar o aparelho.

» Limpe o aparelho com um pano humido. Utilize apenas
detergentes neutros. Nao utilize produtos abrasivos,
esfregdes abrasivos, solventes ou objetos metalicos.

» Se colocar um secador de roupa sobre uma maquina de
lavar roupa, certifique-se de que utiliza o kit de
empilhamento correto aprovado pela AEG.

2. INSTRUCOES DE SEGURANCA

2.1 Instalagao bucha de borracha com espagador de
plastico.
@ * Guarde os parafusos de fixagao para
- B . transporte num local seguro. Se o
A instalagao deve cumprir com as aparelho for transportado no futuro, é
regulamentagdes nacionais relevantes. necessario instalar os parafusos para

bloquear o tambor e evitar danos no
interior do aparelho.

Tenha sempre cuidado quando deslocar o
aparelho porque ele é pesado. Utilize

Retire todos os materiais de embalagem e
os parafusos de transporte incluindo
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sempre luvas de protegao e calcado
fechado.

Siga as instrugoes de instalagao
fornecidas com o aparelho.

Nao instale nem utilize o aparelho se
estiver danificado.

Nao instale nem utilize o aparelho em
locais onde a temperatura seja inferior a 0
°C ou onde fique exposto as condigdes
meteoroldgicas.

O piso onde instala o aparelho deve ser
plano, estavel, resistente ao calor e estar
limpo.

Certifique-se de que existe circulagéo de
ar entre o aparelho e o piso.

Quando o aparelho estiver colocado na
sua posigao definitiva, verifique se esta
corretamente nivelado, com a ajuda de
um nivel de bolha. Se nao estiver, regule
os pés até ficar nivelado.

N&o instale o aparelho diretamente sobre
um ralo de escoamento no chao.

Nao pulverize agua sobre o aparelho e
nao o exponha a humidade excessiva.
Nao instale o aparelho em locais onde a
porta do aparelho nao possa ser aberta na
totalidade.

Nao coloque um recipiente fechado
debaixo do aparelho para recolher
eventuais fugas de agua. Contacte um
Centro de Assisténcia Técnica Autorizado
para saber quais sao 0s acessorios que
pode utilizar.

2.2 Ligagao elétrica

/\ AVISO!

Risco de incéndio e choque elétrico.

AVISO: Este aparelho foi concebido para
ser instalado/ligado com ligagéo a terra no
edificio.

Utilize sempre uma tomada devidamente
instalada e a prova de choques elétricos.
Certifique-se de que os parametros
indicados na placa de caracteristicas sdo
compativeis com as caracteristicas da
alimentagéo elétrica.

Nao utilize adaptadores de tomadas
duplas ou triplas, nem cabos de extensao.
Certifique-se de que ndo danifica a ficha e
o cabo de alimentagao elétrica. Se for
necessario substituir o cabo de
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alimentacao, isto deve ser efetuado pelo
nosso Centro de Assisténcia Técnica
Autorizado.

Ligue a ficha a tomada elétrica apenas no
final da instalagao. Certifique-se de que a
ficha fica acessivel apos a instalagao.
N&o toque no cabo de alimentagao ou na
ficha com as méaos molhadas.

N&o desligue o aparelho puxando o cabo
de alimentagao. Puxe sempre a ficha.

2.3 Ligagao de agua

A agua fornecida ndo pode exceder os
25°C.

N&o danifique as mangueiras da agua.
Antes de ligar o aparelho a canos novos,
canos que nao sejam usados ha muito
tempo, canos que tenham sido sujeitos a
reparagdes ou canos que tenham
recebido dispositivos novos (contador de
agua, etc.), deixe sair agua até que saia
limpa.

Durante a primeira utilizagéo do aparelho,
certifique-se de que nao existem fugas de
agua.

Nao utilize uma extensdo de mangueira
se a mangueira de entrada for demasiado
pequena. Contacte um Centro de
Assisténcia Técnica para saber como
substituir a mangueira de entrada.
Quando retirar o aparelho da embalagem,
€ possivel que saia agua da mangueira de
escoamento. Isto deve-se aos testes do
aparelho com a utilizagao de agua na
fabrica.

Pode prolongar a mangueira de
escoamento até ao maximo de 400 cm.
Contacte um Centro de Assisténcia
Técnica Autorizado para obter
informagdes sobre outras mangueiras de
escoamento e extensdes.

Certifique-se de que a torneira fica
acessivel apos a instalagao.

Feche a torneira da agua apos cada
utilizagéo do aparelho.

2.4 Utilizacao

/\ AVISO!

Risco de ferimentos, choque elétrico,
incéndio, queimaduras ou danos no
aparelho.




Siga as instrucdes de seguranga da
embalagem do detergente.

Nao coloque produtos inflamaveis, nem
objetos molhados com produtos
inflamaveis, no interior, perto ou em cima
do aparelho.

Nao utilize a maquina para lavar roupa
que esteja muito suja com éleo, massa
lubrificante ou outras substancias
gordurosas. Pode danificar as pegas de
borracha do aparelho. Pré-lave esses
tecidos a mao antes de os colocar no
aparelho.

Nao utilize fragrancias de roupa para
evitar o risco de danificar as pegas de
plastico e borracha do aparelho.

Nao toque no vidro da porta durante o
funcionamento de um programa. O vidro
pode ficar quente.

Certifique-se de que retira todos os
objectos metdlicos da roupa.

2.5 Assisténcia técnica

Para reparar o aparelho, contacte o
Centro de Assisténcia Técnica Autorizado.
Utilize apenas pegas sobressalentes
originais.

Note que uma reparagéo prépria ou nao
profissional pode ter consequéncias para
a seguranga e anular a garantia.

As pecgas sobressalentes que se seguem
estao disponiveis durante pelo menos 10
anos apos o modelo ter sido
descontinuado: motor e escovas do motor,
transmissao entre o motor e o tambor,
bombas, amortecedores de choques e
molas, tambor de lavagem, cruzeta do
tambor e rolamentos esféricos
relacionados, filamento de aquecimento e
elementos de aquecimento, incluindo
bombas de calor, tubagem e equipamento
relacionado incluindo mangueiras,
valvulas, filtros e aquastops, placas de
circuito impressas, visores eletronicos,

3. DESCRIGCAO DO PRODUTO

3.1 Fungoes especiais

A sua nova maquina de lavar roupa satisfaz
todos os requisitos para um tratamento eficaz
da roupa com baixo consumo de agua,

interruptores de pressao, termostatos e
sensores, software e formware incluindo
software de redefinigao, porta, dobradica
e vedantes de porta, outros vedantes,
unidade de bloqueio da porta, periféricos
de plastico tais como dispensadores de
detergente. A duracao pode ser mais
longa no seu pais. Para saber mais
informacdes, visite 0 nosso website.

* Note que algumas destas pecgas de
reposicéo so estdo disponiveis para
reparadores profissionais e que nem
todas as pecas de reposi¢ao sao
relevantes para todos os modelos.

« Relativamente a(s) lampada(s) que
esta(ao) acesa(s) no interior deste produto
e as lampadas de substituigao, vendidas
em separado: Estas lampadas destinam-
se a suportar condigdes fisicas extremas
em eletrodomésticos, tais como
temperatura, vibragao, humidade, ou
destinam-se a sinalizar informagao
relativamente ao estado operacional do
aparelho. Nao se destinam a ser utilizadas
em outras aplicagdes e ndo se adequam a
iluminagao de espagos domésticos.

2.6 Eliminagao

/\ AVISO!
Risco de ferimentos ou asfixia.

» Desligue o aparelho da alimentagéo
eléctrica e do fornecimento de agua.

« Corte o cabo de alimentagao eléctrica do
aparelho e elimine-o.

* Remova o trinco da porta para evitar que
criangas ou animais de estimacao fiquem
presos no tambor.

« Elimine o equipamento em conformidade
com os requisitos locais de eliminagao de
Residuos de Equipamentos Eléctricos e
Electronicos (REEE).

energia e detergente, e para um cuidado
adequado dos tecidos.

« Aligagao Wi-Fi e o Inicio remoto
permitem-lhe iniciar um ciclo, interagir
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com a sua maquina de lavar roupa e
verificar o estado do ciclo de lavagem no
controlo remoto.

O ProSense System deteta o peso da
carga de roupa e define a duragao do
programa em 30 segundos. O programa
de lavagem é ajustado a carga de roupa e
ao tipo de tecido de forma a ndo consumir
mais tempo, energia e agua do que o
necessario.

O vapor é uma forma féacil e rapida de
refrescar a roupa. Os programas suaves

3.2 Visao geral do aparelho

iy

Tampo

Dispensador de detergente com
depositos de AutoDose e compartimentos
manuais

Painel de comandos

Puxador da porta

Placa de caracteristicas

Filtro da bomba de escoamento

o)~

de vapor removem os odores e reduzem
0s vincos dos tecidos, de modo a
necessitarem menos passagem a ferro.
A opgéo Vapor Plus, no final do
programa selecionado, liberta um vapor
suave que relaxa as fibras e reduz os
vincos dos tecidos. Mais facil para passar
a ferro!

Pés de nivelamento do aparelho
Bl Mangueira de escoamento

El Ligacdo da mangueira de entrada
Cabo de alimentagéo

Parafusos de transporte

Suporte da mangueira

A placa de caracteristicas indica:
CRF P

Mod. xxxxxxxxx
F Prod.No. [910000000 J00]
ooov 00Hz 0000 W -=- o0A
fa' e [7_Ser:No. 00000000
|

BCD E

moow»

codigo QR

Nome do modelo
Numero do produto
Classificagoes elétricas
NUmero de série
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Leia o codigo QR com a camara para transferir a nossa aplicagéo a partir da loja de aplicagdes no seu dispositi-
vo inteligente e siga os passos necessarios. Registe o seu produto e tire 0 maximo partido do mesmo.

. I:I] Aceda aos detalhes, documentacéo e artigos do seu aparelho sobre como utilizar as melhores fun-
cionalidades (Manual do Utilizador também disponivel em aeg.com/manuals )

. ;9 Obtenha conselhos de utilizag&o, resolugéo de problemas, informagdes de assisténcia e reparagao

(também disponiveis em aeg.com/support)

. /ﬁ Compre acessorios, consumiveis e pecgas sobressalentes originais para o seu aparelho (também dis-

poniveis em aeg.com/shop)

4. INFORMACAO TECNICA

Dimenséo Largura/ Altura/ Profundidade total 59.7 cm /84.7 cm /63.6 cm
Ligagao elétrica Tenséo 230V

Poténcia geral 2100 W

Fusivel 10A

Frequéncia 50 Hz

Nivel de protegdo contra a entrada de particulas sélidas e humidade ga-  IPX4
rantido pela tampa de protegéo, exceto onde o equipamento de baixa

voltagem néo tenha protecéo contra humidade

Presséo do fornecimento de agua Minimo

0,5 bar (0,05 MPa)

Maximo 10 bar (1,0 MPa)
Fornecimento de agua 1) Agua fria
Carga maxima Algodao 11.0 kg

1) Ligue a mangueira de entrada de agua a uma torneira de agua com rosca de 3/4" .

5. INSTALACAO

/\ AVISO!

Consulte os capitulos relativos a
seguranca.

/\ AVISO!
Use as luvas.

5.1 Como desembalar

1. Remova a pelicula externa. Se
necessario, utilize um cortador.

/\ AVISO!

Retire todos os materiais de embalagem
e parafusos de transporte antes de
instalar o aparelho.

/\ AVISO!

Leia todas as instrugdes de instalagao
antes de prosseguir.

2. Retire a parte superior de cartdo e os
materiais de embalagem de polistireno.
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4. Abra a porta, refire a peca do vedante da | 8. Puxe o aparelho para cima numa posicéo
porta e todos os objetos que estiverem vertical.

dentro do tambor.

5. Coloque o aparelho com cuidado no

chao, assente na parte de tras. 9. Retirar o cabo de alimentagdo e a
6. Cologue o elemento dianteiro da mangueira de drenagem dos suportes de
embalagem no chao, atras do aparelho. mangueiras.
@ @
Certifique-se de que nao danifica as E possivel que saia alguma agua da
mangueiras. mangueira de drenagem. Isso deve-
se aos testes do aparelho efetuados
com agua na fabrica.
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11. Retire os espagadores de plastico.

12. Colocar as tampas de plastico, que se
encontram no saco do manual do
utilizador, nos respetivos orificios.

@

Certifique-se de que ndo ha carpetes a
impedir a circulagéo de ar debaixo do
aparelho.

Certifique-se de que o aparelho nao toca
na parede ou noutros aparelhos.

2. Desaperte ou aperte os pés para ajustar
o nivel.

/\ AVISO!

Nao coloque cartdo, madeira ou
materiais semelhantes debaixo dos pés
do aparelho para ajustar o nivel.

O aparelho deve ficar nivelado e estavel.

@

A nivelagao correta do aparelho impede
a vibragao, o ruido e o movimento do
aparelho durante o funcionamento.

Recomendamos guardar o material de
embalagem e os parafusos de transporte
para quando for necessario movimentar
o aparelho.

@

Os acessorios entregues com o aparelho
podem variar dependendo do modelo.

5.2 Posicionamento e nivelamento

1. Instale o aparelho numa superficie plana
e sdlida.

AN

- 7 (=

5.3 Instalagdo em piso de madeira

Se instalar o aparelho num piso de madeira,
certifique-se de que utiliza placas de fixagéo
para fixar os pés do aparelho.
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Leia atentamente as instrugdes fornecidas
com o0 acessorio.

5.4 A mangueira de entrada

1. Ligue a mangueira de entrada de agua
na parte de tras do aparelho, se
necessario. Normalmente, ja é instalado
na fabrica.

2. Vire a mangueira para a esquerda ou
para a direita dependendo da posi¢édo da
torneira. Certifique-se de que a
mangueira de entrada nao fica na
posicao vertical.

3. Se necessario, desaperte a porca para
colocar a mangueira na posi¢ao correta.

4. Ligue a mangueira de entrada de agua a
uma torneira de agua fria com rosca de
3/4".

/\ AVISO!

Para reduzir a forga lateral, mantenha
uma secao reta minima de 200 mm de
mangueira abaixo da conexao da
torneira

Alguns modelos podem conter mangueira de

entrada com dispositivo de paragem de agua.

Evita quaisquer fugas na mangueira devido
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ao seu envelhecimento natural. O setor na
janela mostra esta falha A. Se isto acontecer,
feche a torneira de agua e contacte o centro
de assisténcia autorizado para obter
informacgdes sobre como substituir a

G
5
8D
Sg

/\ AVISO!

A agua de entrada nao deve exceder 25
°C.

/\ CUIDADO!

Certifique-se de que néo existem fugas
nas unides.

@

Nao utilize uma extensao de mangueira
se a mangueira de entrada for
demasiado pequena. Contacte o centro
de assisténcia para obter informacgoes
sobre a substituicdo da mangueira de
entrada.

5.5 Dispositivo de retencdo da agua

A mangueira de entrada tem um dispositivo
de bloqueio da passagem de agua. Este
dispositivo impede fugas de agua na
mangueira causadas pelo desgaste natural
do tubo.

Esta anomalia é indicada no sector vermelho
da janela “A”.



Se isto acontecer, feche a torneira de agua e

contacte um Centro de Assisténcia Técnica
Autorizado para substituir a mangueira.

5.6 Escoamento de agua

A mangueira de escoamento deve ser
posicionada a uma altura nao inferior a 60 cm
e nao superior a 100 cm do chao.

@

Pode prolongar a mangueira de
escoamento até ao maximo de 400 cm.
Contacte um Centro de Assisténcia
Técnica Autorizado para comprar a outra
mangueira de escoamento e a extensao.

E possivel ligar a mangueira de escoamento de diferentes formas:

min.600 mm
max.1000 mm
C

(*) Sujeito a alteragbes sem aviso prévio.

Ligue a mangueira de escoamento no
sifao e aperte-a com uma abragadeira.
Coloque a mangueira diretamente num
tubo de escoamento encastrado na
parede da divisdo e aperte-a com uma
abracadeira.

Sem a guia da mangueira em plastico,
num sifao de lava-loiga - Introduza a
mangueira de escoamento no sifao e
aperte-a com uma abragadeira.

Num tubo de escoamento com orificio de
ventilagao — Introduza a mangueira de
escoamento diretamente no tubo de
escoamento ou tubo vertical.

* A mangueira de escoamento pode ser
dobrada em U e colocada a volta da guia
de plastico. Na borda de um lava-loigas -
Fixe a guia a torneira de agua ou a
parede.

@

Certifique-se de que a mangueira de
escoamento fica em arco para evitar a
entrada de particulas dentro do aparelho
a partir do lava-loigas.
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®

Certifique-se de que a guia de plastico
nao se move durante o escoamento do
aparelho e que a mangueira de
escoamento nao fica imersa em agua.
Isso podera causar um retorno de agua
suja para dentro do aparelho.

Compre acessorios a um fornecedor
autorizado.

®

A extremidade da mangueira de
escoamento deve estar sempre
ventilada, isto é, o didmetro interno do
tubo de escoamento (min. 38 mm - min.
1,5") deve ser superior ao didametro
externo da mangueira de escoamento.

5.7 Ligagao elétrica

No final da instalagéo, pode ligar a ficha a
tomada elétrica.

A placa de caracteristicas e o capitulo
"Dados técnicos" indicam as caracteristicas
elétricas necessarias. Certifique-se de que
sdo compativeis com a fonte de alimentacao
elétrica.

6. PAINEL DE COMANDOS

6.1 Descricao do painel de controlo

Verifique se a instalagao elétrica de sua casa
suporta a carga maxima necessaria, tendo
também em conta quaisquer outros
aparelhos que possam estar em
funcionamento.

Ligue a maquina a uma tomada ligada a

terra.

O cabo de alimentacao deve estar acessivel
apos a instalagéo da maquina

Para qualquer trabalho elétrico necessario
para instalar este aparelho, contacte o nosso
Centro de Assisténcia Técnica Autorizado.

O fabricante rejeita qualquer
responsabilidade por danos ou ferimentos
causados pelo ndo cumprimento das
precaugoes de seguranga acima.

>
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®

As opgoes nao podem ser selecionadas com todos os programas de lavagem. Verifique a
compatibilidade entre as opgdes e os programas de lavagem na secgao “Compatibilidade
das opgbes com os programas” do capitulo “Programas”. O aparelho ndo permite a
selecao de opgdes incompativeis em conjunto, porque algumas opgoes excluem outras.
Certifique-se de que o ecra e os botdes tateis estdo sempre limpos e secos.

On/Off botao de presséo ®
Seletor de programas

Programas favoritos Br
Visor

NEEBERA

Inicio/Pausa botao tatil >l

Vapor Plus botéao tatil

Enxaguamento Extra botao tatil

Extra Rapido botao tatil
No6doas/Pré-lavagem botéo tatil e opgao

Qo BENE

AutoDose Botbes tateis de detergente
liquido A e amaciador de roupa B
Ligagao Wi-Fi e botao tatil Inicializagao

de Bloqueio para criangas permanente
535

= Centrifugagéo botao tatil
_T::;?:?em botio tati Temperatura bot&o tatil
6.2 Visor
T =t _tm
ProSense (dY kgMAX = , @ +
@ dB LD D OFF -
= e 8
—0Z°8 -0 &
% 000200 LS
—0 Indicador de porta bloqueada.

Indicador da fase de lavagem. Pisca durante a fase de pré-lavagem e lavagem.

Indicador da fase de enxaguamento. Pisca durante a fase de enxaguamento.

Indicador de fase de centrifugagdo e escoamento. Pisca durante a fase de escoamento e
centrifugacgao.

Indicador de fase de vapor.

Indicador de fase antirrugas.

@ |

O icone da folha liga-se para indicar quando os ciclos e opgdes selecionados tém um
perfil de baixo consumo de energia.
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=

Indicador de adi¢édo de vestuario: acende-se quando o programa inicia e o utilizador pode
ainda colocar o aparelho em pausa e adicionar mais roupa.

l;l;l Indicador Enxaguamento Extra.
ProSense Indicador ProSense.

@

Indicador Terminar em.

0T
NG

O indicador digital pode apresentar:
* Duragédo do programa (p. ex., E:"ID).

@

O tempo apresentado quando o programa esta selecionado nao
corresponde a duragao efetiva e muda apos ProSense fase.
+ Carga maxima.

_|
* Terminar a tempo (p. ex., 35' oull I'I).
*  Fim do ciclo (D).

» Codigo de aviso (p. ex., El.jl’])

—O=(m
U2t . Consulte o

» Indicador de quantidade de detergentes liquidos e amaciador:
capitulo "A AutoDose tecnologia (dosagem automatica).

* Indicagéo do total de horas de funcionamento do aparelho. Consulte a secgéo “Conta-
dor de horas de funcionamento” no paragrafo no paragrafo “Definicdes” para obter
mais detalhes.

. S o | .
* Quando funcionar com a aplicagéo: 1”11~ I—, I 11" (ponto de acesso), Il I (atualiza-

¢ao). Consulte o capitulo 'Wi-FI - Configuracdo da conetividade'.

Indicador de carga maxima. O valor é apresentado durante trés segundos apds a selegdo
do programa, alternado com a duragéo do ciclo.

Indicador de roupa maxima. Pisca se a quantidade de roupa exceder a carga recomenda-
da.

Indicador de depésito de detergente liquido AutoDose. Quando estiver aceso, o aparelho
doseia automaticamente o detergente.

Estes indicadores irdo aparecer junto a /@ e @ ao aumentar ou diminuir a dosagem
automatica de detergente ou amaciador.

OFF

Indicador de estado do AutoDose. Esta aceso quando a fungdo AutoDose para aditivos
esta desativada.

Este indicador surge ao definir a dosagem automatica do amaciador % . Quando o icone
acender, o aparelho doseia automaticamente o amaciador. (consulte o capitulo "A Auto-
Dose tecnologia (dosagem automatica)")

Este indicador lembra-o(a) de executar um ciclo de limpeza.

APP notificagdo para verificar.

Indicador de ligagéo remota.
Indicador de ligagéo Wi-Fi.
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1]

Indicador de bloqueio de seguranga contra criancas.

N
o

I
I
*

Area de temperatura:
Indicador de temperatura
Indicador de agua fria

&
[
m

Area de centrifugagao:
Indicador de velocidade de centrifugagao
Indicador de “Sem centrifugagao”. A fase de centrifugagao esta desativada.

&

Indicador extra silencioso.

Indicador de cuba cheia.

Indicador de pré-lavagem.

Indicador de tira-nédoas.

S| & E

Indicador do modo de interligagédo. Acende-se quando ambos AutoDose os depésitos es-
tao ligados e cheios com o mesmo detergente. A fungdo AutoDose do amaciador fica de-

sativada: o indicador % desaparece e o visor mostra dois indicadores de detergente li-

quido 1@.

Estes indicadores irdo aparece junto a 1@ e % ao aumentar ou diminuir a dosagem au-

tomatica de detergente ou amaciador.

7. SELECTOR E BOTOES
7.1 on/off ©

Premir este botao durante alguns segundos
permite ativar ou desativar o aparelho. O
aparelho emite dois sons diferentes quando é
ativado ou desativado.

Uma vez que a fungao Stand-by (Espera)
desativa automaticamente o aparelho para
diminuir o consumo de energia em algumas
situagoes, pode ser necessario ativar o
aparelho novamente.

®

O programa selecionado predefinido,
quando a maquina é ligada, é sempre
o programa Eco 40-60, também depois
de sair do modo de espera.

Para saber mais, consulte a secgéo “Stand-
by (Espera)” no capitulo “Utilizagao diaria”.
7.2 Seletor de programas

Ao rodar o seletor de programas, é possivel
selecionar o programa pretendido.

7.3 Programas favoritos G

Estas posigoes do seletor estao disponiveis
depois de o aparelho ter sido ligado ao Wi-Fi.

Os programas favoritos podem ser
selecionados e guardados através da
aplicagao, escolhendo apenas os
disponiveis, que estéo divididos nas trés
categorias indicadas no painel de comandos.

Depois de definir os programas favoritos,
pode selecionar um através da aplicagao ou
rodando o seletor de programas para a
posigao relevante: o LED relevante acende-
se e as informagdes no visor sao atualizadas
em conformidade.

@

Os programas favoritos podem ser
cancelados através do comando da
aplicagéo ou premindo a combinagéo de
teclas de Predefinigao de fabrica.
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7.4 Introdugéo

®

As opcoes/fungdes nao podem ser
seleccionadas com todos os programas
de lavagem. Verifique a compatibilidade
entre as opgdes/fungdes e os programas
de lavagem na “Tabela de programas”. O
aparelho nao permite a selecgao de
opgoes/fungdes incompativeis em
conjunto, porque algumas opgoes/
fungdes excluem outras.

Certifique-se de que o ecra e os botoes
tacteis estdo sempre limpos e secos.

7.5 AutoDose Detergente liquido A
e amaciador de roupa &

Através destes botbes, € possivel gerir a
funcionalidade AutoDose.

Por predefinicao, a fungéo AutoDose
funciona no modo Normal. Prima as teclas

A e & para ativar ou desativar AutoDose o
detergente e o amaciador.

®

Consulte o capitulo “Tecnologia
AutoDose (dosagem automatica)” para
saber mais.

7.6 Inicio remoto B

Um toque rapido neste botao ativa a fungéo
Inicio remoto, que lhe permite iniciar, pausar
e parar o aparelho remotamente.

O LED correspondente acende-se e o icone
correspondente aparece no visor.

®

Se selecionar um programa através da
aplicagao e este nao corresponder a

- 0
posicao do seletor, o texto 711~}
aparece alternando com a duragao do
programa.

Mantenha premido este botao durante mais
tempo para fornecer duas outras fungdes:

* mantenha-o premido durante 3 segundos
enquanto soar um clique: o Wi-Fi esta
ligado e desligado.
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* mantenha-o premido durante 10 segundos
enquanto for emitido um sinal sonoro

duplo e ™=~ aparecer no visor: para
repor as Credenciais de Rede.

7.7 Terminar em

@

Selecione esta opgao como ultima apds
a selegao do programa e de outras
opgoes, caso contrario pode cancela-la
se alterar alguma definigao.

Esta opgao permite escolher o tempo dentro
do qual um programa deve terminar. O fim do
programa pode ser adiado uma hora por
cada toque no botao até um maximo de 24
horas.

O visor apresenta a duragao normal do
programa em alternativa com a hora de fim
do programa selecionada (expressa em
horas 0 h). O tempo minimo selecionavel
corresponde a uma hora arredondada para
cima da duragdo maxima de um programa
(por exemplo, se a duragao do ciclo durar
3:15 horas, o tempo minimo selecionavel
sera de 4 h).

Apo6s o inicio do programa, a porta é
bloqueada e o aparelho inicia a ProSense
fase. Quando a estimativa de carga terminar,
no visor o icone da fase em curso pisca e o
digito de tempo faz a contagem decrescente
em passos de uma hora e em passos de 1
minuto durante a ultima hora.

7.8 Inicio/Pausa Dl

Toque no botao Inicio/Pausa Ol para iniciar
ou parar o funcionamento do aparelho ou
interromper um programa em curso.

7.9 Vapor Plus

Esta opg¢éo adiciona uma fase de vapor
seguida de uma curta fase de antivincos no
fim do programa de lavagem.

A fase de vapor reduz os vincos dos tecidos
e facilita a passagem a ferro.

A opgao Vapor Plus permite obter bons
resultados com uma carga pequena, porque
0 vapor penetra melhor na roupa se houver



mais espago. Por este motivo, a carga
maxima do programa combinada com esta
opgao é de 2 kg (aproximadamente 8 a 10
camisas).

Quando selecionar a opgéo Vapor Plus, a
carga maxima desce para 2 kg no visor e o
tempo do programa € ajustado em
conformidade.

O indicador 1P pisca no visor durante a fase
de vapor.

®

Esta opgao pode afetar a duragéo do
programa.

Quando o programa parar, o visor apresenta
Iy . . (’\) .
um zero LI, o indicador “u/’ fica aceso.

A fase antivincos inicia, o indicador gt pisca

e o LED Inicio/Pausa |>|| permanece aceso.

O tambor efetua movimentos suaves durante
cerca de 30 minutos para manter o beneficio
do vapor.

Para interromper a fase antivincos, pode:

* Prima o botéo On/Off ® durante alguns
segundos para ativar ou desativar o
aparelho.

* Rodar o seletor de programas para outra
posigao.

Quando os movimentos antivincos param e a
porta desbloqueia, o aparelho propoe
novamente o programa anteriormente
definido.

®

Utilizar uma carga de roupa pequena
ajuda a obter melhores resultados.

7.10 Enxaguamento Extra

Com esta opgao, pode adicionar alguns
enxaguamentos aos programas de lavagem
selecionados, otimizar a distribuicdo do
amaciador e melhorar a suavidade.

Sugerimos que a utilize quando utilizar
amaciador.

E util para pessoas alérgicas a detergentes e
em areas onde a agua seja macia.

Esta opgao aumenta a duragéo do programa.

O indicador do botao acende-se.

7.11 Extra Rapido

Com esta opgéo, pode diminuir a duragédo do
programa.

« Se aroupa tiver sujidade normal ou
ligeira, pode ser recomendavel encurtar a
duragéo do programa de lavagem. Toque
neste botdo uma vez para diminuir a
duragao.

« Se a carga de roupa for mais pequena,
toque neste botdo duas vezes para
selecionar um programa extrarrapido.
Neste caso, a temperatura de 95 °C nao é
selecionavel.

O LED do botéo acende-se e o visor

apresenta a duragao do programa

selecionado.

@

Esta opgao também pode ser utilizada
para encurtar a duragao do programa de
vapor.

7.12 Nédoas/Pré-lavagem

Prima repetidamente este botao para ativar
uma das duas opgoes ou ambas.

O indicador correspondente acende-se no
visor.

. Bf Remocéao de Nédoas
Ao selecionar esta opgao, se o deposito
de detergente automatico estiver
desativado, é possivel executar esta
opgao como num aparelho convencional
com o detergente ou aditivo que for
colocado manualmente no compartimento
manual.
Ao selecionar esta opgao, se o deposito

de detergente automatico A estiver

ativado, o indicador + aparece junto ao
simbolo do detergente e o aparelho
doseia automaticamente uma quantidade
adicional de detergente.

@

Se premir o botao do detergente do
deposito para desativar a fungéo
AutoDose e desliga-la, a opgao de
nédoas continua ativa.
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- Pré-lavagem
Utilize esta opgao para adicionar uma fase
de pré-lavagem a 30 °C antes da fase de
lavagem.
Esta opgao é recomendada para roupa
com bastante sujidade, especialmente se
tiver areia, pd, lama ou outras particulas
solidas.

®

Quando selecionar uma fase de pré-
lavagem com o AutoDose ativo, o
aparelho doseia automaticamente o
detergente. Quando o AutoDose
estiver desativado, coloque o
detergente/aditivo numa bola
doseadora dentro do tambor.

®

Estas opgdes podem aumentar a
duragao do programa.

7.13 Centrifugacgao

Quando seleciona um programa, o aparelho
seleciona automaticamente a velocidade de
centrifugagao padrao.

Toque repetidamente neste botao para:
» Alterar a velocidade de centrifugagao.

®

O visor indica apenas as velocidades
de centrifugagao disponiveis para o
programa definido.

» Ative a fungao Cuba cheia.
A agua do ultimo enxaguamento néo &
escoada para evitar que os tecidos fiquem
enrugados. O programa de lavagem
termina com a agua no tambor e a fase de
centrifugagéo final ndo é executada.

O visor apresenta o indicador U

O tambor roda regularmente para reduzir
0S Vincos.

A porta permanece bloqueada. O tambor
roda regularmente para reduzir os vincos.
E necessario escoar a 4gua para
desbloquear a porta.

Botéo tatil Inicio/Pausa |>|| o aparelho
executa a fase de centrifugagéo e escoa a
agua.
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< Ativar a fungao Extra silencioso.
Todas as fases de centrifugagéo
(centrifugagao imediata e centrifugagao
final) séo suprimidas e o programa
termina com a agua no tambor. Isto ajuda
a reduzir os vincos.
Uma vez que o programa é muito
silencioso, é adequado para o periodo
noturno em que as tarifas de eletricidade
sao inferiores. Em alguns programas, os
enxaguamentos sao realizados com mais
agua.

O visor apresenta o indicador ‘\’E.

A porta permanece bloqueada. O tambor
roda regularmente para reduzir os vincos.
E necessario escoar a agua para
desbloquear a porta.

Toque no botao Inicio/Pausa: o aparelho
executa apenas a fase de escoamento.

* Sem centrifugagdo = = —.
Selecione esta opgao para desativar todas
as fases de centrifugagdo. O visor

apresenta o indicador = = =. O aparelho
executa a Unica fase de escoamento do
programa de lavagem selecionado.
Selecione esta op¢ao para tecidos muito
delicados. A fase de enxaguamento utiliza
mais agua em alguns programas de
lavagem

@

O aparelho escoa a agua
automaticamente apos cerca de 18
horas.

7.14 Temperatura

Quando selecionar um programa de
lavagem, o aparelho propde
automaticamente uma temperatura
predefinida.

Toque repetidamente neste botéo até que o
visor indique a temperatura pretendida.
Quando o visor apresentar os indicadores *
e — =, 0 aparelho ndo aquece a agua.



8. PROGRAMACOES

8.1 Introdugao

®

Quando premir uma combinagéo de
botdes, ndo incline os seus dedos para
baixo. Os sensores dos botdes que estao
por baixo séo sensiveis e podem
interferir na sua escolha.

8.2 Sinais sonoros

Este aparelho produz sinais sonoros
diferentes nas seguintes situacdes:

* Quando o aparelho é ativado (som
especial curto).

* Quando o aparelho é desativado (som
especial curto).

» Quando os botdes séo tocados (som de
clique).

* Quando é efetuada uma selecgao incorreta
(3 sons curtos).

* Quando o programa termina (sequéncia
de sons durante 2 minutos).

* Quando o aparelho tem uma anomalia
(sequéncia de sons curtos durante 5
minutos).

* Quando é detetada uma sobrecarga de
roupa durante a fase ProSense (ouve-se
um som duplo).

Para ativar/desativar esta opgdo, mantenha

premido o botdo Enxaguamento Extra até

ouvir um sinal sonoro ou um sinal sonoro
duplo.

®

Se desativar esta fungao, os sinais
sonoros deixam de ser emitidos apenas
no fim do programa.

8.3 Bloqueio para criangas

Com esta opgao, pode impedir que as
criangas brinquem com o painel de
comandos.

Para activar/desactivar esta opgéo, prima
continuamente o botdo Nédoas/Pré-lavagem

até que 5 se acenda/apague no visor.

O aparelho mantém a selegao desta opgao
mesmo apos ser desligado.

8.4 Per+manente Enxaguamento
Extra =

Com esta opgao, pode ter permanentemente
uma fase de enxaguamento extra, se
disponivel com o ciclo selecionado, quando
selecionar um novo programa.

« Para ativar/desativar esta opgao, toque
nos botdes Enxaguamento Extra e Extra
Rapido em simultaneo até que o indicador
acima do botdo Enxaguamento Extra e o
icone correspondente no visor se
acendam/apaguem.

@

Prima o botdo Enxaguamento Extra
para desativar a fungdo num Unico
ciclo de execugao sem remover a
opgao permanente.

8.5 Contador de Horas
funcionamento

E possivel visualizar o tempo total de
funcionamento do aparelho em horas,
comegando a partir da primeira ligagao. Este
valor ira contar o tempo de funcionamento
dos ciclos (n&o inclui pausas, tempo de inicio
programado). Para visualizar este valor,
proceda assim:

1. Ligue o aparelho premindo o botao

on/off ©

2. Prima e mantenha premidos os botoes
Enxaguamento Extra e Vapor Plus
durante alguns segundos.

3. Apos 3 segundos, o visor mostra o total
de horas de funcionamento do aparelho:
por exemplo, 1276 horas, o visor mostra
o texto Hr durante 2 segundos, 12
(milhares e centenas) durante 2
segundos e 76 (dezenas e unidades).

4. Para sair deste modo, prima qualquer
botao.
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®

Se o procedimento nao funcionar (devido
a tempo limite ou combinagéao errada de
teclas), desligue o aparelho e repita a
sequéncia desde o inicio.

8.6 Predefinicdes de fabrica

Esta fungao permite restaurar as opgoes
predefinidas de fabrica. Para ativar esta
opgao, siga 0s passos abaixo:

1. Ligue o aparelho premindo o botao
onoff O.

2. Prima e mantenha premidos os botoes

Nodoas/Pré-lavagem e Extra Rapido
durante alguns segundos.

3. O visor apresentara = = = durante cerca
de 5 segundos.

9. ANTES DA PRIMEIRA UTILIZACAO

®

E possivel que observe alguma agua no
aparelho durante a instalagéo ou antes
da primeira utilizagédo. Trata-se de
alguma agua que ficou no aparelho apos
o teste funcional completo na fabrica,
cujo objetivo é garantir que o aparelho é
entregue ao cliente em perfeito estado
de funcionamento, e ndo é motivo de
preocupagao.

1. Certifique-se de que todos os parafusos
de fixagao para efeitos de transporte
foram removidos do aparelho.

2. Certifique-se de que existe alimentagéo
elétrica e que a torneira da agua esta
aberta.

3. Encha os depésitos do AutoDose com

detergente liquido A e amaciador 8.
Consulte a secgao “Definigdes basicas do
AutoDose” no capitulo “Tecnologia
AutoDose”.

4. Coloque 2 litros de agua no tambor.

Esta agao ativa o sistema de escoamento.

5. Selecione e inicie um programa para
algodao com a temperatura mais elevada
e sem roupa no tambor.

Isto remove toda a sujidade do tambor e da

cuba.

10. TECNOLOGIA AUTODOSE (DOSAGEM AUTOMATICA)

®

Leia atentamente este capitulo.

10.1 Introdugao

Este aparelho esta equipado com um
sistema avangado de dosagem
automatica, concebido para fornecer a
quantidade exata de detergente e amaciador
necessaria para cada ciclo de lavagem.

O sistema otimiza os parametros de
dosagem para manter a integridade do
tecido, preservar a estabilidade da cor e
garantir um desempenho consistente na
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lavagem. Uma dosagem incorreta pode
comprometer os resultados: o excesso de
detergente pode provocar a degradacgao das
fibras e a acumulagao de residuos, enquanto
uma quantidade insuficiente de detergente
pode reduzir a eficacia na remogao da
sujidade.

O aparelho é calibrado de fabrica com
valores de dosagem predefinidos adequados
para condigbes normais de utilizagao.
Durante o funcionamento, assim que um
programa ¢€ iniciado, o sistema calcula e
dispensa automaticamente a quantidade
adequada de detergente e amaciador com
base na carga real detetada no tambor. Este



processo garante uma utilizacao ideal do
produto e mantém a eficiéncia da lavagem
em varios tipos de tecidos e graus de
sujidade, de acordo com a carga real de
roupa.

Se AutoDose estiver ativado e os indicadores
=7 elou QB estiverem visiveis no visor.

®

Em alguns programas, AutoDose é

desativado (os indicadores A elou %
nao sao apresentados e o visor
apresenta OFF) porque existem pegas de
vestuario que necessitam de detergentes
ou tratamentos especiais. Nesse caso,
verta o detergente e outros tratamentos
no compartimento de enchimento manual
adequado.

Consulte "AutoDose e opgoes
compativeis com programas" no capitulo
"Programas".

Se ambos os depoésitos AutoDose
estiverem ativados no programa
selecionado, o detergente liquido e o
amaciador sdo carregados automaticamente.

Se um ou ambos os depodsitos AutoDose
estiverem desativados (OFF ) no programa
selecionado, prossiga enchendo
manualmente o compartimento manual
adequado.

AutoDose
Only Liquid - Nur fliissig - Solo Liquido
Liquide Seulement - Alleen Vioeibaa
2
FLIP FOR LIQUID b@ % / o@
\ MAXY l \ MAXY l

®

Estao disponiveis mais explicagoes
sobre AutoDose e ativagao de definicoes
avangadas para transferir a aplicagao.

/\ AVISO!

Nao coloque detergente em p6 no
compartimento AutoDose.

10.2 Dispensador de detergente
com depésitos de AutoDose e
compartimentos manuais

®

Quando utilizar detergente e quaisquer
outros tratamentos, siga sempre as
instrucdes que se encontram na
embalagem dos detergentes.
Recomendamos que nao ultrapasse o
nivel maximo indicado em cada

compartimento (MAX).

Compartimento para detergente
com aba no lado esquerdo para a
dosagem manual de detergente em
po, liquido ou aditivos

Compartimento do dep6sito de de-
tergente liquido no lado esquerdo
para dosagem automatica

Compartimento para amaciador ou
detergente liquido no lado direito
para dosagem automatica

o@

Abertura para detergente em pé ou
liquido.

B/

» Abra o distribuidor de detergente.

¢ Levante a tampa do AutoDose.
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» Deite cuidadosamente apenas detergente
liquido/amaciador no depésito de
detergente AutoDose. Encha até ao nivel
maximo indicado.

« MAX Nivel maximo para a quantidade de
detergente/amaciador.

» Baixe a tampa do AutoDose.

» Feche suavemente o distribuidor de
detergente, até ouvir um clique.

Encher manualmente o detergente e
aditivos

Podera ter de utilizar um detergente diferente
dos utilizados nos depositos AutoDose. Em
primeiro lugar, certifique-se de que os
depositos AutoDose estao desativados e, em
seguida, deite o detergente e/ou outros
tratamentos nos compartimentos manuais.

é%(
N&o exceda o nivel maximo indicado

(MAX).

» Abra o distribuidor de detergente.
» Feche suavemente o distribuidor de
detergente, até ouvir um clique.
Se a maquina nao tiver sido utilizada durante
mais de 4 semanas com depdésitos cheios, o
detergente/amaciador pode tornar-se viscoso
ou secar. Recomenda-se inspecionar
visualmente o estado do produto no interior
do deposito e, se necessario, limpar a gaveta
conforme indicado no capitulo "Manutengao e
limpeza".
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10.3 AutoDose modo de
configuracao

@

Introduza o modo de configuragao
AutoDose antes de avangar com
qualquer definicdo de programa. O modo
de configuragao pode cancelar as

definicbes temporariamente.

Para aceder ao modo de configuragao para
alterar para a dose normal do Amaciador,
desativar a fungéo AutoDose ou mudar para
um modo diferente:

1. Prima o botéao On/Oﬁ@ durante alguns
segundos para ativar o aparelho.

2. Aguarde pela verificagao interna do
aparelho que demora cerca de 10
segundos.

3. Mantenha premidos os botdes A e B
simultaneamente durante alguns
segundos até que aparecga a
configuragao da opgéo atualmente
selecionada.

O modo normal é a configuragéo predefinida

de fabrica e é adequado para condigbes de

funcionamento normais e para a maioria dos
utilizadores.

4. Toque no botdo Nédoas/Pré-lavagem
para percorrer os modos de configuragéo
disponiveis pela seguinte ordem:

* Modo normal (dose normal de
detergente e amaciador)
@

No modo Normal, toque no botao

@ para alterar a dose do
amaciador.

* Modo Ligado (dose normal de
detergente): ambos os
compartimentos sao enchidos com a
mesma quantidade de detergente
para aumentar a capacidade e permitir
mais ciclos. O detergente é
dispensado automaticamente a partir
do compartimento controlado pelo
aparelho.

* Modo de detergente duplo (segunda
dose de detergente): os dois
compartimentos sao enchidos com




dois detergentes diferentes para
proporcionar maior flexibilidade.

®

Para ver a dose principal de

detergente, toque no botao A
ou, para voltar a segunda dose de

detergente, toque no botao QB
» Ajuste fino: para ajustar a quantidade
de detergente utilizada pelo AutoDose
sistema
» Definigao da dureza da agua
» Desativar a fungao AutoDose

1. Para guardar e sair da AutoDose
configuragao, execute uma das seguintes
acoes:

* Manter-se inativo durante 10
segundos

* Rodar o seletor de programas

* Prima o botéo Inicio/Pausa

Enquanto estiver no modo de

configuragao, premir qualquer botéo

(exceto Iniciar/Pausa) repde o tempo de

inatividade para 10 segundos, sem sair

do menu.

5. Para definir a dosagem basica, toque nos
botbes relativos ao depdsito até aparecer
o produto para roupa de dosagem padrao
e duas setas na base do visor. Toque no
botdo Temperatura repetidamente para
aumentar a dosagem e no botao
Centrifugagao para a diminuir: o passo
minimo & de 1 ml (cada passo unico) ou
10 ml (quando o bot&o é premido).

AutoDose

6. Apos cerca de 10 segundos, o visor volta
ao ecra de informagdes do programa; em
alternativa, toque no botéo Inicio/Pausa

ou mantenha premidos os botdes & e

& simultaneamente para guardar e sair
da configuragéo.

10.4 AutoDose - Configuragao do
modo duplo

No modo Duplo, os dois compartimentos
podem ser enchidos com dois detergentes
diferentes.

@

Se ativada, esta opgao sera memorizada
para cada programa até ser alterada pelo
utilizador. Isto também se aplica se o
utilizador desligar o dispositivo ou se

ocorrer uma falha de energia.

Existem trés opgbes possiveis:
+ Selecionar apenas o detergente

principal /@ premindo o botéo tatil do

detergente A
» Selecionar apenas o detergente

secundario /43 premindo o botao tatil

do amaciador €.

* Prima os botbes tateis do detergente
ou do amaciador para desativar os
compartimentos.

@

A funcao AutoDose esta ativa para um
dos dois detergentes, por predefinigao,
na maioria dos programas. Para os
programas em gque um ou outro
detergente ndo esta disponivel, o estado
indisponivel é simplesmente ignorado ao
percorrer com o botdo. Se ambos os
detergentes estiverem indisponiveis, o
visor exibira "OFF" .

10.5 AutoDose - Configuragao do
modo ligado

No modo Ligado, os dois compartimentos
podem ser cheios com o mesmo detergente
para aumentar a capacidade de execugao de
mais ciclos, a partir do qual o detergente é
dispensado € manuseado automaticamente
pelo aparelho
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®

Se ativada, esta opgao sera memorizada
para cada programa até ser alterada pelo
utilizador. Isto também se aplica se o
utilizador desligar o dispositivo ou se
ocorrer uma falha de energia.

1. Quando o modo ligado esté& selecionado,
0 visor acende-se:

» Dois depositos de detergenter~ %
estao ligados entre si e sdo enchidos
com o mesmo detergente.

* O modo ligado esta DESATIVADO.

Se o detergente Ligado nao estiver
disponivel para um determinado programa, o
visor exibira "OFF".

10.6 Como definir o nivel de dureza
da agua

As doses pré-definidas de fabrica para
uma carga grande sao 90 ml para o
depodsito de detergente, e 25 ml para o
deposito de amaciador: a configuragao
ideal para satisfazer a maioria das
condicoes de utilizagdo. O aparelho
utilizara estas definigdes para calcular a
dosagem precisa para cada lavagem com
base no tamanho da carga.

Todavia, sob condigdes extremas (agua
muito macia ou muito dura) e tipo particular
de detergente (tal como super concentrado),
recomendamos que ajuste a dosagem pré-
definida seguindo a indicagao dada no
recipiente de detergente e amaciador: por

exemplo, ao utilizar detergente super
concentrado pode ter necessidade de reduzir
consideravelmente a dosagem pré-definida.

Se os resultados de lavagem sao forem
satisfatérios ou se houver demasiada
espuma durante a lavagem, pode ter
necessidade de alterar a definigao de fabrica.
Leia o paragrafo "AutoDose modo de
configuragao" sobre como mudar a definigao
basica, mas antes:

1. Identifique o nivel de dureza da agua.
Verifique o nivel de dureza da agua na
sua area. Os niveis sdo geralmente
indicados como: macio, médio e duro.
Se necessario, contacte os servigos de
abastecimento de agua locais para saber
qual é a dureza da agua na sua area.

2. Identifique a dosagem personalizada
de detergente.

Verifique o rétulo no recipiente de

detergente /amaciador e identifique a

quantidade a utilizar. Para o detergente,

a quantidade sugerida de detergente € a

combinacgao de trés fatores diferentes:

* Nivel de dureza da agua (ver tabela
que se segue);

» Nivel de sujidade normal;

» Capacidade nominal do aparelho (por
exemplo, capacidade maxima de
carga 11.0 kg). Se a capacidade
nominal presente no rétulo do
recipiente de detergente se referir a
aparelhos com uma capacidade mais
baixa, a dosagem personalizada deve
ser aumentada em 20% relativamente
a dosagem proposta.

@

Como exemplo para uma
maquina com capacidade
nominal de 8 kg, agua

normal, a dosagem é re- !

mento nas dosagens do
rétulo do detergente.

média, nivel de sujidade ————

conhecida pelo cruza- L
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Niveis de dureza da agua

Niveis Intervalo de dureza da agua

of1) °g2) °g3) mmol/l ppm
Macio (C01) <15 <8 <10 <1.4 <140
Media®) (C02) 15-25 8-14 0-17 15-25 150 - 250
Duro (C03) >25 >14 >17 >2.5 >250

1) Graus franceses
2) Graus alemaes
3) Graus ingleses

4) Definicéo de fabrica, capaz de satisfazer a maioria das condi¢des de utilizagéo.

Dependendo do pais, a dureza da agua é
expressa em escalas equivalentes: por
exemplo, graus franceses (°f), graus alemaes
(°d), graus ingleses (°e), mmol/l e ppm.

Se necessario, contacte os servigos de
abastecimento de agua locais para saber
qual é a dureza da agua na sua area.

Veja qual é o nivel adequado na tabela
“Niveis de dureza da agua”.

7.

que aparega o nivel desejado (de C03 a
Cco01).

Toque no botéo Inicio/Pausa para
confirmar a sua escolha e sair do menu.

®

Na primeira vez que ligar o aparelho,
este ira solicitar que selecione o nivel de
dureza da agua.

@

Ao premir qualquer botao ativo (exceto o
botao Inicio/Pausa ), o tempo limite do
modo de configuragao sera reposto para
10 segundos. Nao existe a opgao de
cancelar e sair do modo de configuragéo.

Para aceder manualmente ao modo de

configuragao do AutoDose:

1. Prima o botdo On/Off durante alguns
segundos para ativar o aparelho.

2. Aguarde pela verificagao interna do
aparelho que demora cerca de 10
segundos.

3. Toque sem soltar nos botdes A e &
simultaneamente durante alguns
segundos. O aparelho entrara no modo
de configuragao.

4. Toque no botao Nédoas/Pré-lavagem
para percorrer as opgoes disponiveis até
que o visor mostre o nivel predefinido
Co02.

5. Toque no botdo Temperatura para
aumentar o nivel de dureza da agua até
que apareca o nivel desejado (de C01 a
CO03).

6. Toque no botao Centrifugagao para
diminuir o nivel de dureza da agua até

10.7 Encher o detergente e os
aditivos no AutoDose sistema

1.

Abra o distribuidor de detergente.

Deite cuidadosamente apenas detergente
liquido no AutoDose deposito de
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detergente 4. Encha até ao nivel
maximo indicado MAX.

4. Deite cuidadosamente apenas amaciador
liquido no AutoDose deposito do

amaciador QB Encha até ao nivel
maximo indicado MAX

6. Feche suavemente o distribuidor de
detergente, até ouvir um clique.

AR
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10.8 AutoDose indicagao de nivel
baixo

@

Nao reabastega os depositos AutoDose
exceto se o aparelho indicar que um ou
ambos o(s) depdsitos(s) esta(ao)
vazio(s).

Quando o depésito ativado alcanga um nivel
baixo de detergente, o indicador relacionado
pisca lenta e continuamente no visor.
Quando o nivel baixo é detetado, garante-se
a realizacao de, pelo menos, mais um ciclo
com a dose correta de produto.

Ira parar de piscar quando o compartimento
for reabastecido.

Se o deposito nao for reabastecido, depois
do programa ter iniciado, o indicador ira parar
de piscar e permanece aceso de forma fixa.
ApoOs o programa ter terminado, comegara a
piscar novamente

A menos que AutoDose esteja DESLIGADO,
se um compartimento tiver alcangado um
nivel baixo, a dosagem definida para esse
compartimento sera exibida pelo visor
durante alguns segundos de cada vez que a
gaveta for aberta, para lembrar que é
necessario reabastecer.

Se em ambos os depdsitos o nivel de
detergente for baixo, ambos os indicadores
piscam, mas apenas a dosagem definida
para o detergente sera exibida.

@

Se os depositos forem cheios antes do
aparelho ser ligado pela primeira vez, o
indicador AutoDose nao ira piscar.

/\ CUIDADO!

O reabastecimento dos depdsitos deve
ser realizado com a mesma marca e tipo
de detergente/amaciador/aditivo utilizado
anteriormente, caso contrario limpe os
depositos antes do reabastecimento.




10.9 Mudar de AutoDose para a
dosagem manual

E possivel desativar a fungao AutoDose para
um ou ambos os depodsitos premindo o botdo
com o simbolo correspondente.

Exemplo:
» Para desativar o deposito do amaciador,

prima o botao % até o visor apresentar
OFF.

» Se precisar de utilizar um detergente
diferente daquele que tem nos depdsitos
AutoDose, pode desativar o deposito do

detergente premindo o botédo A de
detergente até o visor apresentar OFF.

10.10 Desativar o AutoDose

Se pretender utilizar a maquina APENAS
manualmente, pode desativar a
funcionalidade de dose automatica.

1. Toque sem soltar nos botoes A e &
simultaneamente durante alguns

segundos. O aparelho entrara no modo
de configuragao.

2. Toque no botao Nédoas/Pré-lavagem
para percorrer as opgoes disponiveis até
o visor ficar DESLIGADO

3. Toque no botao Inicio/Pausa para
confirmar a sua escolha e sair do menu.

4. Apos cerca de 10 segundos, o visor volta
ao ecra de informag&o do programa.

10.11 Indicagao de gaveta aberta

A gaveta do detergente deve estar sempre
fechada ao iniciar um programa e durante a
fase de lavagem.

Um sensor na gaveta deteta se a gaveta esta
aberta (ou néo esta devidamente fechada)
enquanto o programa esta em curso. Nesse
caso, o aparelho sera imediatamente
colocado em pausa.

Se premir o botao Inicio/Pausa D” € gerado
um som de erro e tudo no visor se desliga,
exceto se os AutoDose indicadores
permanecerem acesos durante alguns
segundos. Em seguida, o visor volta ao
estado de pausa anterior.

Isto ira acontecer mesmo que o utilizador
tenha desligado AutoDose.

Para reiniciar o programa, certifique-se de
que a gaveta esta devidamente fechada e

prima o botao Inicio/Pausa D”

PORTUGUES 141



11. PROGRAMAS

11.1 A aplicagao e programas ocultos adicionais

A nossa aplicagéo oferece-lhe uma vasta escolha de programas ocultos adicionais. Ligue o
aparelho ao e podera escolher o programa que melhor se adequa as suas necessidades.

Também pode memorizar qualquer um dos ciclos ocultos nas posi¢oes de programa favoritas E?"
Para selecionar o programa do aparelho diretamente, consulte o paragrafo "Programas favoritos" no
capitulo "Seletor e botdes".

®

Os nomes dos programas estao sujeitos a alteragdes, dependendo dos requisitos do

mercado sem aviso prévio.
Na aplicagéo, pode encontrar uma descricao completa de cada programa.

Sports Roupa de Cama Denim Limpeza da Maquina
Treino diario Cortinas Seda Express

Casaco Penas Travesseiros Roupa de Bebé Anti-Allergy Vapour
Futebol/Raguebi Toalhas linho Engomar Facil
Esqui- Montanha Edredao Camisas

Calgado de Running Pelo de Animais Vapor Caxemira

11.2 Tabela de programas

@

Os programas sao descritos nesta tabela seguindo a ordem do seletor de cima para bai-
XO0.

Programas de lavagem

Programa Descrigao do programa

Tecidos de algodao e sintéticos mistos. Ideal para lavar a sua carga diaria em
pouco tempo, para um melhor tratamento da roupa e uma boa limpeza ja a
30 °C.

®

A duragéo normal do programa foi desenvolvida com uma
carga de roupa de 5 kg. Se lavar uma carga mais pequena
ou maior, o tempo de lavagem diminui ou aumenta automati-
camente, garantindo resultados perfeitos.

PowerClean 59min

Ciclo de baixo consumo de energia para algod&do. Diminui a temperatura e pro-
longa o tempo para alcancgar bons resultados de lavagem.

Eco 40-60

Tecidos de algod&o brancos e coloridos. Ideal para sujidade normal e intensa.
Algodoes

Artigos de tecido sintético ou misto. Sujidade normal.
Sintéticos
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Programa

Descrigao do programa

Tecidos delicados, como acrilico, viscose e poliéster, bem como tecidos mistos
que precisam de lavagem suave. Sujidade normal.

Delicados
@ @ Lé&s lavaveis na maquina, las de lavar a méao e outros tecidos com o simbolo
&
Las de cuidado “lavar a mao™1)
Pecas de algodao e sintéticas ligeiramente sujas ou usadas apenas uma vez.
20 min. - 3 kg
(‘\’Ib Artigos de algodao, sintéticos e mistos. Ciclo de vapor especial sem lavagem
v que pode ser utilizado para preparar roupa seca para engomar ou refrescar
apor roupa usada apenas uma vez. Este programa reduz os vincos, os odores e re-
laxa as fibras. N&o utilize detergente.
Quando o programa terminar, retire rapidamente a roupa do tamborz) Se ne-
cessario, remova as nédoas lavando ou aplicando tira-nédoas na maquina. O
programa de vapor nao realiza qualquer ciclo higiénico. Nao selecione um pro-
grama de vapor com estes tipos de artigos:
* Roupa ndo adequada para secagem em secador.
* Roupa com etiqueta “So6 limpeza a seco”.
&y Roupa de exterior, técnica e desportiva ou casacos impermeaveis e ventila-

Roupa de Exterior

dos, casacos com forro amovivel de velo ou outro material isolante.

LGP

Higienizar

Pegas de algodao branco. Este programa de lavagem de alto desempenho

combinado com vapor remove mais de 99,99% das bactérias e virus3) Manter
a temperatura acima de 60 °C durante a fase de lavagem; com uma agéo adi-
cional sobre as fibras gracas a uma fase de vapor; uma fase de enxaguamento
melhorada assegura uma remogédo adequada de residuos de detergente e mi-
crorganismos. Este programa assegura também uma redugéo adequada de
pdlens/itens alergénicos.

Enxague

Todos os tecidos, exceto las e tecidos muito delicados. Programa para enxa-
guar e centrifugar a roupa. A velocidade de centrifugacao predefinida é a dos
programas de algoddo. Reduza a velocidade de centrifugagéo de acordo com
o tipo de roupa. Se necessario, seleccione a op¢ao Enxaguamento Extra e adi-
cione enxaguamentos. O aparelho efetua enxaguamentos delicados e uma
centrifugagdo curta com velocidade de centrifugagdo baixa.

Centrifugagdo \ Drenagem

Para centrifugar a roupa e escoar a agua do tambor. Todos os tecidos, exceto
las e tecidos delicados.

1) Durante este ciclo, o tambor roda lentamente para garantir uma lavagem suave. Pode parecer que o tambor
nao roda ou ndo roda apropriadamente, mas tal € normal para este programa.

2) Se selecionar um programa de vapor com roupa seca, no final do ciclo a roupa pode ficar humida. Seque as
pegas ao ar durante cerca de 10 minutos. Este programa néao elimina odores particularmente intensos.

3) Testado para Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa e
MS2 Bacteriophage em testes externos realizados pela Swissatest Testmaterialien AG em 2021 (Relatério de tes-

te n.° 202120117).

PORTUGUES 143



Temperatura, velocidade de centrifugagdo maxima e carga maxima do programa

Programa Temperatura pre- Velocidade de centrifu- Carga maxima

definida gacao de referéncia

Gama de tempera- Intervalo de velocida-

tura de de centrifugacao

30°C 1600 rpm 8.0 k
PowerClean 59min 60 °C - 30 °C 1600 rpm — 400 rpm D9

-1 1600 rpm 11.0 k
Eco 40-60 2) 1600 rpm — 400 rpm kg

40 °C 1600 rpm 11.0 k
Algoddes 95 °C - Fria 1600 rpm — 400 rpm kg

30°C 1200 rpm 50k
Sintéticos 60 °C - Fria 1200 rpm - 400 rpm VK9

30 °C 800 rpm 20k
Delicados 40 °C - Fria 1200 rpm - 400 rpm UKg
6.2 40°C 1200 rpm ok
Las 40 °C - Fria 1200 rpm — 400 rpm Ukg

30°C 1200 rpm 30k
20 min. - 3 kg 40°C-30°C 1600 rpm — 400 rpm Lkg
(ﬁ) - - 2.0kg
Vapor
& 30°C 1200 rpm 3)
Roupa de Exterior 40 °C - Fria 1200 rpm — 400 rpm 2.0kg
EDJ(G;) 60 °C 1600 rpm 11.0 kg
Higienizar 1600 rpm — 400 rpm

1600 rpm

Enxague ) 1600 rpm — 400 rpm 11.0kg

R 1600 rpm 11.0 kg

Centrifugacéo \ Drenagem

1600 rpm — 400 rpm

1) De acordo com o Regulamento da Comissdo UE 2019/2023 e o decreto ucraniano 834/2023. Este progra-
ma a 40 °C pode limpar de forma normal e em conjunto roupa suja de algodao declarada lavavel a 40 °C ou a

60 °C no mesmo ciclo.

®

Para a temperatura alcangada na roupa, a duragéo do programa e outros dados, consulte o capitulo "Valores

de consumo”.

Os programas mais eficientes em termos de consumo de energia séo geralmente aqueles que sao executa-
dos a temperaturas mais baixas e com uma duragdo mais longa.

2)p temperatura deste programa néo é visivel e indicada, é definida automaticamente.

3) Programa de lavagem.
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11.3 Vapor programas aw

Os programas Vapor podem ser utilizados
para reduzir rugas e odores em pegas de
roupa (como algodao, sintéticos, tecidos
mistos, incluindo pegas delicadas) que s6
precisam de ser refrescadas, em pouco
tempo, evitando lavar.

As fibras do tecido ficam relaxadas e depois,
passar a ferro, ndo exige esforgo. Quando o
ciclo terminar, retire rapidamente a roupa do
tambor.

A duragéo do ciclo pode ser reduzida até 15
minutos através da opgao Extra Rapido .

NAO defina este modo com o seguinte tipo
de itens:

Roupa ndo adequada para secagem em
secador.
Roupa com etiqueta “So6 limpeza a seco”.

@

Nao utilize detergente!

Os programas Vapor néo removem
odores particularmente intensos e nao
executam qualquer ciclo higiénico.

Apbds o tratamento a vapor, a roupa pode
ficar humida. Pendure os artigos durante
alguns minutos.

11.4 Woolmark Premium Wool Care - Azul

WOOLMARK
WOOL CARE

WOOL HAND WASH SAFE

A lavagem de |4 desta maquina foi testada e aprovada pela
The Woolmark Company para a lavagem de vestuario de la e
tenha a etiqueta “Lavar a mao”, desde que os pecas de roupa
sejam lavadas de acordo com as instrugdes incluidas na eti-
queta de cuidados e com as instrugdes publicadas pelo fabri-
cante desta maquina de lavar roupa.

M2305

11.5 Compatibilidade de opgdes com programas

@

Programas e definigoes adicionais estao disponiveis transferindo a aplicagao.
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1) Se selecionar a opgéo “Sem centrifugacédo”, o aparelho faz apenas o escoamento.
2) Esta opgdo ndo esta disponivel para temperaturas inferiores a 40 °C.

3) Se selecionar a duragao menor, recomendamos que diminua a quantidade de roupa. Pode carregar totalmente
o aparelho, mas os resultados da lavagem serdo menos satisfatorios.
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Detergentes adequados para programas de lavagem

Programa Detergente Detergente Detergente li- Las delicadas Detergente
universal em universal li- quido para te- especial
p61) quido cidos de cor

PowerClean B R . _ __

59min

Eco 40-60 A A A - -

Algodoes A A A - -

Sintéticos A A A - -

Delicados - -- - A a

Las - - - A A

20 min. - 3 kg -- A A - -

Roupa de Exteri- B B _ . .

or

Higienizar A A - - A

1) A uma temperatura superior a 60 °C, recomenda-se a utilizacdo de detergente em pé.

4 = Recomendado

-- = Nao recomendado

12. T WI-FI - CONFIGURACAO DA CONETIVIDADE

Este capitulo descreve a ligagao do aparelho
inteligente a rede Wi-Fi e aos dispositivos
moveis.

Esta funcionalidade permite-lhe receber
notificagdes, controlar e monitorizar o seu
aparelho a partir dos seus dispositivos
moveis.

A funcionalidade de Wi-Fi esta desligada
como predefinicao de fabrica.

Para ligar o aparelho e usufruir de um
conjunto completo de funcionalidades e
servicos, precisa do seguinte:

* Rede sem fios em casa com ligagdo a
Internet.
» Dispositivo movel ligado a rede sem fios.

Parametros do médulo de Wi-Fi

Frequéncia 2,412 - 2,472 GHz para o mer-
cado europeu
Protocolo IEEE 802.11b/g/n

Poténcia maxima <20 dBm

Encriptagcado WPA, WPA2, WPA3

12.1 Cdédigo QR na placa de
caracteristicas

EUFEE o won

1 Prod.No. [910000000 [00]
T 000V - 00Hz 0000 W = oo
[Eli=%r Ser.No. 00000000

O codigo QR pode ser utilizado de duas
formas:

« Efetue a leitura do cddigo QR com a
aplicagdo de camara incorporada para
transferir a aplicagao a partir da App Store
no seu dispositivo inteligente e siga os
passos necessarios.
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»  Emparelhe o seu dispositivo inteligente
com o aparelho para simplificar o
processo. Efetue a leitura do cédigo QR
com a nossa aplicagao incorporada do
leitor de cddigos QR.

12.2 Instalar e configurar a App

®

A App permite-lhe controlar a sua roupa
para lavar através de um dispositivo
movel.

Contém um vasto numero de programas,
recursos Uteis e informagdes do produto
perfeitamente adaptados ao aparelho.
Trata-se de cuidados personalizados da
roupa para lavar - tudo a partir do seu
dispositivo movel.

Quando fizer a ligagao do aparelho a
aplicagao, mantenha-se junto deste com o
seu dispositivo movel.

Certifiqgue-se de que o seu dispositivo mével
esta ligado a rede sem fios.

1. Aceda a App Store no seu dispositivo
inteligente ou efetue a leitura do cédigo
QR (consulte o pardgrafo “Codjgo QR na
placa de classificagcao’).

2. Transfira e instale a nossa aplicagao.

3. Inicie a aplicagdo. Seleccione o pais e 0
idioma e inicie sessao com o seu
endereco de e-mail e a sua palavra-
passe. Se nao tiver uma conta, crie uma
nova seguindo as instru¢des indicadas na
App.

4. Siga as instrugdes na aplicagao para
fazer a configuracgao e o registo do
aparelho.

12.3 Configurar a ligagao de rede
sem fios do aparelho

1. Prima o botdo On/Off ® durante alguns
segundos para ativar o aparelho.
Aguarde cerca de 10 segundos antes de
avancgar com a ligagéo sem fios.

2. Selecione um programa rodando o
seletor de programas.

3. Prima sem soltar o botao Inicializagao

Remota a durante alguns segundos até
) . <~ 11
ouvir um "clique". Solte o botao. Lin
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aparece no visor durante 5 segundos e o
indicador = comeca a piscar.
O modulo sem fios inicia o processo de
arranque.

@

Certifique-se de que a sua APP esta
pronta para ligagao.

4. Apos cerca de 10 segundos, aparece,
i .
711~ (Ponto de acesso) no visor.

)))

O ponto de acesso estara aberto cerca de 5
minutos.

5. Configure App no seu dispositivo
inteligente e siga as instrugdes para ligar
o aparelho a sua rede Wi-Fi.

Se a conetividade estiver configurada,
quando o ecra de informacgéo do
programa voltar, o indicador = esta no
visor.

o

D)




®

De cada vez que liga o aparelho, este
demora cerca de 10 segundos a ligar
automaticamente a rede. Quando o
indicador = para de piscar, a ligagao
esta pronta.

Para desligar a ligagao sem fios, prima e

mantenha o bot&o Inicializagdo Remota B3
durante alguns segundos até ao primeiro

. _ ~ o
sinal acUstico. Solte o botao. LIF/ aparece

no visor durante 5 segundos.

®

Se desligar e ligar o aparelho
novamente, a ligagdo sem fios desliga-se
automaticamente.

Para remover as credenciais da ligagao
sem fios, prima sem soltar o botao

Inicializagdo Remota 3 durante alguns
segundos até soar o segundo sinal acustico:

O simbolo === aparece no visor durante
alguns segundos.
12.4 o Inicio remoto

O inicio remoto permite-lhe iniciar um ciclo
em controlo remoto.

®

O controlo remoto ativa automaticamente

quando prime o bot&o Inicio/Pausa D”
para iniciar o programa, mas também &
possivel iniciar remotamente um
programa de lavagem. Esta funcao &
desativada quando a porta é aberta.

Quando a aplicacéo esta instalada e a
ligagdo sem fios esta concluida, pode ativar o
inicio remoto:

1. Toque no botao Inicializagdo Remota E

- D o I .
e o indicador I"ti~ )~ fica intermitente no
visor durante alguns segundos.

)))

2. Toque no botao Inicio/Pausa Dl para
ativar o Inicio Remoto antes de o
- 00 .
indicador "0\~ 1~ parar de piscar.
Os indicadores @ e = aparecem no ecra de
sumario do programa e a porta esta
trancada. E agora possivel iniciar o programa
remotamente.

@

Se tocar no botao Inicio/Pausa Ol apos

— N0 .
o indicador "1™~ parar de piscar, o
Inicio remoto n&o € ativado e o programa

selecionado inicia.

Para remover o Inicio Remoto, toque no
botao Inicializagdo Remota a e confirme
premindo o bot&o Inicio/Pausa D”

12.5 Atualizagao sem fios

A aplicacao pode propor uma atualizagao
para o seu aparelho.

Se um programa estiver em execucgao, a
aplicagéo avisa que a atualizagao iniciara no
final do programa.

Durante a atualizagéo, o aparelho apresenta
T .

1" O no visor.

N&ao pare ou desligue o aparelho durante a
atualizacao.

O aparelho podera novamente ser utilizado
no fim da atualizagdo sem qualquer aviso
sobre a atualizagcao bem-sucedida.

Se ocorrer um erro, o aparelho apresenta
£~ no visor: prima um bot&o qualquer ou
rode o botédo para voltar a utilizagao normal.
12.6 Wi-Fi sempre ligado

A fungao Wi-Fi sempre ligado esta disponivel
na aplicagao.
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Esta fungao mantém o aparelho ligado a rede
mesmo quando esta desligado.

O indicador = acende-se e apaga-se
intermitentemente.

E possivel ligar o aparelho premindo o botéo
On/Off O ou através da aplicagao.

13. UTILIZACAO DIARIA

/\ AVISO!

Consulte os capitulos relativos a
seguranca.

13.1 Ativar o aparelho

1. Ligue a ficha a tomada elétrica.
2. Abra a torneira da agua.

3. Prima o botao On/Off ® durante alguns

segundos para ativar o aparelho.
Ouve-se uma breve melodia. O aparelho
propde automaticamente um programa
predefinido. O indicador correspondente
acende-se.

O visor apresenta o programa predefinido, a
duracéo do ciclo Eco 40-60,, a carga maxima
(alguns segundos), a temperatura
predefinida, a velocidade de centrifugagao
predefinida e os indicadores das fases que
compdem o programa.

13.2 Carregar a roupa

» Abra a porta do aparelho.

* Deve sacudir a roupa antes de a colocar
no aparelho.

» Coloque a roupa no tambor, uma pega de
cada vez.

Certifiqgue-se de que nado coloca demasiada

roupa no tambor.

* Feche bem a porta.
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@

A fungao Wi-Fi sempre ligado pode
afetar o seu consumo de energia.

/\ CUIDADO!

- Certifique-se de que nao deixa roupa
entre o vedante e a porta. Existe o risco
de fuga de agua ou danos na roupa.

- Lavar manchas muito oleosas e
gordurosas ou utilizar perfume de
fragrancia pode danificar as pegas de
borracha do aparelho.

13.3 Utilizar detergente e outros
tratamentos

Se ambos os depdsitos do AutoDose
estiverem ativos no programa selecionado,
o detergente e o amaciador serdo doseados
automaticamente.

Se um ou ambos os depositos do
AutoDose estiverem inativos (OFF) no
programa selecionado, coloque manualmente
o(s) produto(s) no(s) compartimento(s)
correspondente(s).




13.4 Verifique a posicado da aba

1. Puxe o distribuidor de detergente
totalmente para fora até este parar.

2. Para utilizar detergente liquido, vire a aba
para baixo

Com a aba na posigdao PARA BAIXO:

+ Nao utilize detergentes liquidos
gelatinosos ou espessos.

* Nao coloque uma quantidade de
detergente liquido superior ao
limite indicado na aba.

» Nao selecione a fase de pré-
lavagem.

+ Nao selecione a fungao de inicio
diferido.

3. Para utilizar detergente em pé, vire a aba
para cima.

4. Megca a quantidade de detergente.

5. Feche cuidadosamente o dispensador de
detergente.

Certifique-se de que a aba ndo provoca um
bloqueio quando fecha a gaveta.

13.5 Selecionar um programa

@

Se pretender alterar a dosagem
automatica de detergente ou amaciador,
entre no modo de configuragéao
AutoDose antes de prosseguir com
qualquer definigdo do programa. O modo
de configuragao pode cancelar as
defini¢des temporariamente. Consulte o
paragrafo "modo de configuragao
AutoDose" no capitulo "A tecnologia
AutoDose (dosagem automatica)".

1. Rode o seletor de programas para
selecionar o programa de lavagem
pretendido. O indicador do programa
correspondente acende-se.

O Eco 40-60 é o programa proposto por

defeito quando o aparelho esta ligado, o

programa ao qual as informagdes da etiqueta

de energia estao relacionadas.

O indicador do botao Inicio/Pausa Dl pisca.

O visor apresenta uma duragao indicativa do

programa, a carga maxima declarada para o

programa definido (apenas durante alguns

segundos), a temperatura predefinida, a

velocidade de centrifugagao predefinida e os

indicadores da fase de lavagem e os
indicadores de fase de lavagem (se
existirem).

2. Para alterar a temperatura e/ou a
velocidade de centrifugagao, toque nos
botdes correspondentes.

3. Se desejar, defina uma ou mais opgoes
tocando nos botdes correspondentes. Os
indicadores correspondentes aparecem
no visor e a informagao apresentada
muda em conformidade.
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®

Se uma selegéo nao for possivel, o
aparelho emite sinais sonoros.

13.8 A detecao de carga ProSense

ProSense

13.6 Iniciar um programa

@

A duragao do programa indicada no visor

/\ AVISO!

Certifique-se de que o dispensador de
detergente esta bem fechado, caso
contrario o programa no iniciara.

Toque no botao Inicio/Pausa Dl para iniciar
0 programa.

O indicador correspondente para de piscar e
fica aceso.

O programa inicia e a porta é bloqueada. O

visor apresenta o indicador —0,

®

A bomba de escoamento pode funcionar
durante algum tempo enquanto o
aparelho faz o enchimento com agua.

13.7 Iniciar um programa com a
opg¢ao Terminar em

1. Toque repetidamente neste botao até
que o visor apresente o tempo pretendido

para o fim do programa. O indicador @
acende-se.

2. Toque no botao Inicio/Pausa [>||

O tambor comeca a rodar para efetuar a

estimativa ProSense, se for prevista no

programa selecionado.

3. O aparelho inicia a contagem
decrescente até ao fim do programa e o
programa inicia no momento certo para
terminar na hora definida através desta
opgao.

Para alterar ou cancelar esta opcéo:
1. Desligue o aparelho com o botdo On/Off

2. Ligue novamente o aparelho.
3. Selecione novamente o programa.
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aplica-se a uma carga média/elevada.

Depois de definir um programa de lavagem, o

. ProSense
{CONE == == == == aCeNdE-SE NO ViSOr se o

programa o suportar.

Depois de tocar no botao Inicio/Pausa |>|| o)
ProSense inicia a detegdo da carga de roupa:

1. O aparelho deteta a carga nos primeiros

30 segundos: o indicador L pisca, as

ProSense
barras sob 0 iCONE mm == == = MOVEM-SE

para a frente e para tras e o tambor roda
brevemente.

2. Quando o tambor para de rodar, o visor
apresenta a duragao do novo programa,
que pode aumentar ou diminuir, sendo
ajustada em conformidade com a carga
detetada; o numero de barras indica a
carga em quarto (de 1 a 4, 4 barras em
caso de sobrecarga), o indicador de
carga maxima declarada acende-se
novamente. Apos mais 30 segundos, o
enchimento com agua ¢é iniciado.

@

Em caso de sobrecarga do tambor,
o indicador de carga maxima
declarada volta a acender-se com o

indicador MAX g piscar. Nesta
situagao, o utilizador tem 30
segundos para parar o aparelho e
remover a roupa em excesso.

Apds a remogao da roupa em
excesso, toque no botao Inicio/Pausa

D“ para retomar o programa. A fase
ProSense pode ser repetida até trés
vezes (ver ponto 1).

Importante! Se a quantidade de roupa nao
for reduzida, o programa de lavagem inicia
de qualquer forma apesar da sobrecarga.
Neste caso, ndo € possivel garantir os
melhores resultados de lavagem.



®

Cerca de 20 minutos apds o inicio do
programa, a duragéo do programa pode
ser ajustada novamente, dependendo da
quantidade de agua que os tecidos
absorverem.

®

O ProSense nao esta disponivel com
alguns programas, como Las, programas
com ciclos curtos e sem fase de
lavagem.

®

Em determinados programas, a duragao
do ciclo pode ser a mesma para
diferentes tamanhos de carga, mas o
consumo de agua e energia é, de
qualquer forma, personalizado para obter
os melhores resultados.

13.9 Indicadores da fase do
programa

Ap6s o inicio do programa, o indicador da
fase em curso fica intermitente e os restantes
indicadores de fase ficam acesos.

Por exemplo, fase de lavagem ou pré-

lavagem em curso: .md © .

Quando a fase terminar, o indicador
correspondente para de piscar e fica aceso.
O indicador da fase seguinte comega a
piscar.

Por exemplo, fase de enxaguamento em

Curso: &) .

Se selecionar o Vapor Plus, os indicadores
da fase de vapor irao acender-se.

Fase de vapor em curso: i .

Fase anti-rugas em curso: it ﬁ .

13.10 Interromper um programa e
alterar as opgoes

Durante o funcionamento de um programa, &
possivel alterar apenas algumas opgoes:

1. Toque no botéo Inicio/Pausa D”

O indicador correspondente pisca.

2. Altere as opgoes. As informacgdes
indicadas no visor mudam em
conformidade.

3. Toque novamente no botao Inicio/Pausa

Dl

O programa de lavagem continua.

13.11 Cancelar um programa em
curso

1. Prima o botédo On/Off@ para cancelar o
programa e desativar o aparelho.

2. Prima o botéao On/Off@ novamente para
ativar o aparelho.

Ja pode selecionar um novo programa de

lavagem.

@

Se a fase ProSense ja tiver sido
executada e o enchimento com agua ja
tiver iniciado, o novo programa inicia
sem repetir a fase ProSense. A agua e
o detergente ndo sdo escoados, para
evitar desperdicio. O visor indica a
duragéo maxima do programa e atualiza-
a cerca de 20 minutos apds o inicio do
novo programa.

13.12 Abrir a porta - Adicionar
roupa
Quando um programa ou o inicio diferido

esta em funcionamento, a porta do aparelho
esta bloqueada.

@

Se a temperatura e o nivel da agua no
tambor forem demasiado elevados e/ou
o tambor ainda estiver a rodar, nao é

possivel abrir a porta.

Pode abrir facilmente a porta para adicionar

ou remover alguns itens quando o icone EI-T
estiver aceso.
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1. Toque no botdo Inicio/Pausa |>||

O indicador de porta bloqueada apaga-se no

visor.

2. Abra a porta do aparelho. Se necessario,
coloque ou retire pegas.

3. Feche a porta e toque no botao Inicio/

Pausa |>||

O programa ou o inicio programada
prossegue.

Quando o icone ) se apaga, a porta pode
ser aberta quando o programa terminar.
Pode também definir um programa/uma
opgao de centrifugagéo ou escoamento e, de

seguida, premir o botéo Inicio/Pausa Dll. se
os programas de centrifugagao e de
escoamento ndo estiverem disponiveis no
seletor de programas, podem ser definidos
através da aplicagao.

13.13 Fim do programa

Quando o programa terminar, o aparelho
para automaticamente. O aparelho emite
sinais sonoros (caso estejam ativos).

O visor apresenta todos os indicadores de
fase de lavagem acesos e a area do tempo

u
apresenta L.

O indicador do botao Inicio/Pausa Ol apaga-
se.

A porta é desbloqueada e o indicador ~—
apaga-se.

1. Prima o botdo On/Off CD para desativar o
aparelho.

Cinco minutos ap6s o fim do programa, a

fungéo de poupanca de energia desativa

automaticamente o aparelho.

®

Quando voltar a ativar o aparelho, este
propde Eco 40-60 como programa
predefinido. Rode o selector de
programas para seleccionar um novo
ciclo.

Retire a roupa do aparelho.

Certifique-se de que o tambor esta vazio.
Mantenha a porta e o distribuidor de
detergente entreabertos para evitar
bolores e odores.

5. Feche a torneira da agua.

poON
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13.14 Escoar a agua apés o fim do
ciclo

Se tiver escolhido um programa ou uma
opgao que ndo escoa a agua do ultimo
enxaguamento, o programa termina, mas:

« O visor apresenta o indicador U o
indicador de opgéao |:| ou Q/B eo
indicador de porta bloqueada ~—. 0o

indicador da fase em curso I:l fica
intermitente.

» O tambor continuar a rodar regularmente
para evitar vincos na roupa.

* A porta permanece bloqueada.

« E necessario escoar a agua para abrir a
porta:

1. Se necessario, toque no botao
Centrifugacao para selecionar uma
velocidade de centrifugagao inferior a que
o aparelho sugere.

2. Toque no botao D”

» Se tiver seleccionado |_| aparelho
escoa a agua e faz a centrifugagao.

» Se tiver seleccionado 95, aparelho
apenas escoa a agua.
L =~ | dB
O indicador da opgao LI ou \~ apaga-se,
mas o indicador © pisca e so6 depois se
apaga.
3. Quando o programa terminar e o

indicador de bloqueio da porta ~—lse
apagar, pode abrir a porta.

4. Prima o botéo On/Off@ durante alguns
segundos para desativar o aparelho.

@

Em todo o caso, o aparelho escoa a
agua automaticamente apos cerca de 18
horas.

13.15 Opcao em espera

A funcao Stand-by (Espera) desactiva
automaticamente o aparelho para diminuir o
consumo de energia quando:

* O aparelho nao é utilizado durante 5
minutos antes de o utilizador tocar no

botao Inicio/Pausa D”



Prima o botdo On/Off O para ativar
novamente o aparelho.

* 5 minutos apods o fim do programa de
lavagem.

Prima o botdo On/Off ® para ativar
novamente o aparelho.

O aparelho propoe Eco 40-60 como
programa predefinido.

Rode o selector de programas para
seleccionar um novo ciclo.

@

Se a fungao Wi-Fi sempre ligado estiver
ativa, apenas o indicador = se acende e
apaga intermitentemente.

®

Se seleccionar um programa ou uma
opgao que termina com agua no tambor,
a fungao Stand-by nao desativa o
aparelho, para lembrar que é necessario
escoar a agua.

14. MANUTENCAO E LIMPEZA

/\ AVISO!

Consulte os capitulos relativos a
seguranca.

14.1 Programa de limpeza periddica

A limpeza periodica ajuda a prolongar a
vida do seu aparelho.

Ap6s cada ciclo, mantenha a porta e o
dispensador de detergente ligeiramente
abertos para obter circulagéo de ar e secar a
humidade no interior do aparelho.

Se o aparelho nao for utilizado durante um
periodo prolongado, feche a torneira da agua
e desligue o aparelho.

Tabela de limpeza periddica indicativa:

Descalcificagéo Duas vezes por ano

Lavagem de manutencdo Uma vez por més

Limpar o vedante da por- A cada dois meses

ta

Limpar o tambor A cada dois meses

Limpar o dispensador de  Duas vezes por ano
detergente e os depdsitos

de AutoDose

Limpar o filtro da bomba  Duas vezes por ano

de escoamento

Limpar a mangueira de Duas vezes por ano
entrada e o filtro da val-

vula

14.2 Remover objetos estranhos

@

Certifique-se de que os bolsos estao
vazios e todos os elementos soltos estao
amarrados antes de executar o seu ciclo.

Retire quaisquer objetos estranhos (tais
como: clipes metalicos, botdes, moedas, etc.)
que possa encontrar no vedante da porta, os
filtros e o tambor. Consulte os paragrafos
"Vedante da porta com compartimento de
bordo duplo”, "Limpar o filtro da bomba de
escoamento” e "Limpar a mangueira de
admisséo e o filtro da valvula". Tenha
cuidado com as cortinas. Retire os ganchos e
coloque as cortinas num saco de lavagem ou
numa fronha. Se necessario, contacte um
Centro de Assisténcia Técnica Autorizado.

14.3 Limpeza externa

Limpe o aparelho apenas com detergente
suave e agua morna. Seque totalmente todas
as superficies.
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Nao utilize esfregdes ou qualquer material
abrasivo.

/\ CUIDADO!

Nao utilize alcool, solventes ou produtos
quimicos semelhantes.

/\ CUIDADO!

Nao limpe as superficies de metal com
detergente a base de cloro.

14.4 Descalcificagao

®

Se a agua na sua area for dura ou
média, recomendamos que utilize um
descalcificador de agua para maquinas
de lavar roupa.

Inspecione regularmente o tambor para
verificar se existe acumulagéo de calcario.

Os detergentes normais ja contém agentes
amaciadores da agua, mas recomendamos e
execucgao ocasional de um ciclo com o
tambor vazio e um produto descalcificante.

®

Cumpra sempre as instrugdes das
embalagens dos produtos.

14.5 Lavagem de manutengao

A utilizacao repetida e prolongada de
programas de baixa temperatura e curtos
pode permitir a acumulagao de detergente e
cotao, a proliferagéo bacteriana e a formagao
de biopelicula no interior do tambor e da
cuba. Isto pode gerar maus odores e bolor.

Para eliminar estes depdsitos e desinfectar o
interior do aparelho, execute uma lavagem
de manutengéao pelo menos uma vez por
més:

1. Retire toda a roupa do tambor.

2. Desative a fungédo AutoDose do
detergente e do amaciador.

3. Execute o programa de algodao com a
temperatura maxima e coloque uma
pequena quantidade de detergente em
pb ou produtos especificos para a
limpeza da maquina. Se disponivel,
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execute o programa Limpeza da
Maquina.

14.6 Vedante da porta

Este aparelho esta concebido com um
sistema de escoamento de auto-limpeza,
que permite as fibras leves de cotao
libertadas das roupas serem escoadas com a
agua. Examine regularmente o vedante e, se
necessario, limpe conforme descrito no
diagrama seguinte. Moedas, botdes, outros
pequenos artigos podem ser recuperados no
final do ciclo.

Se necessario, limpe o vedante com um
creme de limpeza a base de amonia sem o
riscar.

@

Siga sempre as instrugbes das
embalagens dos produtos.

14.7 Limpar o tambor

Examine regularmente o tambor para evitar
depdsitos indesejados.

Poderao ocorrer depositos de ferrugem no
tambor devido a substancias estranhas
enferrujadas na lavagem ou agua da torneira
com ferro

Limpe o tambor com um produto especial
para ago inoxidavel.

@

Cumpra sempre as instru¢des das
embalagens dos produtos.

Nao limpe o tambor com produtos de
descalcificagao acidos, produtos de
limpeza com cloro ou ferro ou palha-de-
aco.

Para uma limpeza profunda:



1. Limpe o tambor com um produto especial
para acgo inoxidavel.

®

Cumpra sempre as instrugdes das
embalagens dos produtos.

2. Retire toda a roupa do tambor.

3. Desative a fungao AutoDose do
detergente e do amaciador.

4. Execute um programa curto de algodao a
alta temperatura com o tambor vazio e
com uma pequena quantidade de
detergente em p6 ou produtos
especificos para a limpeza da maquina.
Se disponivel, execute o programa
Limpeza da Maquina. Se o seu aparelho
puder ser ligado a uma rede Wi-Fi, o
programa especial Limpeza da Maquina
também pode ser transferido através da
aplicacao.

5. Adicione manualmente uma pequena
quantidade de detergente em pd ou um
produto especifico no tambor vazio, para
enxaguar quaisquer residuos restantes.

®

O visor pode apresentar ocasionalmente

o icone @ no fim de um ciclo: € uma
recomendacgao para efetuar a “limpeza
do tambor”. Apds a limpeza do tambor, o
icone desaparece.

14.8 Limpar o distribuidor de
detergente e os compartimentos de
AutoDose

/\ CUIDADO!

Se o tipo, a marca ou a concentragao
do detergente forem alterados,
recomenda-se limpar o compartimento
do detergente.

®

Antes de limpar, certifique-se de que
todos os compartimentos estéao vazios.

Se a fungado AutoDose permanecer inativa
durante dois meses, deve ser realizada
uma inspegao visual no interior dos
depésitos, abrindo a tampa para verificar

se o detergente se deteriorou. Caso se
observe deterioragao, deve ser realizado o
procedimento de limpeza descrito nos
diagramas seguintes:

1. Abra o distribuidor de detergente.
Pressione a patilha conforme indicado na
figura e puxe distribuidor de detergente
para fora.

2. Prima a patilha na parte de tras conforme
indicado na figura e levante a tampa
superior para a remover.

3. Para remover quaisquer residuos de
detergente, esvazie a gaveta numa bacia
ou em recipientes adequados para
recolher o liquido.
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4. Lave a gaveta e todos os acessorios sob
agua corrente ou limpe-os delicadamente
com um pano humido

Certifique-se de que remove todos os
residuos de detergente das partes
superior e inferior da cavidade. Utilize
uma escova pequena para limpar a
cavidade.

/\ CUIDADO!

Nao utilize escovas ou esponjas
afiadas ou metalicas. Nao lave a
gaveta na maquina de lavar louca.

5. Coloque primeiro a tampa na parte da
frente da gaveta do detergente.
Certifique-se de que as patilhas de
alinhamento estédo corretamente
posicionadas e totalmente encaixadas
nas ranhuras correspondentes.

6. Pressione suavemente a parte de tras da
tampa até ouvir um clique e esta ficar
bem encaixada.
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Introduza o dispensador de detergente
nos trilhos guia e cuidadosamente feche-
o até ouvir um "clique". Execute o
programa de enxaguamento sem roupa
no tambor.

E

Para restaurar a funcionalidade,
reabasteca os depdsitos com detergente
e amaciador.




14.9 Limpar o filtro da bomba de
escoamento

/\ AVISO!
Desligue a ficha da tomada elétrica.

®

Verifique regularmente o filtro da bomba
de escoamento e limpe-o sempre que
estiver sujo.

Limpe o filtro da bomba de escoamento se

* O aparelho ndo escoa a agua.

+ O tambor n&o roda.

» O aparelho emite um ruido anormal
devido ao bloqueio da bomba de
escoamento.

» O visor mostra o cédigo de alarme ELJ i

/\ AVISO!

* Nao retire o filtro enquanto o aparelho
estiver a funcionar.

* Nao limpe a bomba se existir &gua
quente no aparelho. Aguarde até que
a agua arrefeca.

Proceda conforme descrito nos diagramas

seguintes para limpar o filtro da bomba:

Tenha sempre um pano a mao para secar 0s

salpicos de agua depois de retirar o filtro.
1. Abra a tampa da bomba.

H/Z

1¥

2. Coloque um recipiente adequado por

baixo da acesso a bomba de escoamento

para recolher a agua que sair.
3. Abra o colector para baixo. Tenha
sempre um pano a mao para secar 0s

salpicos de agua depois de retirar o filtro.

4. Rode o filtro 180 graus no sentido anti-
horario para o abrir e ndo o retire. Deixe
a agua escoar.

5. Quando a bacia estiver cheia de agua,
rode o filtro no sentido inverso e esvazie

a bacia.

6. Repita os passos 4 e 5 até que nao saia
mais agua.

7. Rode o filtro no sentido anti-horario para
o retirar.

8. Se necessario, retire o cotdo e todos os
objectos estranhos da cavidade do filtro.

9. Certifique-se de que o impulsor da
bomba pode rodar. Se nao rodar,
contacte um Centro de Assisténcia
Técnica Autorizado.
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11. Reinstale o filtro nas guias especiais
rodando-o no sentido horario. Certifique-
se de que aperta o filtro correctamente
para evitar fugas.

12. Feche a tampa da bomba.
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Se escoar a agua com o processo de
escoamento de emergéncia, tera de activar
novamente o sistema de escoamento:

a. Coloque 2 litros de agua no
compartimento de lavagem principal
do distribuidor de detergente.

b. Inicie o programa para escoar a
agua.

14.10 Limpar a mangueira de
entrada e o filtro da valvula

E recomendavel limpar duas vezes por ano
ambos os filtros da mangueira de entrada de
agua para remover quaisquer depdsitos que
se tenham acumulado com o tempo. Proceda
conforme descrito nos diagramas seguintes
para limpar os filtros:

1. Retire a mangueira de entrada da
torneira e limpe o filtro.

2. Retire a mangueira de entrada do
aparelho desapertando a porca.



3. Limpe o filtro da valvula na parte de tras

4. Quando ligar a mangueira ao aparelho,
vire-a para a esquerda ou para a direita
(ndo a deixe na posigdo vertical)
dependendo da posigao da torneira da
agua.

do aparelho com uma escova de dentes.

14.11 Escoamento de emergéncia

Se o aparelho ndo conseguir escoar a agua,
execute o procedimento descrito no
paragrafo “Limpar a bomba de escoamento”.
Se necessario, limpe a bomba.

Se escoar a agua com o processo de
escoamento de emergéncia, tera de ativar
novamente o sistema de escoamento:

1. Coloque 2 litros de agua no
compartimento do distribuidor de
detergente destinado a lavagem principal.

2. |Inicie o programa de escoamento da
agua.

14.12 Precaugodes contra
congelagéao

Se o aparelho for instalado num local onde a
temperatura possa ser igual ou inferior a 0
°C, retire a agua restante da mangueira de
entrada e da bomba de escoamento.

1. Desligue a ficha de alimentacao eléctrica
da tomada.

2. Feche a torneira da agua.

3. Coloque as duas extremidades da
mangueira de entrada dentro de um
recipiente e deixe a agua sair da
mangueira.

4. Esvazie a bomba de escoamento.
Consulte o procedimento de escoamento
de emergéncia.

5. Quando a bomba de escoamento estiver
vazia, instale novamente a mangueira de
entrada.

/\ AVISO!

Antes de utilizar novamente o aparelho,
certifique-se de que a temperatura é
superiora 0 °C.

O fabricante nao podera ser
responsabilizado por quaisquer danos
causados por baixas temperaturas.

15. RESOLUGAO DE PROBLEMAS

/\ AVISO!

Consulte os capitulos relativos a
seguranca.
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15.1 Codigos de alarme e falhas possiveis

O aparelho ndo inicia ou para durante o funcionamento. Comegar por tentar encontrar uma solugao
para o problema (consultar as tabelas).

/\ AVISO!
Desativar o aparelho antes de efetuar qualquer verificagéo.

Com alguns problemas, o visor exibe um cédigo de alarme e o botao
Inicio/Pausa D” pode ficar intermitente continuamente:

®

Se o aparelho estiver sobrecarregado, remova algumas pecgas de
roupa do tambor e/ou pressione a porta enquanto toca no botéo

Inicio/Pausa até que o indicador ~—0 pare de piscar (observe a
figura abaixo).

Problema Solugdo possivel

E l' l’ » Assegurar que a torneira da dgua esta aberta.

0 aparelho ndo enche corre- * Certifique-se de que a pressado do abastecimento de agua ndo esta demasia-
tamente com agua. do baixa. Para obter estas informagdes, contacte os servigos locais de abaste-

cimento de agua.

« Verificar se a torneira da agua n&o esta obstruida.

» Assegurar que a mangueira de admissao nao esta torcida, nem tem danos ou
vincos.

» Verificar se a ligacdo da mangueira de admiss&o de agua esta correta.

» Verificar se o filtro da mangueira de entrada e o filtro da valvula ndo estao en-
tupidos. Consultar “Manutengéo e limpeza”.
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EE ! » Verificar se o sifdo do lava-loiga ndo esta entupido.

O aparelho ndo escoa a « Verificar se a mangueira de escoamento ndo esta torcida nem dobrada.

agua. * Assegurar que o filtro da mangueira de admisséo néo esta entupido. Se ne-
cessario, limpar o filtro. Consultar “Manutengao e limpeza”.

« Verificar se a ligagdo da mangueira de admissao de agua esta correta.

» Definir o programa de escoamento se definir um programa sem fase de esco-
amento. Se o programa de escoamento n&o estiver disponivel no seletor de
programas, pode ser definido através da aplicagdo.

« Definir o programa de escoamento se definir uma opgéo que termine com
agua no tambor.

EL[ Il » Verificar se a porta esta bem fechada.

A porta do aparelho esta
aberta ou mal fechada.

E 9 : « O programa ndo terminou corretamente ou o aparelho parou demasiado cedo.
Avaria interna. N3o ha co- Desligar e voltar a ligar o aparelho.

municagao entre os elemen- * Se o codigo de alarme aparecer outra vez, contactar um Centro de Assistén-
tos eletrénicos do aparelho. cia Técnica Autorizado.

!
EH I: A frequéncia da fonte de alimentacgao esta fora do intervalo.
EHI.:' A tensao de alimentacédo é demasiado elevada.

EH3 A tensao de alimentacdo é demasiado baixa.

EFS' » Desligar o aparelho e fechar a torneira da dgua. Contacte um Centro de Assis-
O dispositivo anti-inundagéo téncia Técnica Autorizado.
esta ligado.

Se o visor apresentar outros cédigos de alarme, desativar e ativar o
aparelho. Se o problema persistir, contactar um Centro de Assisténcia
Técnica autorizado.

No caso de um problema diferente com o aparelho, verifique a tabela
abaixo para possiveis solugdes.

Problema Solucgéao possivel

« Verificar se a ficha esta ligada a tomada elétrica.
» Verificar se a porta do aparelho esta fechada.
« Verificar se ndo ha nenhum fusivel danificado no quadro de fusiveis.

» Certifique-se de que tocou em Inicio/Pausa D”
O programa nao inicia. «  Se foi selecionada a opg&o de inicio programado, cancelar esta definigéo ou
aguardar até a contagem decrescente terminar.
« Verificar se o dispensador de detergente esta bem fechado.
« Desativar a fungao de bloqueio para criangas se estiver ligada.
« Verificar se o botdo esta na posigdo do programa selecionado.

« Controlar se a mangueira de escoamento esta na posigao correta. A manguei-
ra pode estar posicionada demasiado baixa. Consultar as “Instrugoes de ins-
talagéo”.

O aparelho enche-se com
agua e escoa de imediato.
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Problema

Solugao possivel

A fase de centrifugacdo ndo
inicia ou o ciclo de lavagem
demora mais tempo do que
o normal.

Definir o programa de centrifugagéo. Se o programa de escoamento nao esti-
ver disponivel no seletor de programas, pode ser definido através da aplica-
cao".

Assegurar que o filtro da mangueira de admissao nao esta entupido. Se ne-
cessario, limpar o filtro. Consultar “Manutengao e limpeza”.

Equilibrar manualmente as pecas no tambor e iniciar novamente a fase de
centrifugacdo. Este problema pode ser causado por problemas de equilibrio.

Ha agua no chéo.

Verificar se as unides das mangueiras de agua estdo bem apertadas e sem
fugas de agua.

Controlar se a mangueira de entrada de agua e a mangueira de escoamento
n&o estdo danificadas.

Verificar se esta a usar o detergente certo e a quantidade correta.

N3&o é possivel abrir a porta
do aparelho

Verificar se néo foi selecionado um programa de lavagem que termina com
agua no tambor.

Verificar se o programa de lavagem terminou.

Definir o programa de escoamento ou centrifugagéo se houver agua no tam-
bor. Se os programas de centrifugagéo e de escoamento ndo estiverem dispo-
niveis no seletor de programas, podem ser definidos através da aplicagéo.
Controlar se o aparelho esta a receber energia elétrica.

Este problema pode ser causado por uma avaria no aparelho. Contacte um
Centro de Assisténcia Técnica Autorizado.

Certifiqgue-se de que o Remote Start Mode ndo estéa ativado. Desativar.

O indicador de Wi-Fi = nao
aparece no visor.

Controlar o sinal da rede sem fios.

Verificar se a ligagédo de rede sem fios esta ligada. Consultar o paragrafo
"Configuragéo da ligagdo sem fios da maquina de lavar" no capitulo "Configu-
ragao da conetividade Wi-Fi".

Controlar a rede doméstica e o router.

Reiniciar o router.

Contactar os servigos de apoio ao cliente do operador da rede sem fios se
houver mais problemas com a rede sem fios.

A aplicagéo nao consegue
estabelecer a ligacéo ao
aparelho.

Controlar o sinal da rede sem fios.

Verificar se o smartphone esta ligado a rede sem fios.

Controlar a rede doméstica e o router.

Reiniciar o router.

Contactar os servigos de apoio ao cliente do operador da rede sem fios se
houver mais problemas com a rede sem fios.

Pode ser necessario configurar novamente o aparelho e/ou o dispositivo moé-
vel se houver um novo router instalado, ou se a configuragao do router foi al-
terada.

Muitas vezes a aplicagéo
ndo consegue ligar ao apa-
relho.

Verificar se o sinal da rede sem fios chega ao aparelho. Tentar colocar o rou-
ter mais perto do aparelho ou considerar comprar um extensor de rede sem
fios.

Verificar se o sinal da rede sem fios ndo tem interferéncias de um micro-on-
das. Desligar o micro-ondas. Evitar utilizar o micro-ondas e o controlo remoto
ao mesmo tempo.
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Problema

Solugao possivel

. [ |
O visor apresenta " O .

Todos os botdes estdo inati-
vos, exceto o On/Off @

O aparelho esta a descarregar as atualizagbes disponiveis. Aguardar até o
processo de atualizagdo estar concluido. Se o aparelho for desativado duran-
te uma atualizagao, esta é retomada quando o aparelho for novamente ativa-
do.

O aparelho emite um ruido
anormal e vibra.

Verificar se o aparelho esta bem nivelado. Consultar as “Instrugdes de instala-
cao”.

Certifique-se de que os materiais de embalagem e os parafusos de transporte
foram removidos. Consultar as “Instrugdes de instalagao”.

Colocar mais roupa no tambor. A carga pode ser demasiado pequena.

A duragao do programa au-
menta ou diminui durante a
execugao do programa.

A fungdo ProSense System consegue ajustar a duragdo do programa de acor-
do com o tipo e carga de roupa. Consulte a secgéo "Detegao de carga Pro-
Sense System" no capitulo "Utilizagdo diaria".

Os resultados da lavagem
nao sdo satisfatorios.

Aumentar a quantidade de detergente ou usar um detergente diferente.

Usar produtos especiais para remover as nédoas dificeis antes de lavar a rou-
pa.

Certifique-se de que definiu a temperatura correta.

Diminuir a carga de roupa.

Ao utilizar os depdsitos AutoDose, certifique-se de que estes ndo estao va-
zios.

Ao utilizar os depésitos AutoDose, verifique a dosagem previamente definida
de detergente/amaciador. Consulte o paragrafo "Definigéo basica" no capitulo
"A tecnologia AutoDose".

Certifique-se de que limpou os depositos AutoDose antes de utilizar uma mar-
ca e tipo diferente de detergente, amaciador ou outros aditivos.

Demasiada espuma no tam-
bor durante o ciclo de lava-
gem.

Reduza a quantidade de detergente ou o nimero de pastilhas ou detergentes
de dose Unica.

Ao utilizar os depositos AutoDose, verifique a dosagem previamente definida
de detergente/amaciador. Consulte o paragrafo "Definicdo basica" no capitulo
"A tecnologia AutoDose".

O nivel de detergente/
amaciador ndo diminui nos
depositos AutoDose apds a
lavagem.

Isto € normal: os depdsitos sdo bastante grandes e o consumo de detergente
pode nédo ser tao evidente.

Depois do ciclo de lavagem,
a gaveta do distribuidor fica

com residuos de detergente.

Verificar se a aba esta na posigao correta (SUPERIOR para detergente em po
— INFERIOR para detergente liquido).

Verificar se esta a ser usado o distribuidor de detergente de acordo com as
indicagbes do manual do utilizador.

Ativar o aparelho depois desta verificagdo. O programa continua a partir do
ponto onde foi interrompido.
Se o problema voltar a ocorrer, contactar um Centro de Assisténcia

Técnica autorizado.

Os dados necessarios para o centro de assisténcia encontram-se na placa

de classificagdo da maquina.
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16. VALORES DE CONSUMO

16.1 Comentario

®

O cdédigo QR na etiqueta de energia fornecida com o aparelho disponibiliza-lhe uma
ligacdo da web para a informagéo relacionada com o desempenho do aparelho na base
de dados da EU EPREL. Mantenha a etiqueta de energia para consulta juntamente com o
manual do utilizador e todos os outros documentos disponibilizados com este aparelho.

E também possivel encontrar a mesma informacgéo na EPREL utilizando o link https://
eprel.ec.europa.eu e o nome do modelo e o numero do produto que encontra na placa
de carateristicas do aparelho. Consulte o capitulo “Descrigdo do produto” para a posi¢ao
da placa de caracteristicas.

®

Os valores e a duragao do programa podem diferir dependendo de iferentes condi¢des
(por exemplo, a temperatura ambiente, temperatura e pressao da agua, tamanho da carga
e tipo de roupa, voltagem da alimentagao) e também se alterar a definigdo padréo de um
programa.

16.2 De acordo com a regulamentagédo da Comissado UE 2019/2023

Eco 40-60 progra-

ma kg kWh Litros  hh:mm % @ rpm1)
Carga total 11.0 0.730 76.0 03:59 44.00 29.0 1550
Meia carga 55 0.540 54.0 02:59 44.00 28.0 1550
Um quarto de carga 3.0 0.310 36.0 02:59 45.00 26.0 1550

1) Velocidade maxima de centrifugacgéo.

Consumo energético em modos diferentes

. Inicio progra-  Stand-by de
Off (desligado) (W) Stand-by (W) Imla d?) (V?I) = (\)I,V)
0.50 0.50 4.00 2.001)

O tempo para o modo de Off/Stand-by é de 15 minutos no maximo.

1) O consumo de energia da fungao ligada é de aproximadamente 17,5 kWh por ano. Para desligar esta fungao,
consulte o capitulo "Wi-Fi - Configuragéo da conectividade".

16.3 Programas comuns

Programa kg kWh Litros hh:mm % °C rpm
glsg?gées1) 11.0 3.300 100.0 04:10 44.00 85.0 1600
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Programa kg kWh Litros hh:mm % °C rpm
é‘(')g?gées 11.0 2.300 100.0 04:00 44.00 55.0 1600
/2*(;99&’5952) 11.0 0.450 100.0 03:10 44.00 20.0 1600
fg”ﬁg“cos 5.0 0.950 65.0 02:45 35.00 40.0 1200
Delicados3) 2.0 0.350 55.0 01:05 35.00 30.0 1200
30°C

Las .

30 °C 2.0 0.500 80.0 01:15 30.00 30.0 1200

1) Adequado para a lavagem de téxteis muito sujos.

2) Adequado para lavar tecidos de algodao, sintéticos e mistos ligeiramente sujos.

3) Também executa um ciclo rapido de lavagem para roupa ligeiramente suja.

17. GUIA RAPIDO
17.1 Utilizagao diaria

» Ligue a ficha a tomada elétrica.
» Abra a torneira da agua.

* Prima o botédo On/Off @ para ligar o
aparelho (1).

* Rode o selector de programas para definir
0 programa pretendido (2).

» Defina as opgdes pretendidas através dos
botbes tateis correspondentes (3).

» Coloque a roupa no tambor, uma pega de
cada vez sem exceder a carga maxima
sugerida. Feche a porta e certifique-se de
que nao deixa roupa entre o vedante e a
porta.

* Ao utilizar os depésitos de AutoDose, o
detergente e o amaciador séo carregados
automaticamente. Certifique-se de que os
depdsitos nao estao vazios.

AutoDose
Only Liquid - Nur lssig - Solo Liguido
Liquide Seulomont - Alen Viooipaa
rup ronviau & | B/
\ MAXY l \ MAXY l

Para iniciar o programa, toque no Inicio/

Pausa Dl botao (4).
O aparelho inicia o programa.
No final do programa, retire a roupa.
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« Prima o botao on/off O para desligar o

aparelho.

17.2 Limpar o filtro da bomba de escoamento

Limpe o filtro regularmente, especialmente se
T ( .
o codigo de alarme EC ! aparecer no Vvisor.

17.3 Programas

Programas Carga Descrigao do produto
Pecas de algoddo e sintéticas. Este programa garante um
bom desempenho de lavagem em pouco tempo.
PowerClean 59min 8.0 k A duragdo normal do programa foi desenvolvida com uma car-
g ga de roupa de 5 kg. Se lavar uma carga mais pequena ou
maior, o tempo de lavagem diminui ou aumenta automatica-
mente, garantindo resultados perfeitos.
Ciclo de baixo consumo de energia para algodao. Diminui a
Eco 40-60 11.0 kg temperatura e prolonga o tempo para alcangar bons resulta-
dos de lavagem.
~ Tecidos de algodao brancos e coloridos. Ideal para sujidade
Algoddes 11.0kg normal e intensa.
Sintéticos 5.0kg Artigos de tecido sintético ou misto.
Delicados 2.0kg Tecidos delicados de acrilico, viscose e poliéster.
L5 ol 2.0 kg La lavavel na maquina, |1a de lavar a méao e pecas delicadas.
as
. Artigos de algodao e sintéticos com pouca sujidade ou usados
20 min. - 3 kg 3.0 kg ape%as uma%ez_ P !
(ﬁ) 2.0k Pecas de algodéo e sintéticas que precisam de ser retiradas
Vapor kg dos vincos.
(44
2 20kl Vestuario desportivo de exterior moderno.
. -U kg
Roupa de Exterior
{:J(n) Pecas de algodéo branco. Este programa remove mais de
L 11.0 kg 99,99% das bactérias e virus 2) Garante também uma redu-
Higienizar

¢do adequada dos alergénios.
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Programas Carga Descrigao do produto
. Todos os tecidos, excepto las e tecidos muito delicados. Pro-
Enxague 11.0 kg : =
grama para enxaguamento e centrifugagao.
Centrifugacdo \ Drenagem 11.0 kg Para centrifugar a roupa e escoar a 4gua do tambor. Todos os

tecidos, exceto las e tecidos delicados.

1) Programa de lavagem.

2) testados para Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa e
MS2 Bacteriophage em testes externos realizados pela Swissatest Testmaterialien AG em 2021 (Relatério de Tes-
te N.0 202120117).

Carregar o aparelho com a capacidade
maxima indicada para cada programa,

ajuda a reduzir o consumo de energia e de
agua.

Detergentes adequados para programas de lavagem

Detergente Detergente Detergente li-

universal em j s i - L3 ; Detergente
Programa universal li quido para te- Las delicadas especial

pol) quido cidos de cor P
PowerClean _ . . B B
59min
Eco 40-60 A A A - -
Algodoes A A A - -
Sintéticos A A A - -
Delicados - - - A N
Las - - - A A
20 min. - 3 kg -- A A - -
Roupa de Exteri- N ~ _ . .
or
Higienizar A A - - a

1) A uma temperatura superior a 60 °C, recomenda-se a utilizacdo de detergente em pé.

4 = Recomendado

- = Nao recomendado

17.4 Tipo e quantidade de
detergente.

Utilize apenas detergentes e outros
tratamentos especialmente concebidos
para maquinas de lavar: Em primeiro
lugar, siga estas regras genéricas:

— detergentes em p6 (também pastilhas
e detergentes de dose Unica) para
todos os tipos de tecidos, a excegéo
dos delicados. Prefira detergentes em
po6 que contenham lixivia para roupa
branca e higienizagao de roupas,

— detergentes liquidos (também
detergentes de dose Unica), de
preferéncia para programas de
lavagem a baixa temperatura (maximo
60 °C) para todos os tipos de tecidos
Ou especiais apenas para las.

Nao misture tipos diferentes de

detergentes.

Utilize menos detergente se:

— estiver a lavar uma carga pequena,

— aroupa estiver pouco suja,

— existem grandes quantidades de
espuma durante a lavagem.

Quando utilizar pastilhas ou capsulas de
detergente, coloque-as sempre no interior
do tambor e ndo no dispensador de
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detergente e siga as recomendacgoes do
fabricante.
Detergente insuficiente pode provocar:
+ resultados de lavagem nao satisfatorios,
* acarga a lavar fica cinzenta,
* roupa gordurosa,
* bolor no aparelho.

Detergente em excesso pode provocar:
» formagao de espuma de sabao,

» efeito reduzido da lavagem,

* enxaguamento inadequado,

* um maior impacto no ambiente.

17.5 Dispensador de detergente
com depédsitos de AutoDose e
compartimentos manuais

®

Quando utilizar detergente e quaisquer
outros tratamentos, siga sempre as
instrugdes que se encontram na
embalagem dos detergentes.
Recomendamos que nao ultrapasse o
nivel maximo indicado em cada
compartimento (MAX).

Se ambos os depoésitos AutoDose
estiverem ativados no programa
selecionado, o detergente liquido e o
amaciador sdo carregados automaticamente.

Se um ou ambos os depodsitos AutoDose
estiverem desativados (OFF ) no programa
selecionado, prossiga enchendo
manualmente o compartimento manual
adequado.

AutoDose
Only Liquid - Nur fliissig - Solo Liquido
Liquide Seulement - Alleen Vioeibaa
2
FLIP FOR LIQUID b@ % / o@
\ MAXY l \ MAXY l

/\ AVISO!

Nao coloque detergente em p6 no
compartimento AutoDose.

Compartimento para detergente
com aba no lado esquerdo para a
dosagem manual de detergente em
po, liquido ou aditivos

Compartimento do depésito de de-
tergente liquido no lado esquerdo
para dosagem automatica

Compartimento para amaciador ou
detergente liquido no lado direito
para dosagem automatica

B

Abertura para detergente em pd ou
liquido.

P8

» Abra o distribuidor de detergente.
* Levante a tampa do AutoDose.

» Deite cuidadosamente apenas detergente

liquido/amaciador no depésito de
detergente AutoDose. Encha até ao nivel
maximo indicado.

« MAX Nivel maximo para a quantidade de
detergente/amaciador.

» Baixe a tampa do AutoDose.

» Feche suavemente o distribuidor de
detergente, até ouvir um clique.

Encher manualmente o detergente e
aditivos

Podera ter de utilizar um detergente diferente

dos utilizados nos depositos AutoDose. Em
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primeiro lugar, certifique-se de que os
depdsitos AutoDose estdo desativados e, em
seguida, deite o detergente e/ou outros
tratamentos nos compartimentos manuais.
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®

Nao exceda o nivel maximo indicado

(MAX).

» Abra o distribuidor de detergente.
» Feche suavemente o distribuidor de
detergente, até ouvir um clique.
Se a maquina nao tiver sido utilizada durante
mais de 4 semanas com depdsitos cheios, o
detergente/amaciador pode tornar-se viscoso
ou secar. Recomenda-se inspecionar
visualmente o estado do produto no interior
do deposito e, se necessario, limpar a gaveta
conforme indicado no capitulo "Manutengao e
limpeza".

17.6 Programa de limpeza periddica

A limpeza periédica ajuda a prolongar a
vida do seu aparelho.

Ap6s cada ciclo, mantenha a porta e o
dispensador de detergente ligeiramente
abertos para obter circulagéo de ar e secar a
humidade no interior do aparelho.

Se o aparelho nao for utilizado durante um
periodo prolongado, feche a torneira da agua
e desligue o aparelho.

Tabela de limpeza periodica indicativa:

Remover objetos estranhos

@

Certifique-se de que os bolsos estao
vazios e todos os elementos soltos estao

amarrados antes de executar o seu ciclo.

Descalcificagéo

Duas vezes por ano

Lavagem de manutencao

Uma vez por més

Limpar o vedante da por-
ta

A cada dois meses

Limpar o tambor

A cada dois meses

Limpar o dispensador de
detergente e os depdsitos
de AutoDose

Duas vezes por ano

Limpar o filtro da bomba
de escoamento

Duas vezes por ano

Limpar a mangueira de
entrada e o filtro da val-
vula

Duas vezes por ano

Inspecione regularmente o tambor para
verificar se existe acumulagao de calcario.
Recomendamos que execute ocasionalmente
um ciclo com o tambor vazio e um produto de

descalcificagéo.

Retire quaisquer objetos estranhos (tais
como: clipes metalicos, botdes, moedas, etc.)
que possa encontrar no vedante da porta, os
filtros e o tambor. Se necessario, contacte
um Centro de Assisténcia Técnica
Autorizado.

Vedante da porta

Este aparelho esta concebido com um
sistema de escoamento de auto-limpeza,
que permite as fibras leves de cotao
libertadas das roupas serem escoadas com a
agua. Examine regularmente o vedante e, se
necessario, limpe conforme descrito no
diagrama seguinte. Moedas, botdes, outros
pequenos artigos podem ser recuperados no
final do ciclo.

Se necessario, limpe o vedante com um
creme de limpeza a base de amonia sem o
riscar.

Se necessario, retire o cotdo e todos os
objectos estranhos da cavidade do filtro.
17.7 7 Wi-Fi - Configuragido da
conetividade

Este capitulo descreve a ligagdo do aparelho
inteligente a rede Wi-Fi e aos dispositivos
moveis.

Esta funcionalidade permite-lhe receber
notificagdes, controlar e monitorizar o seu
aparelho a partir dos seus dispositivos
moveis.

A funcionalidade de Wi-Fi esta desligada
como predefinicao de fabrica.
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Para ligar o aparelho e usufruir de um
conjunto completo de funcionalidades e
servigos, precisa do seguinte:

* Rede sem fios em casa com ligagéo a
Internet.
+ Dispositivo mével ligado a rede sem fios.

Parametros do médulo de Wi-Fi

Frequéncia 2,412 - 2,472 GHz para o mer-
cado europeu
Protocolo IEEE 802.11b/g/n

Poténcia maxima <20 dBm

Encriptacao WPA, WPA2, WPA3

Configurar a ligagao de rede sem fios
do aparelho

1. Prima o botdo On/Off ® durante alguns
segundos para ativar o aparelho.
Aguarde cerca de 10 segundos antes de
avancar com a ligagdo sem fios.

2. Selecione um programa rodando o
seletor de programas.

3. Prima sem soltar o botao Inicializagao

Remota a durante alguns segundos até

ouvir um "clique". Solte o botéo. On
aparece no visor durante 5 segundos e o
indicador = comeca a piscar.
O mddulo sem fios inicia o processo de
arranque.

®

Certifique-se de que a sua APP esta
pronta para ligagao.

4. Apos cerca de 10 segundos, aparece,

- (Ponto de acesso) no visor.

O ponto de acesso estara aberto cerca de 5

minutos.

5. Configure App no seu dispositivo
inteligente e siga as instrugdes para ligar
o aparelho a sua rede Wi-Fi.

6. Se a conetividade estiver configurada,
quando o ecra de informagéao do
programa voltar, o indicador = esta no
visor.

@

De cada vez que liga o aparelho, este
demora cerca de 10 segundos a ligar
automaticamente a rede. Quando o
indicador = para de piscar, a ligagao
esta pronta.

Para desligar a ligagao sem fios, prima e

mantenha o bot&o Inicializagdo Remota B
durante alguns segundos até ao primeiro

sinal actstico. Solte o botao. LFF aparece
no visor durante 5 segundos.

@

Se desligar e ligar o aparelho
novamente, a ligagdo sem fios desliga-se
automaticamente.

Para remover as credenciais da ligagao
sem fios, prima sem soltar o botéao

Inicializagdo Remota O3 durante alguns
segundos até soar o segundo sinal acustico:

O simbolo ==~ aparece no visor durante
alguns segundos.

18. PREOCUPACOES AMBIENTAIS

Recicle os materiais que apresentem o

simbolo C/:) Coloque a embalagem nos
contentores indicados para reciclagem. Ajude
a proteger o ambiente e a saude publica
através da reciclagem dos aparelhos
elétricos e eletrénicos. Nao elimine aparelhos
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marcados com o simbolo E com o lixo
doméstico. Coloque o produto num ponto de
recolha para reciclagem local ou contacte as
suas autoridades municipais.



Le damos la bienvenida a AEG. Gracias por elegir nuestro aparato.

%,

En nuestro esfuerzo por ser sostenibles, reducimos el papel y ofrecemos los
manuales de usuario al completo en linea. Acceda a su manual de usuario completo
en aeg.com/manuals

Obtener consejos, folletos, soluciones a problemas e informacion de asistencia y
reparacion en aeg.com/support

Compre accesorios, consumibles y repuestos originales para sus aparatos en
aeg.com/shop

Salvo modificaciones.
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1. A INFORMACION SOBRE SEGURIDAD

u Antes de empezar la instalacion y el uso de este

aparato, lea atentamente las instrucciones suministradas. El
fabricante no se hace responsable de lesiones o dafos
producidos como resultado de una instalacién o un uso
incorrectos. Conserve siempre estas instrucciones en lugar
seguro y accesible para futuras consultas.
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1.1 Seguridad de nifios y personas vulnerables

Este aparato puede ser utilizado por niflos de 8 anos en
adelante y personas cuyas capacidades fisicas, sensoriales
o0 mentales estén disminuidas o que carezcan de la
experiencia y conocimientos suficientes para manejarlo,
siempre que cuenten con las instrucciones o la supervision
sobre el uso del electrodoméstico de forma segura y
comprendan los riesgos.

Es necesario mantener alejados del aparato a los nifios de
entre 3 y 8 afios, asi como a las personas con minusvalias
importantes y complejas, salvo que estén bajo supervision
continua.

Es necesario mantener alejados del aparato a los nifios de
menos de 3 anos salvo que estén bajo supervision
continua.

Los ninos deben ser supervisados para garantizar que no
jueguen con el producto.

Mantenga todo el material de embalaje fuera del alcance de
los nifios y deséchelo de forma adecuada.

Mantenga los detergentes fuera del alcance de los nifos.
Mantenga a los nifios y mascotas alejados del aparato
cuando la puerta se encuentre abierta.

Si este aparato tiene un bloqueo de seguridad para ninos,
debe activarlo.

La limpieza y mantenimiento de usuario del producto no
podran ser realizados por nifnos sin supervision.

.2 Instrucciones generales de seguridad

Este aparato esta disenado unicamente para lavar prendas
a maquina a nivel doméstico.

Este aparato esta disefiado para uso doméstico en
interiores.

Este aparato se puede utilizar en oficinas, habitaciones de
hotel, habitaciones de Bed&Breakfast, casas de campo y
otros alojamientos similares donde dicho uso no exceda (en
promedio) los niveles de uso domeéstico.
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* No cambie las especificaciones de este aparato.

» La carga maxima del aparato es 11.0 kg. No supere la
carga maxima de cada programa (consulte el capitulo
"Programas").

» La presion de trabajo del agua en el punto de entrada
situado en la conexién de la toma debe oscilar entre 0,5 bar
(0,05 MPa) y 10 bar (1,0 MPa).

« Vigile que ninguna alfombra, estera ni cualquier otra
cobertura del suelo obstruya las aberturas de ventilacion de
la base.

 El aparato debe conectarse a la toma de agua utilizando los
nuevos juegos de tubos suministrados, o cualquier otro
juego nuevo suministrado por el servicio técnico autorizado.

* No deben reutilizarse los tubos antiguos.

 Si el cable de alimentacién sufre algun dano, el fabricante,
su servicio técnico autorizado o un profesional tendran que
cambiarlo para evitar riesgos.

* Antes de realizar tareas de mantenimiento, apague el
aparato y desenchufelo de la toma de corriente.

* No utilice agua pulverizada a alta presion ni vapor para
limpiar el aparato.

» Limpie el aparato con un pafno humedecido. Utilice solo
detergentes neutros. No utilice productos abrasivos,
estropajos duros, disolventes ni objetos de metal.

 Si se apila una secadora de ropa en la parte superior de la
lavadora, asegurese de usar el kit de apilamiento correcto
aprobado por AEG.

2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

2.1 Instalacion

®

La instalacion debe realizarse conforme
a las normas vigentes.

Retire todo el embalaje y los pasadores
de transporte, incluido el rodamiento de
goma con separador de plastico.

Guarde los pasadores de transporte en
lugar seguro. Si necesita desplazar el
aparato en el futuro, debe recolocarlos
para bloquear el tambor y evitar dafnos
internos.

Tenga cuidado al mover el aparato,
porque es pesado. Utilice siempre
guantes de proteccion y calzado cerrado.
Siga las instrucciones de instalacién
suministradas con el aparato.
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» No instale ni utilice un aparato dafiado.

* No instale ni utilice el aparato si la
temperatura puede ser inferior a 0°C o si
esta expuesto a la intemperie.

+ El area del suelo donde se instala el
aparato debe ser plana, estable,
resistente al calor y limpia.

» Compruebe que el aire circula libremente
entre el aparato y el suelo.

» Cuando el aparato esté colocado en su
posicién permanente, compruebe si esta
correctamente nivelado con ayuda de un
nivel de burbuja. De no estarlo, ajuste las
patas hasta que lo esté.

* No instale el aparato directamente sobre
el desague del suelo.

* No pulverice agua sobre el aparato ni lo
someta a una humedad excesiva.

* No coloque el aparato donde la puerta no
se pueda abrir completamente.

» No coloque ningun recipiente cerrado bajo
el aparato para recoger el agua de
posibles fugas. Pdngase en contacto con
el servicio técnico autorizado para
asegurarse de los accesorios que puede
utilizar.

2.2 Conexion eléctrica

/\ ADVERTENCIA!

Riesgo de incendios y descargas
eléctricas.

* ADVERTENCIA: Este aparato esta
disefiado para instalarse/conectarse a una
conexion a tierra del edificio.

» Utilice siempre una toma con aislamiento
de conexion a tierra correctamente
instalada.

» Asegurese de que los parametros de la
placa de caracteristicas son compatibles
con los valores eléctricos del suministro
eléctrico.

* No utilice adaptadores multiples ni cables
prolongadores.

» Asegurese de no dafar el enchufe ni en el
cable de alimentacion. Si es necesario
cambiar el cable de alimentacién del
aparato, debe hacerlo nuestro centro de
servicio técnico autorizado.

» Conecte el enchufe a la toma de corriente
unicamente cuando haya terminado la
instalacién. Asegurese de que haya
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acceso al enchufe después de la
instalacion.

No toque el cable ni el enchufe de
alimentacion con las manos mojadas.
No desconecte el aparato tirando del
cable de alimentacion. Tire siempre del
enchufe.

2.3 Conexion de agua

El agua de entrada no debe superar los
25 °C.

No provoque dafnos en los tubos de agua.
Antes de conectar a nuevas tuberias o
tuberias que no se hayan usado durante
mucho tiempo, o donde se hayan
realizado trabajos o se hayan conectado
dispositivos nuevos (contadores de agua,
por ejemplo), deje correr el agua hasta
que esté limpia.

Asegurese de que no haya fugas de agua
visibles durante y después del primer uso
del aparato.

No utilices ninguna manguera de
extension si la manguera de entrada es
demasiado corta. Ponte en contacto con
el servicio técnico autorizado para sustituir
la manguera de entrada.

Al desembalar el aparato, es posible ver
agua que cae de la manguera de
desagtie. Esto se debe a la prueba con
agua del aparato en la fabrica.

Puede alargar la manguera de desague
hasta un maximo de 400 cm. Péngase en
contacto con el servicio técnico autorizado
para el otro tubo de desagle y la
extension.

Asegurese de que haya acceso al grifo
después de la instalacion.

Cierre el grifo de agua después de cada
uso del aparato.

2.4 Uso

/\ ADVERTENCIA!

Podrian producirse lesiones, descargas
eléctricas, incendios, quemaduras o
danos en el aparato.

Siga las instrucciones de seguridad del
envase del detergente.

No coloque productos inflamables o
articulos mojados con productos




inflamables dentro, cerca o sobre el
aparato.

No lave tejidos con mucha suciedad de
aceite, grasa u otras sustancias
grasientas. Las piezas de goma del
aparato se pueden danar. Lave
previamente dichos tejidos a mano antes
de meterlos en el aparato.

No utilice perfumadores liquidos para ropa
para no correr el riesgo de danar las
piezas de plastico y goma del aparato.
No toque el cristal de la puerta mientras
esté en marcha un programa. El cristal
puede estar caliente.

Asegurese de sacar todos los objetos
metalicos de la colada.

2.5 Asistencia tecnica

Para reparar el aparato, pdngase en
contacto con el centro de servicio
autorizado. Utilice solamente piezas de
recambio originales.

Tenga en cuenta que la autorreparacion o
la reparacion no profesional puede tener
consecuencias de seguridad y podria
anular la garantia.

Los siguientes repuestos estan
disponibles al menos durante 10 afios
después de que el modelo se haya
retirado: motor y cepillos de motor,
transmision entre el motor y el tambor,
bombas, amortiguadores y muelles,
tambor de lavado, arafa del tambor y
rodamientos de bolas relacionados,
calentadores y elementos de calefaccion,
incluidas las bombas de calor, tuberias y
equipos relacionados, incluidas las
mangueras, valvulas, filtros y aquastops,
placas de circuitos impresos, pantallas
electrénicas, interruptores de presion,
termostatos y sensores, software y
firmware, incluido el software de

restablecimiento, puerta, bisagra de la
puerta y sellos, otros sellos, conjunto de
bloqueo de la puerta, periféricos de
plastico como los dosificadores de
detergente. La duracién puede ser mayor
en su pais. Visite nuestro sitio web para
obtener mas informacion.

« Tenga en cuenta que algunas de estas
piezas de recambio solo estan disponibles
para los reparadores profesionales, y que
no todas las piezas de recambio son
relevantes para todos los modelos.

« Enrelacion con la(s) lampara(s)
contenidas en este producto y las
lamparas de repuesto a la venta por
separado: Estas lamparas estan previstas
para soportar condiciones fisicas
extremadas en aparatos de uso
domeéstico, como temperatura, vibraciéon o
humedad, o para ofrecer informacion
sobre el estado operativo del aparato. No
estan previstas para su uso en otras
aplicaciones y no son aptas para
alumbrado en viviendas.

2.6 Eliminacion

/\ ADVERTENCIA!

Existe riesgo de lesiones o asfixia.

* Desconecte el aparato de la red eléctrica
y del suministro de agua.

« Corte el cable eléctrico cerca del aparato
y deséchelo.

« Retire el pestillo de la puerta para evitar
que los nifos o las mascotas queden
atrapados en el tambor.

« Deseche el aparato de acuerdo con los
requisitos de la normativa local con
respecto residuos de aparatos eléctricos y
electronicos (WEEE/RAEE).

3. DESCRIPCION DEL PRODUCTO

3.1 Caracteristicas especiales

Su nueva lavadora cumple con todos los

« La conexion Wi-Fi y el inicio diferido le
permiten iniciar ciclos, interactuar con su
lavadora y comprobar el estado del ciclo

requisitos modernos de lavado eficaz de la
ropa con bajo consumo de agua, energia 'y
detergente, asi como un cuidado adecuado
de los tejidos.

de lavado en el mando a distancia.
ProSense System detecta el tamafio de
la carga de la colada y define la duracion
del programa en 30 segundos. El
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programa de lavado se adapta a la carga
de colada y el tipo de tejido sin consumir
mas tiempo, energia y agua de los

La opcion Vapor Plus, al final del
programa seleccionado, proporciona un
vapor suave que relaja las fibras y reduce

necesarios.

» El vapor es una forma rapida y facil de
ventilar las prendas. Los programas de
vapor suave pueden reducir los olores y
las arrugas de los tejidos secos para que
necesiten menos planchado.

las arrugas de la tela. jEl planchado sera
mas facil!

3.2 Descripcion general del aparato

=y
e

Va\

Encimera Patas para la nivelacion del aparato
Dosificador de detergente con AutoDose Bl Manguera de desagtie
depdsitos y compartimentos manuales El Conexion de la manguera de entrada
Panel de control Cable de alimentacién
Tirador de la puerta Pasadores de transporte
Placa de caracteristicas Soporte de la manguera
A Filtro de la bomba de desagiie
La placa de caracteristicas informa:

E""ﬁ 10 RO A. Codigo QR

Fl o Higzj o, im0 Too] B. Nombre del modelo

E fl [ H Irsm 00000000 C. Numero de producto

A B C E E Clasificaciones eléctricas

Numero de serie

Escanee el cédigo QR con la camara para descargar la aplicacion desde la App Store en su dispositivo inteli-
gente y siga los pasos necesarios. Registre el producto y saquele el maximo partido.
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. I:[:l Acceda a los datos de su electrodoméstico, documentacion y articulos sobre como utilizar las mejo-
res funciones (el manual del usuario también esta disponible en aeg.com/manuals )

. ﬂ Obtenga informacion sobre el modo de uso, solucién de problemas, servicio y reparacion (también

disponible en aeg.com/support )

. ﬁ Compre accesorios, consumibles y piezas de repuesto originales para su electrodoméstico (también

disponible en aeg.com/shop )

4. DATOS TECNICOS

Dimensiones Ancho / alto / fondo total

59.7 cm /84.7 cm /63.6 cm

Conexién eléctrica Voltaje 230V
Energia general 2100 W
Fusible 10A
Frecuencia 50 Hz

Nivel de proteccion contra la entrada de particulas solidas y humedad IPX4

asegurada por la tapa protectora, excepto cuando el equipo de baja ten-
sién no tiene proteccion contra la humedad

Presion del suministro de agua Minimo 0,5 bar (0,05 MPa)
Maximo 10 bar (1,0 MPa)

Suministro de agua 1) Agua fria

Carga maxima Algodén 11.0 kg

1) Conecta la manguera de entrada de agua a un grifo con rosca de 3/4" .

5. INSTALACION

/\ ADVERTENCIA!
Consulte los capitulos sobre seguridad.

5.1 Desembalaje

/\ ADVERTENCIA!

Retire todo el embalaje y los pernos de
transporte antes de instalar el aparato.

/\ ADVERTENCIA!

Lea las instrucciones de instalacién al
completo antes de empezar.

/\ ADVERTENCIA!
Use los guantes.

1. Retire la pelicula externa. Si es
necesario, utilice un cuter.

2. Retire la tapa de la caja de cartén y los
otros materiales de embalaje.
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4. Abra la puerta y retire la pieza de lajunta | 8. Tire hacia arriba del aparato en posicion
de la puerta y todos los elementos del vertical.
tambor.

5. Apoye con cuidado el aparato sobre el

lado posterior. 9. Retire el cable de alimentacién y el tubo
6. Extienda el material de embalaje frontal de desague de los soportes de los tubos.
en el suelo debajo del aparato. @
@ Es posible ver agua que cae de la
Asegrese de no dafiar las manguera de desagle. Esto se debe
mangueras. a la prueba con agua del aparato en
la fabrica.
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11. Extraiga los separadores de plastico.

12. Coloque los tapones de plastico que
encontrara en la bolsa del manual del
usuario en los orificios.

@

Asegurese de que las alfombras no
impiden la circulacién del aire por debajo
del aparato.

Asegurese de que el aparato no toca la
pared ni otros armarios.

2. Afloje o apriete las patas para ajustar el
nivel.

/\ ADVERTENCIA!

No coloque cartén, madera ni materiales
similares debajo de las patas del aparato
para ajustar el nivel.

El aparato debe estar nivelado y estable.

@

Un ajuste correcto del nivel del aparato
evita vibraciones, ruidos y el movimiento
del aparato cuando esta funcionando.

Se recomienda guardar el embalaje y los
pernos de transporte para cualquier
desplazamiento del aparato.

®

Los accesorios suministrados con el
aparato pueden variar segun el modelo.

5.2 Situacion y nivelado

1. Instale el aparato en el suelo sobre una
superficie plana y rigida.

AN

- 7 (=

5.3 Instalacion en suelo de madera

Si instala el aparato en un suelo de madera,
asegurese de utilizar placas de fijacion para
sujetar los pies del aparato.
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Lea atentamente las instrucciones que se
suministran con el accesorio.

5.4 Tubo de entrada

1. Conecta la manguera de entrada de agua
a la parte posterior del aparato si fuera
necesario. Por lo general, ya viene
instalado de fabrica.

2. Coléquela hacia la izquierda o la derecha
en funcion de la posicion de la toma de
agua. Asegurate de que la manguera de
entrada no esté en posicion vertical.

3. Sifuera necesario, afloja la tuerca anular
para ajustarla en la posicion correcta

4. Conecta la manguera de entrada de agua
a una toma de agua fria con rosca de
3/4".

/\ ADVERTENCIA!

Para reducir la fuerza lateral, mantenga
una seccién recta minima de 200 mm de
manguera por debajo de la conexion del
grifo

Algunos modelos pueden contener una
manguera de entrada con un dispositivo de
bloqueo de agua. Evita las fugas de agua en
la manguera debido a su envejecimiento

182 ESPANOL

natural. El sector de la ventana muestra este
fallo A. Si esto ocurre, cierre el grifo y
pongase en contacto con un centro de
servicio autorizado para informarse de cémo
sustituir la manguera.

Y
6 ¥

/\ ADVERTENCIA!

El agua de entrada no debe superar los
25 °C.

/\ PRECAUCION!

Asegurate de que no haya fugas en los
acoplamientos.

@

No utilices ninguna manguera de
extension si la manguera de entrada es
demasiado corta. Pédngase en contacto
con el servicio técnico para obtener
informacion sobre como cambiar la
manguera de entrada.

5.5 Dispositivo antifuga

El tubo de entrada tiene un dispositivo
antifuga. Este dispositivo evita las fugas de
agua del tubo por el desgaste normal.

El sector rojo de la ventana «A» muestra este
fallo.



Si esto ocurre, cierre el grifo de agua 'y
pongase en contacto con el servicio técnico
para cambiar el tubo.

5.6 Desagiie

La manguera de desagle debe colocarse a
una altura minima de 60 cm y maxima de 100
cm con respecto al piso.

@

Puede alargar la manguera de desague
hasta un maximo de 400 cm. Pdngase
en contacto con el servicio técnico
autorizado para comprar el otro tubo de
desagtie y la extension.

Es posible conectar la manguera de desagtie de diferentes formas:

min.600 mm
max.1000 mm
C

(*) Sujeto a cambios sin previo aviso.

Conecte la manguera de desague al
sumidero y asegurela con una
abrazadera.

Coloque directamente la manguera en un
tubo de desagle integrado en la pared de
la habitacién y apriétela con una brida.
Sin la guia de plastico de la manguera, a
un desague de fregadero: ponga la
manguera de desagle en el sumidero y
sujétela con una pinza.

A un tubo vertical con orificio de
ventilacion: introduzca directamente en un
tubo de desagle o un tubo vertical.

La manguera de desagle puede doblarse
en forma de U y colocarse alrededor de la

guia de plastico. En el borde de un
fregadero: fije la guia al grifo de agua o a
la pared.

@

Asegurese de que la manguera de
desague realiza un bucle para evitar que
las particulas entren en el aparato desde
el fregadero.
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®

Asegurese de que la guia de plastico no
se mueve cuando el aparato descarga y
que el extremo del tubo de desagle no
esté sumergido en el agua. Puede que
vuelva agua sucia al aparato.

Compre accesorios en un proveedor
autorizado.

®

El extremo de la manguera de desagle
siempre debe estar ventilado; es decir, el
diametro interno del tubo de desague
(min. 38 mm - min. 1,5") debe ser mayor
que el diametro externo de la manguera
de desague.

5.7 Conexion eléctrica

Conecte el enchufe principal a la toma de
corriente principal cuando haya terminado la
instalacion.

La placa de caracteristicas y el capitulo
'Datos técnicos' indican los valores eléctricos
necesarios. Asegurese de que son
compatibles con la fuente de alimentacién de
la red.

Asegurese de que la instalacion eléctrica de
su hogar puede soportar la carga maxima

6. PANEL DE CONTROL

6.1 Descripcion del panel de control

necesaria, teniendo también en cuenta los
demas aparatos que puedan estar
utilizandose.

Conecte el aparato a una toma de
corriente con toma de tierra.

El cable de suministro eléctrico debe quedar
en una posicion facilmente accesible una vez
instalada la maquina

Para cualquier trabajo eléctrico necesario
para la instalacion de este aparato, pongase
en contacto con nuestro Centro de servicio
técnico autorizado.

El fabricante se exime de toda
responsabilidad por los dafios o las lesiones
que puedan producirse si no se respetan las
precauciones de seguridad anteriores.

|

|
|

|

iy
I
v

|

— i
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®

Las opciones no se pueden seleccionar en todos los programas de lavado. Comprueba la
compatibilidad entre las opciones y los programas de lavado en la seccion
«Compatibilidad de opciones con programas» del capitulo «Programas». Una opcién
puede excluir otra; en este caso, el aparato no permite programar a la vez las opciones
incompatibles.

Asegurese de que la pantalla y los botones tactiles estan siempre limpios y secos.

liquido A y suavizante &
Conexion wifi y Inicio Remoto botén tactil

=

Terminar en boton tactil

6.2 Pantalla

para nifios 535
Centrifugado boton tactil
Temperatura boton tactil

HHE

Mot o NP

U © Il x+

ProSense @ kg MAX = @@ +
- - P —_
a8 E.ID (> ]

OFF

>|_@

= O
B RERS e

de bloqueo de seguridad permanente

On/Off puIsador(D 8 Inicio/Pausa botén tactil Dl

Selector de programas El Vapor Plus boton tactil

Programas favoritos Br Aclarado Extra botdn tactil

Pantalla Extra Rapido boton tactil

AutoDose Botones tactiles de detergente Manchas/Prelavado boton tactil y opcion

Indicador de puerta bloqueada.

Indicador de la fase de lavado. Parpadea durante la fase de prelavado y lavado.

Indicador de fase de aclarado. Parpadea durante la fase de aclarado.

Indicador de las fases de centrifugado y desagiie. Parpadea durante las fases de centrifu-

gado y desaglie.

0| @ ||}

=

Indicador de fase de vapor.

=

Indicador de fase antiarrugas.
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El icono de la hoja se enciende para indicar cuando los ciclos y las opciones selecciona-
das van asociados a un bajo consumo de energia.

Indicador 'Afadir prendas': se enciende cuando se inicia el programa y el usuario puede
pausar el aparato y afiadir mas ropa.

X Indicador Aclarado Extra.
ProSense Indicador ProSense.

@

Indicador Terminar en.

P - — -
- El indicador digital puede mostrar._ .
» Duracién del programa (p. €j., P 1),
El tiempo que se muestra cuando se ajusta el programa no puede
corresponderse con la duracion efectiva y cambiar después de la
fase ProSense.
+ Carga maxima.
* Terminar en un determinado tiempo (p. €j. g[l" o Eh)
i
« Final del ciclo (LJ).
[y}
+ Cadigo de advertencia (p. €j., EEU).
. . S . (! .
* Indicador de cantidad de detergente liquido y suavizante: IZ1IZt . Consulte el capitu-
lo «La tecnologia AutoDose (dosificacion automatica)».
» Indicacion de las horas totales de funcionamiento del aparato. Consulta la seccion
“Contador de horas de funcionamiento” en el parrafo "Ajustes" para mas informacion.
—HZ020Z03 =
» Al trabajar con la APP:1"01~1—, I"1I™ (punto de acceso), I\I™ O (actualizacion). Por
favor, consulte el capitulo "Wi-FI - Configuracion de la conectividad".
=EE Indicador de carga maxima. El valor se muestra durante tres segundos tras la seleccion
- del programa, alternado con la duracién del ciclo.
MAX Indicador de colada maxima. Parpadea si la cantidad de colada supera la carga declara-
da.
@ AutoDose Indicador del deposito de detergente liquido . Cuando se enciende, el aparato
- dosifica automaticamente el detergente.
AV Estos indicadores apareceran junto a 1@ y % al aumentar o disminuir la dosificacion
automatica de detergente o suavizante.
OFF AutoDose Indicador de estado. Se ilumina cuando la funcién AutoDose para aditivos esta

desactivada.

Este indicador aparece al ajustar la dosificacion automatica de suavizante % . Cuando
se enciende el icono, el aparato dosifica automaticamente el suavizante para ropa. Con-
sulte el capitulo «La tecnologia AutoDose (dosificacion automatica)».

&

Este indicador recuerda ejecutar un ciclo de limpieza.

LD

APP notificaciéon para comprobar.
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Indicador de conexién remota.
Indicador de conexion Wi-Fi.

VD)

Indicador de bloqueo de seguridad para nifios.

D

o

La zona de Temperatura:
Indicador de temperatura
Indicador de agua fria

I
I
*

La zona de Centrifugado:
Indicador de velocidad de centrifugado
Indicador de no centrifugado. La fase de centrifugado esta apagada.

m
o
m

Indicador de Extrasilencio.

&

Indicador de agua en la cuba.

Indicador de prelavado.

Indicador de manchas.

S| &S| E

Indicador de modo vinculado. Se enciende cuando ambos depodsitos AutoDose estan co-
nectados y llenos con el mismo detergente. La funcién AutoDose para el suavizante esta

desactivada: el indicador % desaparece y la pantalla muestra dos indicadores de depo6-

sito de detergente liquido 1@.

Estos indicadores apareceran junto a 1@ y % al aumentar o disminuir la dosificacién

automatica de detergente o suavizante.

7. MANDO Y BOTONES

7.1 on/off ©

Pulse este botdn durante unos segundos
para encender o apagar el aparato. Se
emiten dos tonos diferentes cuando se
enciende o apaga el aparato.

Como la funcién de espera apaga
automaticamente el aparato para reducir el
consumo de energia en algunos casos, es
posible que deba encender de nuevo el
aparato.

®

El programa seleccionado por defecto
al encender la maquina es siempre
Eco 40-60, al igual que después de
salir del modo de espera.

Para obtener mas informacion, consulte el
apartado sobre la espera en el capitulo Uso
diario.

7.2 Selector de programas

Al girar el selector de programas, es posible
seleccionar el programa deseado.

7.3 Programas favoritos Br

Estas posiciones del selector estan
disponibles después de que el aparato se
haya conectado al wifi.

Los programas favoritos se pueden ajustar y
guardar a través de la aplicacion, eligiendo
solo entre los disponibles, que se dividen en
las tres categorias indicadas en el panel de
control.

Una vez ajustados los programas favoritos,
puede seleccionar uno a través de la app o
girando el selector de programas a la
posicién correspondiente: se enciende el
LED correspondiente y la informacién en la
pantalla se actualiza en consecuencia.
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®

Los programas favoritos se pueden
cancelar mediante el comando de la app
relacionado o pulsando la combinacion
de teclas Factory Default.

7.4 Introduccion

®

Las opciones/funciones no se pueden
seleccionar en todos los programas de
lavado. Consulte la compatibilidad entre
opciones/funciones y programas de
lavado en el capitulo "Tabla de
programas". Una opcién/funcion puede
excluir otra; en este caso, el aparato no
permite ajustar las opciones/funciones
incompatibles juntas.

Asegurese de que la pantalla y las teclas
tactiles estan siempre limpias y secas.

7.5 AutoDose Detergente liquido A
y suavizante &

El funcionamiento de AutoDose se puede
gestionar mediante este boton.

AutoDose funciona en modo Estandar de
manera predeterminada. Pulse las teclas &

y@ para recorrer las opciones de AutoDose
detergente, suavizante y OFF (desactivado).

®

Para obtener mas informacion, consulta
el capitulo "La tecnologia AutoDose
(Dosificacion automatica)".

o

7.6 Inicio diferido &

Al tocar rapidamente este boton, se activa la
funcién de inicio diferido, que permite iniciar,
pausar y detener el aparato de forma remota.

El LED correspondiente se enciende y el

icono correspondiente aparece en la pantalla.
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Si ajusta un programa a través de la app
y no coincide con la posicion del mando,

]
el texto 70~ )~ aparece alternando con la
duracion del programa.

Mantenga pulsado este boton durante mas
tiempo para proporcionar otras dos
funciones:

* Manténgalo pulsado durante 3 segundos
siempre que suene un clic: el wifi esta
encendido y apagado.

* Manténgalo pulsado durante 10 segundos

siempre que suene un pitido dobley ==~
aparezca en la pantalla: para restablecer
las credenciales de red.

7.7 Terminar en

@

Ajuste esta opcion como la ultima
después del programa y otras opciones
seleccionadas; de lo contrario, se puede
cancelar si cambia algun ajuste.

Esta opcion permite elegir el tiempo durante
el cual debe finalizar un programa. El final del
programa se puede posponer una hora cada
vez que se toca un boton hasta un maximo
de 24 horas.

La pantalla muestra la duracion normal del
programa alternativamente con la hora de
finalizacion del programa ajustada
(expresada en horas 0 h). El tiempo minimo
seleccionable corresponde a la hora
redondeada de la duracién maxima de un
programa (p. €j., si la duracién del ciclo dura
3:15 horas, el tiempo minimo seleccionable
sera de 4 h).

Después del inicio del programa, la puerta
esta bloqueada y el aparato inicia la fase
ProSense. Cuando finaliza la estimacion de
carga, en la pantalla parpadea el icono de la
fase en marcha y el digito de tiempo cuenta
atras en pasos de una hora y en pasos de

1 minuto durante la ultima hora.



7.8 Inicio/Pausa Dl

Toque este boton Inicio/Pausa D” para
arrancar, pausar o interrumpir el programa en
curso.

7.9 Vapor Plus

Esta opcién afade una fase de vapor
seguida de una breve fase antiarrugas al final
del programa de lavado.

La fase de vapor reduce las arrugas en los
tejidos y facilita el planchado.

La opcioén Vapor Plus logra buenos
resultados con una carga pequefa porque el
vapor penetra mejor en la colada si hay mas
espacio. Por este motivo, la carga maxima
del programa combinada con esta opcion es
de 2 kg (aproximadamente 8 - 10 camisas).

Al ajustar la opcion Vapor Plus, la carga
maxima baja a 2 kg en la pantalla y el tiempo
del programa se ajusta en consecuencia.

El indicador ((I-;) parpadea en la pantalla
durante la fase de vapor.

®

Esta opcién puede afectar a la duracion
del programa.

Cuando el programa se detiene, la pantalla

7 -
muestra un cero LI y el indicador <)
permanece encendido.

Se inicia la fase antiarrugas, el indicador T:'T

parpadea y el LED Inicio/Pausa |>||
permanece encendido. El tambor realiza
movimientos suaves durante unos 30
minutos para conservar las ventajas del
vapor.

Para interrumpir la fase antiarrugas, también
puede hacer lo siguiente:

* Pulsa el botén On/OffCD durante unos
segundos para encender o apagar el
aparato.

» Gira el selector de programas hasta otra
posicion.

Cuando los movimientos antiarrugas se

detienen y la puerta se desbloquea, el

aparato vuelve a proponer el programa
seleccionado previamente.

@

Una pequena carga de colada ayuda a
obtener mejores resultados.

7.10 Aclarado Extra

Con esta opcion, puede afadir algunos
aclarados a los programas de lavado
seleccionados, optimizar la distribucion del
suavizante y mejorar la suavidad del tejido.

Se recomienda si utiliza el suavizante.

Util para personas alérgicas al detergente y
en zonas en las que el agua sea blanda.

Esta opcion aumenta la duracioén del
programa.

Se enciende el indicador de botén.

7.11 Extra Rapido

Con esta opcién podra reducir la duracion del
programa.

« Sisu ropa tiene una suciedad normal o
leve, se recomienda acortar el programa
de lavado. Toque este botén una vez
para reducir la duracion.

* En caso de una carga menor, toque este
botén dos veces para ajustar un
programa rapido adicional.

En este caso, la temperatura de 95 °C no
se puede seleccionar.

El LED del botén esta encendido y la pantalla

muestra la duracién del programa

establecida.

@

Esta opcién también se puede usar para
acortar la duracién del programa de

vapor.

7.12 Manchas/Prelavado

Pulse repetidamente este boton para activar
una o ambas opciones.

El indicador correspondiente aparece en la
pantalla.

. @' Manchas Dificiles
Al activar esta opcion, si el depdsito de
detergente automatico esta desactivado,
es posible utilizar esta opcion como en un
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aparato tradicional poniendo detergente o
aditivo en el compartimento manual.

Al activar esta opcion, si el depdsito de
dosificacion automatica de detergente AL
esta activado, el indicador + aparece
cerca del simbolo de detergente, y el
aparato dosificara automaticamente una
cantidad extra de detergente.

®

Si pulsa el botén del deposito de
detergente para desactivar la funcion
AutoDose, la opcion de manchas
sigue activa.

- Y Prelavado
Usa esta opcion para afadir una fase de
prelavado a 30 °C antes de la fase de
lavado.
Se recomienda usar esta opcion en caso
de ropa muy sucia, especialmente si
contiene arena, polvo, barro y otras
particulas solidas.

®

Al seleccionar una fase de prelavado
con AutoDose activada, el aparato
dosificara automaticamente el
detergente. Si AutoDose esta
desactivada, introduce el detergente/
aditivo en una bola dosificadora
dentro del tambor.

®

Las opciones pueden aumentar la
duracién del programa.

7.13 Centrifugado

Cuando se ajusta un programa, el aparato
selecciona automaticamente la velocidad de
centrifugado por defecto.

Toque este botdn repetidamente para:
+ Cambiar la velocidad de centrifugado.

®

La pantalla muestra inicamente las
velocidades de centrifugado
disponibles para el programa
seleccionado.

» Activar la opcion Agua en cuba.
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El agua del ultimo aclarado no se desagua
para que los tejidos no se arruguen. El
programa de lavado finaliza con el agua
en el tambor y la fase de centrifugado final
no se lleva a cabo.

La pantalla muestra el indicador |_]

El tambor gira regularmente para reducir
las arrugas.

La puerta permanece bloqueada. El
tambor gira regularmente para reducir las
arrugas. Debe vaciar el agua para
desbloquear la puerta.

Toque el Inicio/Pausa botén D” el
aparato realiza la fase de centrifugado y
desagua.

Activar la opcion Extra Silencio.
Todas las fases de centrifugado
(centrifugado intermedio y final) se
suprimen y el programa finaliza con agua
en el tambor. Esto ayuda a reducir las
arrugas.

El programa es muy silencioso, por lo que
es idéneo para el uso nocturno, cuando
puede aprovechar tarifas eléctricas mas
econdémicas. En algunos programas, los
aclarados se realizan con mas agua.

La pantalla muestra el indicador QE

La puerta permanece bloqueada. El
tambor gira regularmente para reducir las
arrugas. Debe vaciar el agua para
desbloquear la puerta.

Toque el botdn Inicio/Pausa: el aparato
realiza solo la fase de desague.

Sin centrifugado = = -.
Ajuste esta opcion para desactivar todas
las fases de centrifugado. La pantalla

muestra el indicador = = —. El aparato
realiza Unicamente la fase de desaglie del
programa de lavado seleccionado. Ajuste
esta opcion para tejidos muy delicados. La
fase de aclarado utiliza mas agua para
algunos programas de lavado

@

El aparato vacia el agua
automaticamente después de unas 18
horas.




7.14 Temperatura

Cuando seleccione un programa de lavado,
el aparato propondra automaticamente una
temperatura por defecto.

Toque este botdn varias veces hasta que
aparezca la temperatura deseada en
pantalla.

8. AJUSTES

8.1 Introduccioén

®

Al pulsar una combinacién de teclas, no
incline los dedos hacia abajo. Los
sensores de las teclas inferiores son
sensibles y pueden interferir con su
eleccion.

8.2 Senales acusticas

Este aparato dispone de diferentes sefiales
acusticas que funcionan cuando:

» Se activa el aparato (tono corto especial).

» Se desactiva el aparato (tono corto
especial).

» Se pulsan los botones (sonido de clic).

» Se hace una seleccién incorrecta (3
sonidos cortos).

» El programa finaliza (secuencia de
sonidos durante unos 2 minutos).

» El aparato tiene una averia (secuencia de
sonidos cortos durante unos 5 minutos).

» Cuando se detecta una sobrecarga de
ropa durante la fase ProSense (se
reproduce un sonido doble).

Para activar/desactivar esta opcion,

mantenga pulsado el botén Aclarado

Extrahasta que suene un pitido o un pitido

doble.

®

Si desactiva esta funcion, las sefiales
acusticas dejaran de reproducirse al final
del programa Unicamente.

8.3 Bloqueo de seguridad

Con esta opcién, puede evitar que los nifios
jueguen con el panel de control.

Cuando la pantalla muestra los indicadores
* y = =, el aparato no calienta el agua.

Para activar o desactivar esta opcion,
mantenga presionado el boténManchas/

Prelavado hasta que EI se encienda o
apague en la pantalla.

El aparato utiliza esta opcion por defecto
después de apagarlo.

8.4 Permanente Aclarado Extra 5

Con esta opcidn puede activar de forma
permanente una fase de aclarado extra, si
esta disponible para el ciclo seleccionado,
cuando configure un nuevo programa.

» Para activar/desactivar esta opcion,
toque los botones Aclarado Extra y Extra
Rapido simultaneamente hasta que el
indicador del pulsador Aclarado Extra y el
correspondiente icono de la pantalla se
enciendan/apaguen.

@

Pulse el boton Aclarado Extra para
desactivar la funciéon en una ejecucion
de un solo ciclo sin eliminar la opcién
permanente.

8.5 Contador de horas de
funcionamiento

Es posible visualizar el tiempo total de
funcionamiento del aparato en horas,
empezando desde el primer encendido. Este
valor contara el tiempo de funcionamiento de
los ciclos (no incluye pausas, tiempo de inicio
retardado). Para visualizar este valor,
proceda del modo siguiente:

1. Encienda el aparato pulsando el botéon
on/off O.
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2. Mantenga pulsados los Aclarado Extra
botones Vapor Plus y durante unos
segundos.

3. Después de 3 segundos, el total de horas
de funcionamiento del aparato aparece
en la pantalla: por ejemplo, 1276 horas,
la pantalla muestra el texto Hr durante 2
segundos, 12 (miles y cientos) durante 2
segundos y 76 (decenas y unidades).

4. Pulse cualquier boton para salir de este
modo.

®

Si el procedimiento no funciona (debido
al tiempo de espera o a una combinacion
incorrecta de teclas), apague el aparato y
repita la secuencia desde el principio.

9. ANTES DEL PRIMER USO

®

Durante la instalaciéon o primer uso es
posible que observe agua en el aparato.
Es agua residual que quedo en el
aparato después de la prueba de
funcionamiento en fabrica para
garantizar que sea entregado al cliente
en perfectas condiciones de
funcionamiento y no haya motivos de
preocupacion.

1. Asegurese de que se han quitado todos
los pasadores de transporte del aparato.

2. Asegurese de que hay electricidad y de
que el grifo de agua esta abierto.

8.6 Fallos de fabrica

Esta funcién permite restaurar las opciones
predeterminadas de fabrica. Para activar
esta opcion, siga los pasos a continuacion:

1. Encienda el aparato pulsando el boton

on/off .

2. Mantenga pulsados los Manchas/
Prelavado botones Extra Rapido y
durante unos segundos.

3. La pantalla mostrara = = = durante unos
5 segundos.

3. Asegurese de llenar con detergente

liquido A y suavizante & los depésitos
marcados con AutoDose. Consulte la
seccion "Ajustes basicos de AutoDose"
en el capitulo "La tecnologia AutoDose".

4. Vierta 2 litros de agua dentro del tambor.

Esta accion activa el sistema de desagle.

5. Ajuste e inicie un programa para algodon
a la temperatura mas alta sin colada en el
tambor.

De esta forma se elimina toda la posible

suciedad del tambor y de la cuba.

10. LA TECNOLOGIA AUTODOSE (DOSIFICACION

AUTOMATICA)

®

Lea atentamente este capitulo.

10.1 Introduccion

Este aparato esta equipado con un avanzado
sistema de dosificacion automatica
disefiado para suministrar la cantidad precisa
de detergente y suavizante necesaria para
cada ciclo de lavado.
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El sistema optimiza los parametros de
dosificacion para mantener la integridad del
tejido, preservar la estabilidad del color y
garantizar una eficacia uniforme del lavado.
Una dosificacién incorrecta podria
comprometer los resultados: un exceso de
detergente puede provocar la degradacion de
las fibras y la acumulacion de residuos,
mientras que una cantidad insuficiente podria
reducir la eficacia de la eliminacion de la
suciedad.



El aparato viene calibrado de fabrica con
valores de dosificacion predeterminados
adecuados para condiciones de uso
estandar. Durante el funcionamiento, una vez
iniciado un programa, el sistema calcula y
dispensa automaticamente la cantidad
adecuada de detergente y suavizante en
funcioén de la carga real detectada en el
tambor. Este proceso garantiza una
utilizacion éptima de los productos y
mantiene la eficacia del lavado con distintos
tipos de tejidos y niveles de suciedad, segun
la carga real de ropa.

Si AutoDose esta activado y los indicadores
7 ylo &3 estan visibles en la pantalla.

®

En algunos programas el sistema
AutoDose esta desactivado (los

indicadores A ylo @ no aparecen
pantalla y si aparece OFF) porque hay
prendas que requieren detergentes o
tratamientos especiales. Si se da el caso,
vierta el detergente y otros tratamientos
en el compartimento de llenado manual
adecuado.

Consulte "AutoDose y compatibilidad de
las opciones con los programas" en el
capitulo "Programas".

Si los dos depositos de AutoDose estan
activados en el programa , ajustado, el
detergente y el suavizante liquidos se cargan
automaticamente.

Si uno o ambos depoésitos de AutoDose
estan desactivados (OFF ) en el programa,
ajustado, proceda a llenar manualmente en el
compartimento manual apropiado.

AutoDose

Nur fidssig - Solo Liquido
lement - Alleen Vioeibaa

S | ®/s

Only Ligy
Liquide

FLIP FOR LIQUID

\ MAXY l \ MAXY l

/\ ADVERTENCIA!

No eche detergente en polvo en el
compartimento AutoDose.

®

Encontrara mas explicaciones sobre
AutoDose y la activacién de los ajustes
avanzados descargando la aplicacion.

10.2 Dosificador de detergente con
AutoDose depésitos y
compartimentos manuales

®

Cuando utilice detergentes y otros
tratamientos, cumpla siempre las
instrucciones que se encuentran en el
envase de los productos de detergente.
Recomendamos no sobrepasar el nivel
maximo indicado en cada compartimento
(MAX).
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Compartimento de detergente con

solapa en el lado izquierdo para do-

sificaciéon manual de detergente en
polvo, liquido o aditivos

Compartimento de detergente liqui-
do en el lado izquierdo para dosifi-
cacion automatica

Compartimento de suavizante o de-
tergente liquido en el lado derecho
para dosificacion automatica

0@

Solapa para dosificacién manual de
detergente en polvo o liquido

B8

+ Abra el dosificador de detergente.

* Levante la tapa del cajon AutoDose.

» Vierta suavemente solo detergente
liquido/suavizante en el depdsito de
detergente del cajon AutoDose. Llene el
deposito hasta el nivel maximo indicado.

«  MAX Nivel maximo de detergente/
suavizante.

+ Baje la tapa del cajon AutoDose.

» Cierre suavemente el dispensador de
detergente, hasta que encaje.

Introducciéon manual del detergente y los
aditivos

Es posible que tenga que usar un detergente
diferente al que se usa en los depositos
AutoDose. Primero, asegurese de que los
depositos de AutoDose estén desactivados y
luego vierta el detergente y/o demas
tratamientos en los compartimentos

manuales.
@%\{
6

No sobrepase el nivel maximo indicado

(MAX).

+ Abra el dosificador de detergente.

» Cierre suavemente el dispensador de
detergente, hasta que encaje.

Si la maquina no se ha utilizado durante mas

de 4 semanas con los depdsitos llenos, el

detergente / suavizante puede volverse

viscoso o0 seco. Se recomienda inspeccionar

visualmente el estado del producto dentro del

depdsito y, si es necesario, limpiar el cajon

194 ESPANOL

como se indica en el capitulo «Mantenimiento
y limpieza».

10.3 Modo de configuracion
AutoDose

@

Acceda al modo de configuracion de
AutoDose antes de continuar con
cualquier ajuste de programa. El modo
de configuracion puede cancelar los
ajustes temporales.

Para acceder al modo de configuracion
para cambiar a la dosis normal de
suavizante, desactivar la funciéon AutoDose o
cambiar a un modo diferente:

1. Pulse el boton On/Oﬁ@ durante unos
segundos para activar el aparato.

2. Espere unos 10 segundos durante la
verificacion interna del aparato.

3. Mantenga pulsados simultaneamente los

botones A y & durante unos segundos
hasta que aparezca la configuracion del
programa que esté seleccionado en ese
momento.

El modo Estandar es el ajuste

predeterminado de fabrica y es adecuado

para las condiciones de funcionamiento
tipicas y para la mayoria de los usuarios.

4. Toque el botéon Manchas/Prelavado para
desplazarse por los modos de
configuracion disponibles en el siguiente
orden:

» Modo Estandar (dosis normal de
detergente y suavizante)
@

En el modo Estandar, toque el

botén B para cambiar la dosis de
suavizante.




* Modo Vinculado (dosis de detergente
normal): ambos compartimentos se
llenan con el mismo detergente para
aumentar la capacidad y permitir mas
ciclos. El detergente se dispensa
automaticamente desde el
compartimento gestionado por el
aparato.

* Modo de detergente doble (segunda
dosis de detergente): los
compartimentos se llenan con dos
detergentes diferentes para
proporcionar una mayor flexibilidad.

®

Para ver la dosis del detergente

principal, toque el botén 42 o,
para volver a la dosis del
detergente secundario, toque el

boton QB
* Ajuste preciso: para ajustar con
precision la cantidad de detergente
utilizada por el sistema AutoDose
* Ajuste de la dureza del agua
« Desactivacion de la funcién
AutoDose

1. Para guardar y salir del modo de
configuracion de AutoDose, realice una
de las acciones siguientes:

* Permanecer inactivo durante 10
segundos

» Girar el selector de programas

* Pulse el boton Inicio/Pausa

Mientras esté en modo de configuracién,

al pulsar cualquier botén (excepto Inicio/

Pausa) se restablecera el tiempo de

espera sin actividad, que volvera a ser de

10 segundos, sin salir del menu.

5. Para establecer la dosis basica, toque los
botones del deposito hasta que aparezca
la dosis predeterminada del producto de
lavado y dos flechas en la parte inferior
de la pantalla. Toque el botén
Temperatura repetidamente para reducir
la dosis y el botdn Centrifugado para
aumentarla: el paso minimo es de 1 ml
(cada paso) o 10 ml (cuando se mantiene
pulsado el botén).

——— AutoDose

6. Transcurridos unos 10 segundos o si
usted toca el botén Inicio/Pausa o
mantiene pulsados los botones , la
pantalla vuelve a mostrar la informacion
del programa o manteniendo pulsados

simultaneamente los botones +4> y B al
mismo tiempo para guardar la
configuracion y salir, la pantalla vuelve a
mostrar informacioén del programa.

10.4 AutoDose - Configuracion del
modo Dual

En el modo Dual, los dos compartimentos se
pueden llenar con dos detergentes
diferentes.

@

Si esta activada, la opcion se recordara
para cada programa hasta que el usuario
la cambie. Esto también se aplica si el
usuario apaga el dispositivo o si se
produce un fallo de alimentacion.

Hay tres opciones posibles:

» Solo detergente principal en /43

pulsando el boton tactil A del
detergente.

» Solo detergente secundario en /43

pulsando el botén tactil @ del
suavizante.

» Pulse los botones tactiles del
detergente o el suavizante para
DESACTIVAR los compartimentos.

ESPANOL 195



®

La funciéon AutoDose esta activa para
uno de los dos detergentes por defecto
en la mayoria de los programas. Para
aquellos programas en los que alguno de
los detergentes no esté disponible, el
estado de no disponible simplemente se
omitira cuando se realiza el ciclo con el
boton. Si no esta disponible ninguno de
los detergentes, la pantalla mostrara
«OFF».

10.5 AutoDose: Configuracion del
modo vinculado

En el modo Vinculado, los dos
compartimentos se pueden llenar con el
mismo detergente para aumentar la
capacidad de ejecutar mas ciclos. El aparato
gestiona automaticamente el compartimento
en el que se dispensa el detergente.

®

Si esta activada, la opcion se recordara
para cada programa hasta que el usuario
la cambie. Esto también se aplica si el
usuario apaga el dispositivo o si se
produce un fallo de alimentacion.

1. Cuando se selecciona el modo vinculado,
la pantalla presenta los siguientes
indicadores iluminados:

» Dos depésitos de detergente:@(g>
estan conectados y llenos con el
mismo detergente.

» El'modo vinculado esta
DESACTIVADO .

Si el modo vinculado no esta disponible para
un programa determinado, la pantalla
mostrara «OFF».

10.6 Como ajustar el nivel de
dureza del agua

Las dosis preestablecidas en fabrica para
una carga voluminosa son 90 ml para el
deposito de detergente y 25 ml para el
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depodsito de suavizante: la configuracion
optima para la mayoria de las condiciones
de uso. El aparato utilizara estos ajustes
con el fin de calcular la dosificacion
precisa para cada lavado en funcién del
volumen de la carga.

Sin embargo, bajo condiciones extremas
(agua muy blanda o muy dura) y un tipo
particular de detergente (como el
supercompacto), recomendamos ajustar la
dosis preestablecida siguiendo las
indicaciones que aparecen en el envase del
detergente y del suavizante: p. €j., cuando se
utiliza detergente supercompacto, es posible
que deba reducir considerablemente la dosis
preestablecida.

Si los resultados del lavado no son
satisfactorios o hay demasiada espuma
durante el lavado, es posible que tenga que
cambiar el ajuste de fabrica. Lea en el
parrafo 'Modo de configuracion de AutoDose'
como cambiar el ajuste basico, pero antes:

1. Identifique el nivel de dureza del agua.
Compruebe el nivel de dureza del agua
en su area. Los niveles generalmente se
indican como: blando, medio y duro.

Si es necesario, péngase en contacto con
las autoridades correspondientes para
conocer la dureza del agua de su zona.

2. Identifique la dosis de detergente
personalizada.

Revise la etiqueta en el recipiente del

detergente/suavizante e identifique la

cantidad a usar. Para el detergente, la

cantidad sugerida de detergente es la

combinacion de tres factores diferentes:

» Nivel de dureza del agua (ver tabla
siguiente);

* Nivel normal de suciedad;

» Capacidad nominal del aparato (p. €j.,
capacidad de carga maxima 11.0 kg).
Si la capacidad nominal en la etiqueta
del contenedor de detergente se
refiere a dispositivos de menor
capacidad, la dosis personalizada
debe aumentarse en un 20 % con
referencia a la dosis propuesta.



@

| |
Por ejemplo, para una 3-5kg | 5-8kg | B8+kg
maquina con una capaci- { {
dad nominal de 8 kg, : :
agua media, nivel de su- e Ea— 1 — "
ciedad normal, la dosifi- ! o :
cacion se reconoce por el T 1 | 1
cruce en las dosis de la | i
etiqueta de detergente. | . T
Niveles de dureza del agua
Niveles Intervalo de dureza del agua
of1) °g2) °g3) mmol/l ppm
Blanda (C01) <15 <8 <10 <14 <140
Medio 4) (C02) 15-25 8-14 0-17 1,5-2,5 150 - 250
Dura (C03) >25 >14 >17 <2,5 >250

1) grados franceses
2) grados alemanes
3) grados ingleses

4) Ajuste de fabrica, satisfactorio para practicamente todos los usos.

Dependiendo del pais, la dureza del agua se
expresa en escalas equivalentes: p. €j.
grados franceses (°f), grados alemanes (°d),
grados ingleses (°e), mmol/l y ppm.

Si es necesario, poéngase en contacto con las
autoridades correspondientes para conocer
la dureza del agua de su zona.

Consulte en la tabla "Niveles de dureza del
agua" el nivel adecuado.

®

En el primer arranque, el aparato le
pedira que selecciones el nivel de dureza
del agua.

Para introducir manualmente el modo de

configuraciéon de Autodose:

1. Pulse el boton On/Off durante unos
segundos para activar el aparato.

2. Espere unos 10 segundos durante la
verificacion interna del aparato.

3. Mantenga pulsados los botones A y &
simultaneamente durante unos
segundos. El aparato pasara al modo de
configuracion.

4. Toque el boton Manchas/Prelavado para
recorrer las opciones disponibles hasta
que la pantalla muestre el nivel
predeterminado C02.

5. Toque el botén Temperatura para
aumentar el nivel de dureza del agua
hasta que aparezca el nivel deseado (de
C01 a C03).

6. Toque el boton Centrifugado para
disminuir el nivel de dureza del agua
hasta que aparezca el nivel deseado (de
C03 a C01).

7. Toque el botdn Inicio/Pausa para
confirmar su eleccién y salir del mend.
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®

Presionar cualquier botén activo (excepto
el botdn Inicio/Pausa ) restablecera el
tiempo de espera del modo de
configuracion, que volvera a ser de 10
segundos. No hay opcién para cancelar y
salir del modo de configuracion.

10.7 Llenado del detergente y los
aditivos del AutoDose sistema

1. Abra el dosificador de detergente.

2. Levante la tapa de la cubierta AutoDose.

3. Vierta solamente detergente liquido con
suavidad en elAutoDose deposito de

detergente/@ . Llene el compartimento
hasta el nivel maximo indicado MAX

4. Vierta unicamente suavizante liquido con
suavidad en elAutoDose deposito del

suavizante & . Llene el compartimento
hasta el nivel maximo indicado MAX
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6. Cierre suavemente el dispensador de
detergente, hasta que encaje.

10.8 Indicacién de nivel bajo de
AutoDose

@

No rellene los depdsitos de AutoDose a
menos que los aparatos indiquen que
uno o ambos depositos estan vacios.

Cuando el deposito activado alcanza un nivel
bajo de detergente, el indicador relacionado
parpadea lenta y continuamente en la
pantalla. Cuando se eleva el nivel bajo, se
garantiza gestionar al menos un ciclo mas
con la cantidad adecuada de producto.

Dejara de parpadear cuando se rellene el
compartimento.

Si el depdsito no se rellena, una vez que el
programa ha comenzado, el indicador dejara
de parpadear y permanecera encendido. Una
vez finalizado el programa, comenzara a
parpadear de nuevo.



A menos que AutoDose esté APAGADO, si
un compartimento ha alcanzado un nivel
bajo, la dosificacion establecida para ese
compartimento se mostrara en la pantalla de
unos segundos cada vez que se abre el
cajon, para recordar que es necesario
rellenar.

Si en ambos depositos el nivel de detergente
es bajo, ambos indicadores parpadean, pero
solo se mostrara la dosis establecida para el
detergente.

®

Si los depositos se llenan antes de que
se encienda el aparato por primera vez,
el indicador AutoDose no parpadeara.

/\ PRECAUCION!

La recarga de los depositos debe
llevarse a cabo con la misma marca y
tipo de detergente/suavizante/aditivo
usado antes, de lo contrario, limpie los
depdsitos antes de rellenar.

10.9 Cambio de AutoDose a
dosificacion manual

Es posible desactivar la funcién AutoDose
para uno o ambos depositos presionando el
simbolo del boton correspondiente.

Ejemplo:
» Para desactivar el depdsito de suavizante,

pulse el boton % hasta que la pantalla
muestre OFF.

W W2t 5| &

DR S

» Sinecesita usar un detergente diferente al
de los depdsitos AutoDose, puede
desactivar el depésito de detergente

pulsando el botén de detergente A4 hasta
que en la pantalla muestre OFF.

10.10 Desactivacion de AutoDose

Si desea utilizar la maquina UNICAMENTE
de forma manual, puede desactivar la funcién
Autodosis.

1. Mantenga pulsados simultaneamente los

botones A y & durante unos
segundos. El aparato pasara al modo de
configuracion.

2. Toque el boton Manchas/Prelavado para
desplazarse por las opciones disponibles
hasta mostrar OFF

OFF

3. Toque el botédn Inicio/Pausa para
confirmar su eleccién y salir del mend.

4. Después de unos 10 segundos, la
pantalla vuelve a la pantalla de
informacién del programa.

10.11 Indicador de cajon abierto

El compartimento del detergente debe estar
siempre cerrado al iniciar un programa y
durante la fase de lavado.

Un sensor en el cajon detecta si el cajon esta
abierto (o no cerrado correctamente)
mientras el programa esta en marcha. En tal
caso, el aparato se detendra
inmediatamente.

Si pulsa el botén Inicio/Pausa |>|| se emite
un sonido de error y todos los indicadores de
la pantalla se apagan excepto los de
AutoDose, que permanecen encendidos
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durante unos segundos. Entonces la pantalla | Para reiniciar el programa, asegurese de que
vuelve al estado de pausa anterior. el cajon esté correctamente cerrado y pulse

Esto ocurrira incluso si el usuario ha el botén Inicio/Pausa |>||
desactivado AutoDose.

11. PROGRAMAS

11.1 La aplicacién y programas ocultos adicionales

Nuestra aplicacion le ofrece una amplia selecciéon de programas ocultos adicionales. Conecte el
aparato a la aplicaciéon y podra escoger el programa que mas se adapte a sus necesidades.
También puede memorizar cualquiera de los ciclos ocultos en las posiciones de programa favorito

E?. Para seleccionar el programa directamente desde el aparato, consulte el apartado "Programas
favoritos" del capitulo "Mando y botones".

®

Los nombres de los programas estan sujetos a cambios en funcion de los requisitos del
mercado sin previo aviso.
En la aplicacion, encontrara una descripcion completa de cada programa.

Sports Ropa de cama Tela Vaquera Limpieza Maquina
Entreno Diario Cortinas Seda Express

Plumas Almohadas Ropa de bebé Vapor Antialergia
Futbol/Rugby Toallas Lino Plancha facil
Esqui-Montafa Edredon Camisas

Zapatillas de Running Pelo de Mascota Vapor Cachemira

11.2 Tabla de programas

@

Los programas se describen en este grafico siguiendo el orden del selector de progra-
mas de arriba a abajo.

Programas de lavado

Programa Descripcion del programa

Algoddn y mezcla de tejidos sintéticos. Ideal para lavar la carga diaria en poco
tiempo, para un mejor cuidado de la ropa y una buena limpieza a 30 °C.

®

La duracién estandar del programa se ha desarrollado con
una carga de colada de 5 kg. Si lava una carga mas peque-
fia o mas grande, el tiempo de lavado se reduce o aumenta
automaticamente, lo que garantiza unos resultados perfec-
tos.

Mix 59min

Ciclo de baja energia para algodon. Disminuye la temperatura y prolonga el

Eco 40-60 tiempo para lograr buenos resultados de lavado.
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Programa Descripcion del programa
Tejidos de algodon blancos y de color. Ideal para suciedad normales e intensa.
Algodén
Prendas sintéticas o de tejido mixto. Suciedad normal.
Sintéticos
Tejidos delicados como acrilicos, viscosa y mixtos que requieren un lavado
Delicados mas suave. Suciedad normal.
@ @, Lana lavable a maquina, lana y otros tejidos para lavar a mano con simbolo
Lana “lavado a mano"1).
Prendas de algodén y sintéticas poco sucias o que se hayan usado una sola
20 min. - 3 kg vez.
(ﬁ) Prendas de algodén, sintéticas y mixtas. Ciclo especial de vapor sin lavado
v que se puede utilizar para preparar prendas secas para planchar o refrescar
apor prendas que se han llevado una vez. Este programa reduce las arrugas, olores
y relaja las fibras. No utilices ninguin detergente.
Una vez finalizado el programa, retire rapidamente la colada del tambor2). si
fuese necesario eliminar manchas, hazlo mediante un lavado o un quitaman-
chas localizado. Los programas de vapor no realizan ningun ciclo higiénico. No
utilices un programa de vapor con estos tipos de prendas:
* Prendas no aptas para secarse en secadora de tambor.
« Articulos con la etiqueta “Limpieza en seco”.
&y Prendas de exterior, técnicas, tejidos deportivos, chaquetas impermeables y
atdoor transpirables, chaquetas con forro extraible o aislamiento interno.
EDJ(GIB Prendas de algodoén blanco. Este programa de lavado de alto rendimiento
Higienizar combinado con vapor elimina mas del 99,99 % de bacterias y virus.3) mante-
niendo la temperatura por encima de 60 °C durante toda la fase de lavado; con
una accion adicional en las fibras gracias a la fase de vapor, una fase de acla-
rado garantiza una adecuada eliminacion de detergente y de microorganismos.
Este programa también garantiza una reduccién adecuada de polen y alérge-
nos.
Todos los tejidos, excepto lana y tejidos muy delicados. Programa para aclarar
Aclarado y centrifugar la colada. La velocidad de centrifugado por defecto es la usada

en programas de algodén. Reduce la velocidad de centrifugado de acuerdo
con el tipo de colada. Si es necesario, ajuste la opcion Aclarado Extra para
afiadir aclarados. Con una velocidad de centrifugado baja, el aparato realiza
aclarados delicados y un breve centrifugado.

Centrifugar \ Drenar

Para centrifugar la colada y drenar el agua del tambor. Todos los tejidos, ex-
cepto lana y tejidos delicados.

1) Durante este ciclo el tambor gira lentamente para garantizar un lavado suave. Podria parecer que el tambor no
gira o que no lo hace correctamente, pero esto es normal para este programa.

2) Si selecciona un programa de vapor con colada seca, al final del ciclo la colada puede estar hiumeda. Deje se-
car las prendas al aire libre unos 10 minutos. Este programa no elimina olores especialmente intensos.

3) Probado para Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa y
bacteriéfago MS2 en una prueba externa realizada por Swissatest Testmaterialien AG en 2021 (informe de prueba

n.°202120117)
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Temperatura del programa, carga maxima y velocidad de centrifugado maxima

Programa Temperatura por  Velocidad de centrifu- Carga maxima

defecto gado de referencia

Rango de tempe- Rango de velocidades

ratura de centrifugado

30°C 1600 rpm 8.0 k
Mix 59min 60 °C - 30 °C 1600 rpm - 400 rpm UKg

-1 1600 rpm 11.0 k
Eco 40-60 2) 1600 rpm - 400 rpm kg

40 °C 1600 rpm 11.0 k
Algodon 95 °C - Frio 1600 rpm - 400 rpm VK9

30°C 1200 rpm 50k
Sintéticos 60 °C - Frio 1200 rpm - 400 rpm VK9

30 °C 800 rpm 20k
Delicados 40 °C - Frio 1200 rpm - 400 rpm UKg
6.2 40°C 1200 rpm ok
Lana 40 °C - Frio 1200 rpm - 400 rpm LXe

30°C 1200 rpm 30k
20 min. - 3 kg 40°C-30°C 1600 rpm - 400 rpm Lkg
aw } - 2.0 kg
Vapor
% 30°C 1200 rpm 3)
Outdoor 40 °C - Frio 1200 rpm - 400 rpm 2.0kg
EDJ(G;) 60 °C 1600 rpm 11.0 kg
Higienizar 1600 rpm - 400 rpm

1600 rpm
Aclarado ) 1600 rpm - 400 rpm 11.0 kg
1600 rpm

- 11.0 k

Centrifugar \ Drenar 1600 rpm - 400 rpm 9

1) De acuerdo con el Reglamento de la Comision UE 2019/2023 y el decreto ucraniano 834/2023. Este pro-
grama a 40 °C puede limpiar prendas de algodoén con suciedad normal declaradas como lavables a 40 °C o0 60 °C,
juntas en el mismo ciclo.

®

La temperatura alcanzada en la colada, la duracién del programa y otros datos se encuentran en el capitulo
"Valores de consumo".

Los programas mas eficientes en términos de consumo de energia son generalmente aquellos que funcionan
a temperaturas mas bajas y con mayor duracion.

2) 4 temperatura de este programa no se indica ni es visible, pues se ajusta automaticamente.
3) Programa de lavado.

202 ESPANOL



11.3 Programas Vapor G + Prendas no aptas para secarse en
- secadora de tambor.
Los programas Vapor se pueden utilizar para | « Articulos con la etiqueta “Limpieza en

reducir las arrugas y los olores de las seco”.

prendas (como algodén, sintéticos, tejidos

mixtos, incluidas las delicadas) que solo @

ne_c;,esgan Ir(Tfres(;;arse, en poco tiempo, No utilice ningun detergente.

evitando el lavado. Los programas Vapor no eliminan olores
Las fibras del tejido se relajan y después el especialmente intensos y no realizan
planchado es muy facil. Una vez finalizado el ningun ciclo higiénico.

ciclo, saque rapidamente las prendas del Después del tratamiento con vapor, las
tambor. prendas pueden estar himedas. Cuelgue

La duracién del ciclo se puede reducir hasta las prendas durante unos minutos.

15 minutos mediante la opcién Extra Rapido .
NO establezca este modo con el siguiente
tipo de articulos:

11.4 Woolmark Premium Wool Care - Azul

El ciclo de lavado de prendas de lana de esta lavadora ha si-
do probado y homologado por The Woolmark Company para
el lavado de roba con la leyenda “Lavar a mano” en la etique-
ta, siempre que los productos se laven de acuerdo con las
instrucciones de la etiqueta de la prenda y las emitidas por el
fabricante de esta lavadora.

M2305

WOOLMARK
WOOL CARE

WOOL HAND WASH SAFE

11.5 Compatibilidad de opciones y programas

@

Dispone de programas y ajustes adicionales descargando la APP.

Algodén
Delicados
Lana

Q

Mix 59min

Eco 40-60

Sintéticos
20 min. - 3 kg

(‘(lb Vapor
@i Outdoor

6.2
EDJ(W) Higienizar

Aclarado
Centrifugar \ Drenar

AutoDose
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1) Si ajusta la opcién Sin centrifugado, el aparato solamente desagua.
2) Esta opcién no estéa disponible con temperatura inferior a 40 °C.

3) si seleccionas la duracion mas breve, te recomendamos disminuir el volumen de la carga. Es posible cargar el
aparato al maximo, pero los resultados de lavado podrian ser menos satisfactorios.
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Detergentes adecuados para los programas de lavado

Programa Polvo univer- Liquido uni- Liquido para Lanas delica- Especial
sall) versal ropa de color das
Mix 59min - A A - -
Eco 40-60 A A A - —
Algodén A A A - -
Sintéticos A A A - -
Delicados -- - - A a
Lana - - - A A
20 min. - 3 kg -- A A - -
Outdoor -- - - A A
Higienizar A A - - A

1) A una temperatura superior a 60 °C se recomienda el uso de detergente en polvo.

4 = Recomendado

12. T WI-FI - CONFIGURACION

En este capitulo se describe como conectar
el dispositivo inteligente a la red Wi-Fi y
enlazarlo a dispositivos moviles.

Mediante esta funcionalidad poder recibir
notificaciones, supervisar y controlar el
aparato desde dispositivos méviles.

La funcionalidad Wi-Fi esta desactivada
como ajuste por defecto de fabrica.

Para conectar el aparato y disfrutar de todas
las caracteristicas y servicios necesita:

* Red inalambrica doméstica con conexién
a Internet activada.

+ Dispositivo movil conectado a la red
inalambrica.

-- = No recomendado

DE CONECTIVIDAD

12.1 Codigo QR en la placa de
caracteristicas

F, Mod. XXXXXXXXX
5.3 2 o O ooy oy

E ETrr Ser.No. 00000000

000V ~ 00Hz 0000 W = 00a

Parametros del médulo Wi-Fi

Frecuencia 2.412 - 2.472 GHz para el mer-
cado europeo

Protocolo IEEE 802.11b/g/n

Potencia max <20 dBm

Cifrado WPA, WPA2, WPA3

El cédigo QR se puede utilizar de dos
maneras:

Escanee el codigo QR con la app de
camara integrada para descargar la
aplicacion desde la App Store en su
dispositivo inteligente y siga los pasos
necesarios.

Emparejamiento de su dispositivo
inteligente con un dispositivo para
simplificar el proceso. Escanee el codigo
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QR con nuestra aplicaciéon de escaner de
codigos QR incorporada.

12.2 Instalacion y configuracion de
la App

®

La App permite controlar la colada a
través de un dispositivo movil.

Contiene un gran nimero de programas,
caracteristicas utiles e informacion sobre
el producto perfectamente adaptada al
aparato.

Es un cuidado de la ropa personalizado,
todo desde tu dispositivo movil.

Al conectar el aparato a la aplicacion, situese
cerca de él con su dispositivo movil.

Asegurese de que su dispositivo moévil esté
conectado a la red inalambrica.

1. Vaya a la App Store en su dispositivo
inteligente o escanee el cédigo QR
(consulte el pdrrafo «Cddijgo QR en la
placade caracteristicas»).

2. Descargue e instale nuestra aplicacion.

3. Inicie la aplicacién. Seleccione el pais y
el idioma e inicie sesién con su correo
electrénico y contrasefa. Si no dispone
aun de cuenta, créela siguiendo las
instrucciones indicadas en la App.

4. Siga las instrucciones de la App para
registrar y configurar el aparato.

12.3 Configuracién de la conexién
inalambrica del aparato

1. Pulse el botén On/off O durante unos
segundos para activar el aparato. Espere
unos 10 segundos antes de proceder con
la configuracién inaldmbrica.

2. Seleccione un programa girando el
selector de programas.

3. Mantenga pulsado el botén Inicio Remoto

3 durante unos segundos hasta que

suene un 'clic'. Suelte el botén. l'_-t'n
aparece en la pantalla durante 5
segundos y el indicador = empieza a
parpadear.

El médulo inaldmbrico comienza a arrancar.
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@

Asegurese de que su APP esta lista para
la conexion.

4. Después de unos 10 segundos, aparece
[
71~ (Punto de acceso) en la pantalla.

Lo
=

El punto de acceso estara abierto unos 5

minutos.

5. Configure App en su dispositivo
inteligente y siga las instrucciones para
conectar el aparato a su red Wi-Fi.

6. Sila conectividad esta configurada,
cuando vuelve la pantalla de informacién
del programa, el indicador = esta en la
pantalla.

)))

@

Cada vez que enciende el dispositivo, el
dispositivo tarda unos 10 segundos en
conectarse a la red automaticamente.
Cuando el indicador = deja de
parpadear, la conexion esta lista.

Para desactivar la conexion inalambrica ,
pulse y retenga el botén Inicio Remoto 3



hasta oir la primera sefal acustica. Suelte el

boton. LIFF aparece en la pantalla durante
5 segundos.

®

Si apaga el dispositivo y lo vuelve a
encender, la conexion inaldmbrica se
apaga automaticamente.

Los indicadores o y ~— aparecen en la
pantalla resumen de programas y la puerta
se bloquea. Ahora es posible iniciar el
programa de forma remota.

Para eliminar las credenciales
inalambricas, mantenga pulsado el boton

Inicio Remoto &3 durante unos segundos
hasta oir la segunda senal acustica. El

simbolo ==~ aparece en la pantalla durante
unos segundos.
12.4 o Inicio remoto

El inicio remoto le permite iniciar un ciclo en
el mando a distancia.

@

Cuando se toca el botédn Inicio/Pausa D”

X - N0z
después de que el indicador mti71~ haya
dejado de parpadear, no se activara el
inicio diferido, sino que se iniciara el

®

El mando a distancia se activa
automaticamente al pulsar el botén

Inicio/Pausa |>|| para iniciar el programa,
pero también es posible iniciar un
programa de lavado de forma remota.
Esta funcion se desactiva cuando la
puerta esta abierta.

Cuando la App esté instalada y se ha
efectuado la conexion inalambrica, puede
activar el inicio remoto:

1. Toque el botdn Inicio Remoto a y el

- 03
indicador I"t)" 1~ parpadea en la pantalla
durante unos segundos.

-

2. Toque el boton Inicio/Pausa Dl para
activar el inicio diferido antes de que el

indicador FI F'F' deje de parpadear.

programa seleccionado.

Para quitar el Inicio diferido, pulse el botdn
Inicio Remoto B y confirme pulsando el
boton Inicio/Pausa D”

12.5 Actualizacién inalambrica

La app puede proponer una actualizacion
para su aparato.

Si se esta ejecutando un programa, la app
notifica que la actualizacion comenzara al
final del programa.

Durante la actualizacion, el aparato muestra
=
7O en la pantalla.

No apague o desenchufe el aparato durante
la actualizacion.

El aparato podra volver a utilizarse al final de
la actualizacion, sin que se notifique que la
actualizacion se ha realizado correctamente.

Si se produce un error, el aparato muestra
£~ en la pantalla. Bastara con pulsar
cualquier botdn o girar el mando para volver
al uso normal.

12.6 Wifi siempre conectado

La funcién ‘Wifi Siempre Conectado’ esta
disponible en la app.

Esta funcién mantiene el aparato conectado
a la red incluso cuando esta apagado.

El indicador = se enciende y se apaga
intermitentemente.

Es posible encender el aparato pulsando el
On/Off (D boton o a través de la app.
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®

La funcién ‘Wifi siempre conectado’
puede afectar a su consumo de energia.

13. USO DIARIO

/\ ADVERTENCIA! /N\ PRECAUCION!

- Asegurese de que no queden prendas
enganchadas entre la junta y la puerta.
Existe el riesgo de fugas de agua o
dafios en la colada.

Consulte los capitulos sobre seguridad.

13.1 Activacion del aparato

1. Enchufe el aparato a la toma de - El lavado de manchas muy aceitosas,
corriente. grasientas o el uso de fragancias
2. Abra el grifo. perfumadas podria dafiar las piezas de
3. Pulse el boton On/off O durante unos goma del aparato.
segundos para activar el aparato.
Se emite un breve sonido. El aparato 13.3 U§° de detergentes y otros
propone automaticamente un programa tratamientos
predeterminado. Se enciende el indicador Si los dos depésitos de AutoDose estan
relevante. activados en el programa ajustado, el
La pantalla muestra el programa por detergente y el suavizante se cargan
defecto Eco 40-60, la duracion del ciclo, la automaticamente.
carga maxima (durante unos segundos), la Si uno o ambos depésitos de
temperatura por defecto, la velocidad de AutoDoseestan desactivados (OFF)en el
centrifugado por defecto y los indicadores de programa ajustado, proceda a llenar

las fases que incluye el programa. manualmente el producto en el

13.2 Carga de la colada compartimento apropiado.

« Abra la puerta del aparato. 13.4 Compruebe la posicion de la
» Sacuda las prendas antes de colocarlas tapa
en el aparato. 1. Tire del depésito del dosificador de

» Coloca la colada en el tambor, una prenda
cada vez.

Asegurese de no poner demasiada colada en

el tambor.

» Cierra la puerta firmemente.

detergente hasta el tope.
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2. Para utilizar detergente liquido, baje la
tapa

13.5 Configurar un programa

®

Con la tapa abatible en posicion
BAJADA:

* No utilice detergentes liquidos
gelatinosos ni gruesos.

* No ponga mas detergente liquido
que el limite mostrado en la tapa
abatible.

* No programes la fase de
prelavado.

* No ajuste la funcion de Inicio
retardado.

@

Si desea cambiar la dosis automatica de
detergente o suavizante de ropa,
introduzca el modo de configuracion
AutoDose antes de proceder con
cualquier ajuste de programa. El modo
de configuracién puede cancelar los
ajustes temporales. Consulte la seccion
sobre el «Modo de configuracion de
AutoDose» en el capitulo «La tecnologia

3. Para utilizar detergente en polvo, suba la
tapa.

Mida el detergente.
Cierre con cuidado el dosificador de

detergente.

o

Asegurate de que la aleta no impida el
movimiento o el cierre del cajon.

AutoDose (dosificacion automatica)».

1. Gire el selector para seleccionar el
programa de lavado que desee. Se
encendera el indicador de programa
correspondiente.

Eco 40-60 es el programa propuesto por

defecto cuando el aparato esta encendido,

que es el relacionado con la informacion de
la etiqueta energética.

El indicador del boton Inicio/Pausa Dl

parpadea.

La pantalla muestra la duracion indicativa del

programa, la carga declarada maxima del

programa ajustado (solo unos segundos), la
temperatura predeterminada, la velocidad
predeterminada de centrifugado y los
indicadores de la fase de lavado (en su
caso).

2. Para cambiar la temperatura o la
velocidad de centrifugado, toque los
botones correspondientes.

3. Silo desea, puede ajustar una o varias
opciones tocando los botones
correspondientes. Los indicadores
correspondientes se encienden en la
pantalla y la informacién proporcionada
cambia en consecuencia.

@

En caso de que una seleccion no sea
posible, se emite una sefal acustica.

13.6 Inicio de un programa

/\ ADVERTENCIA!

Asegurese de que el dosificador de
detergente esté bien cerrado, de lo
contrario no se iniciara el programa.
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Toque el botén Inicio/Pausa Dl para iniciar
el programa.

El indicador relacionado deja de parpadear y
permanece encendido.

El programa se inicia y la puerta se bloquea.

La pantalla muestra el indicador —0,

®

La bomba de drenaje puede operar poco
antes de que el aparato se llene de agua.

13.7 Inicio de un programa con la
opcion Terminar en

1. Toque varias veces hasta que la pantalla
muestre el tiempo en el que desea que el

. .o oy
programa termine. El indicador C/ se
enciende.

2. Toque el boton Inicio/Pausa D”

El tambor empieza a girar para realizar la

estimacion ProSense, si se prevé en el

programa seleccionado.

3. El aparato inicia la cuenta atras hasta el
final del programa y el programa se inicia
en el momento adecuado para finalizar
en el momento ajustado mediante esta
opcion.

Para cambiar o cancelar esta opcion:
1. Apague el aparato con la boton On/Off

2. Vuelva a encender el aparato.
3. Vuelva a ajustar el programa.

13.8 Deteccion de carga ProSense
ProSense

1. El aparato detecta la carga en los

primeros 30 segundos: el indicador ILI

parpadea, las barras que hay debajo del

. ProSense
iCONO == == == = S€ Mueven hacia delante y

hacia atras y el tambor no tarda en
empezar a girar.

2. Cuando el tambor deja de girar, la
pantalla muestra la nueva duracion del
programa, que podria aumentar o
disminuir, ajustada en consecuencia la
carga detectada, el nimero de barras
indica la carga en cuarto (de 1 a 4,

4 barras en caso de sobrecarga), e
indicador de carga maxima declarada se
vuelve a encender. Tras otros 30
segundos, empieza el llenado de agua.

@

En caso de sobrecarga del tambor,
el indicador de carga maxima
declarada se vuelve a encender con

el indicador MAX parpadeando. En
este caso, y durante otros

30 segundos, es posible hacer una
pausa en el aparato y quitar las
prendas que sobran.

Una vez quitadas, toque el botén

Inicio/Pausa Dl para empezar el
programa de nuevo. La fase
ProSense se puede repetir hasta tres
veces (véase el punto 1).

Importante Si la cantidad de colada no se
reduce, el programa de lavado empieza de
todas formas a pesar de la sobrecarga. En
este caso, no es posible garantizar los
mejores resultados de lavado.

®

La duracién del programa en la pantalla
se refiere a una carga media/alta.

Después de ajustar un programa de lavado,

ProSense
€l ICONO = == == == S€ enciende en la pantalla si

el programa lo admite.
Después de tocar el botén Inicio/Pausa D”

ProSense inicia la deteccion de la carga de
colada:
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@

Transcurridos unos 20 minutos del inicio
del programa, se puede ajustar de nuevo
su duracién en funcién de la capacidad
de absorciéon de agua de los tejidos.

@

La fase Prosense no esta disponible con
algunos programas, como Lana,
programas con ciclos cortos y sin fase de
lavado.




®

En ciertos programas, la duracién del
ciclo podria ser la misma para diferentes
tamanos de carga, pero el consumo de
agua y energia se adapta de todos
modos para lograr los mejores
resultados.

13.9 Indicadores de fase del
programa

Cuando empieza el programa, el indicador de
la fase en curso parpadea y los demas
indicadores de fase estan fijos.

P. ej., la fase de lavado o prelavado estan en

marcha: ':I © .

Cuando termina la fase, el indicador
correspondiente deja de parpadear y
permanece fijo. El indicador de la siguiente
fase empieza a parpadear.

P. ej., la fase de aclarado esta en marcha:
slo

Si selecciona Vapor Plus, se encienden los
indicadores de fase de vapor.

La fase de vapor esta en marcha: i "F.

La fase antiarrugas esta en marcha: = i .

13.10 Interrupcion de un programa
y cambio de las opciones

Cuando el programa esta en marcha, puede
cambiar solo algunas opciones:

1. Toque el boton Inicio/Pausa [>||

El indicador correspondiente parpadea.

2. Cambie las opciones. La informacion
mostrada en la pantalla cambia en
consecuencia.

3. Toque de nuevo el botdn Inicio/Pausa

Dl

El programa de lavado continua.

13.11 Cancelacién de un programa
en curso

1. Pulse el boton On/Off(D para cancelar el
programay apagar el aparato.

2. Pulse el boton On/Off(D de nuevo para
encender el aparato.

Ahora puede elegir un nuevo programa de

lavado.

@

Si la fase ProSense ya se ha realizado y
se ha iniciado el llenado de agua, el
nuevo programa empieza sin repetir la
fase ProSense. El agua y el detergente
no se drenan para evitar que se
malgasten. La pantalla muestra la
duracion maxima del programa y la
actualiza unos 20 minutos después del
inicio del nuevo programa.

13.12 Apertura de la puerta -
Adicion de prendas

Mientras esta en marcha un programa o el
inicio retardado, la puerta del aparato estara
bloqueada.

@

Si la temperatura y el nivel de agua del
tambor son demasiado elevados y/o el
tambor sigue girando, no se puede abrir
la puerta.

Puede abrir facilmente la puerta para afadir
o eliminar algunos elementos cuando el icono

-EI-T esta encendido.

1. Toque el botén Inicio/Pausa D”

En la pantalla, se apagara el indicador de

Puerta bloqueada correspondiente.

2. Abra la puerta del aparato. Si es
necesario, aflada o retire las prendas.

3. Cierre la puerta y toque el boton Inicio/

Pausa Dl
Continuara el programa o el inicio retardado.

Cuando el icono EI-T se apaga, la puerta se
puede abrir cuando se completa el programa.
También puede establecer un programa/
opcioén de centrifugado o de drenaje y luego

pulsar el botén Inicio/Pausa Dl Si los
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programas de centrifugado y descarga no
estan disponibles en el dial de programas, se
pueden ajustar a través de App.

13.13 Fin del programa

Cuando el programa termina, el aparato se
detiene automaticamente. Los avisos
acusticos funcionan (si estan activos).

En la pantalla, todos los indicadores de la
fase de lavado pasan a estar fijos y la zona

de tiempo muestra E

El indicador del boton Inicio/Pausa |>|| se
apaga.

La puerta se desbloquea y el indicador ~—
se apaga.

1. Pulse el botén On/Off @ para desactivar
el aparato.

Cinco minutos después de finalizar el

programa, la funcion de ahorro de energia

apaga automaticamente el aparato.

®

Cuando se vuelve a encender el aparato,
se propone Eco 40-60 como programa
por defecto. Gire el selector de
programas para ajustar un nuevo ciclo.

La puerta permanece bloqueada.
Debe drenar el agua para poder abrir la
puerta:

1. Sifuera necesario, toque el botéon
Centrifugado para reducir la velocidad de
centrifugado sugerida por el aparato.

2. Toque el botén [>||

» Sl ha ajustado D el aparato
desagua y centrifuga.

» Sl ha ajustado @, el aparato solo
desagua.
El indicador de opcién D o] @ se apaga,
mientras que el indicador @ parpadea y
después se apaga.
3. Cuando el programa termina y el

indicador de bloqueo de la puerta ~—lse
apaga, puede abrir la puerta.

4. Pulse el botén On/Off(D durante unos
segundos para apagar el aparato.

@

En cualquier caso, el aparato desagua
automaticamente después de unas 18

horas.

Retire la colada del aparato.

Asegurese de que el tambor esté vacio.
Deje la puerta y el depdsito de detergente
ligeramente entreabiertos para evitar la
formacion de moho y olores
desagradables.

5. Cierre el grifo.

PN

13.14 Desagiie del agua tras el final
del ciclo

Si se ha seleccionado un programa u opcion

que no vacia el agua del ultimo aclarado, el

programa termina, pero:

* La pantalla muestra el indicador U el
indicador de opcion = o de y el indicador
de puerta bloqueada =1, El indicador de

la fase de ejecucion = parpadea.

» El tambor sigue girando a intervalos
regulares para evitar arrugas en las
prendas.

212 ESPANOL

13.15 Opcién de espera

La funcién de espera apaga
automaticamente el aparato para reducir el
consumo de energia cuando:

* No uses el aparato durante 5 minutos
antes de tocar el botén Inicio/Pausa D”

Pulsa el boton On/Off ©) para encender
de nuevo el aparato.

* 5 minutos después de que termine el
programa de lavado.

Pulsa el boton On/Off ® para encender
de nuevo el aparato.

El aparato propone Eco 40-60 como
programa por defecto.

Gire el selector de programas para ajustar
un nuevo ciclo.



®

Si selecciona un programa o una opcién
que finaliza con agua en el tambor, la
funcién de espera no desactiva el
aparato para recordarle que debe drenar
el agua.

@

Si la funcién ‘Wifi siempre conectado’
esta activa, solo el indicador = se

enciende y se apaga intermitentemente.

14. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

/\ ADVERTENCIA!
Consulte los capitulos sobre seguridad.

14.1 Programa de limpieza
periddica

La limpieza periédica ayuda a prolongar la
vida util de su aparato.

Después de cada ciclo, deje la puerta y el
dosificador de detergente ligeramente
abiertos para que circule el aire y seque la
humedad dentro del aparato.

Si el aparato no se utiliza durante mucho
tiempo, cierre el grifo de agua y desenchufe
el aparato.

Programa indicativo de limpieza
periddica:

Descalcificacion Dos veces al afio

Lavado de mantenimiento Una vez al mes

Limpieza de la junta de la Cada dos meses
puerta

Limpieza del tambor Cada dos meses

Limpieza del dosificador  Dos veces al afio
del detergente y deposi-

tos de AutoDose

Limpieza del filtro de la Dos veces al afio

bomba de desagiie

Limpieza del tubo de en-  Dos veces al afo
trada y el filtro de la val-

vula

14.2 Eliminacién de objetos
extranos

@

Asegurese de que los bolsillos estén
vacios y que todos los elementos sueltos
estén atados antes de ejecutar su ciclo.

Retire cualquier objeto extrafio (como clips
metalicos, botones, monedas, etc.) que
pueda encontrar en el sello de la puerta, los
filtros y el tambor. Consulte los parrafos
«Junta de la puerta con trampa de doble
labio», «Limpieza del tambory, «Limpieza de
la bomba de desagle» y «Limpieza del filtro
del tubo de entrada y el filtro de la valvulax.
Tenga cuidado con las cortinas. Retire los
ganchos y coloque las cortinas en una bolsa
de lavado o funda de almohada. Si es
necesario, ponte en contacto con el Centro
de servicio autorizado.

14.3 Limpieza del exterior

Limpie el aparato solo con agua templada y
jabdn suave. Seque completamente todas las
superficies.

No utilice un estropajo o cualquier otro
material que pueda rayar.

/\ PRECAUCION!

No utilice alcohol, disolventes ni otros
productos quimicos.

/\ PRECAUCION!

No limpie las superficies metalicas con
detergentes a base de cloro.
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14.4 Descalcificacion

®

Si la dureza del agua de su zona es alta
o0 media, se recomienda utilizar un
descalcificador de agua para lavadoras.

Examine periédicamente el tambor para
comprobar si hay cal.

Los detergentes normales ya contienen
descalcificadores de agua, pero se
recomienda ejecutar un ciclo con el tambor
vacio y usar un descalcificador
ocasionalmente.

®

Siga siempre las instrucciones que
encontrara en el envase del producto.

14.5 Lavado de mantenimiento

El uso repetido y prolongado de programas a
baja temperatura y cortos puede provocar
depositos de detergente, restos de pelusa,
acumulacion de bacterias y formacion de
biopeliculas en el interior del tambor y la
cuba. Esto podria causar malos olores y
formacion de moho.

Para eliminar estos depdsitos e higienizar la
parte interior del aparato, realice un lavado
de mantenimiento al menos una vez al mes:

1. Saque toda la colada del tambor.

2. Desactive la funcion AutoDose para el
detergente y el suavizante.

3. Ejecute un programa para algodon con la
temperatura mas alta y utilice una
pequena cantidad de detergente en polvo
o de un producto especifico para limpiar
lavadoras. Si esta disponible, ejecute el
programa Limpieza Maquina.

14.6 Sellado de puerta

Este aparato esta disefiado con un sistema
de desagiie autolimpiante que permite que
las fibras de pelusa ligeras que se caen de la
ropa se descarguen con el agua. Examine
periddicamente la junta y, si es necesario,
limpiela como se describe en el siguiente
diagrama. Las monedas, botones y otros
pequenos objetos pueden ser recuperados al
final del ciclo.
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Limpiela cuando sea necesario con un
agente limpiador de amoniaco en crema sin
rascar la superficie de la junta.

@

Siga siempre las instrucciones que
encontrara en el envase del producto.

14.7 Limpieza del tambor

Examine regularmente el tambor para evitar
depdsitos no deseados.

Los depositos de 6xido en el tambor pueden
ocurrir debido a la oxidacién del cuerpo
extrafio en el lavado o en el agua del grifo
que contiene hierro.

Limpie el tambor con productos especiales
para acero inoxidable.

@

Siga siempre las instrucciones que
encontrara en el envase del producto.
No limpie el tambor con productos de
descalcificacion acidos, no frote
productos que contengan cloro o hierro o
lana de acero.

Para una limpieza completa:

1. Limpie el tambor con productos
especiales para acero inoxidable.

@

Siga siempre las instrucciones que
encontrara en el envase del producto.

2. Saque toda la colada del tambor.

3. Desactive la funcion AutoDose para el
detergente y el suavizante.

4. Ejecute un programa corto para algodén
a alta temperatura con el tambor vacio y
una pequena cantidad de detergente en
polvo o de un producto especial para



limpiar lavadoras. Si esta disponible,
ejecute el programa Limpieza Maquina.
Si su electrodoméstico se puede conectar
al wifi, el programa especial Limpieza
Maquina también se puede descargar a
través de la app.

5. Agregue manualmente una pequena
cantidad de detergente en polvo o un
producto especifico en el tambor vacio
para enjuagar los residuos que quedan.

®

Es posible que ocasionalmente, al final
de un ciclo, la pantalla muestre el icono

@, que indica que es recomendable
limpiar el tambor. Una vez realizada la
limpieza del tambor, desaparece el

icono.

14.8 Limpieza del dosificador de
detergente y los depdsitos
AutoDose

/\ PRECAUCION!

Si se cambia el tipo, la marca o la
concentracion del detergente, es

recomendable limpiar el cajon del
detergente.

®

Antes de limpiar, asegurese de que

todos los compartimentos estan vacios.

Si la funciéon AutoDose permanece
inactiva durante dos meses, se debe
realizar una inspeccion visual del interior
de los depodsitos abriendo la tapa para ver
si el detergente se ha degradado. Si se
observa degradacion, se debera seguir el
procedimiento de limpieza descrito en los
siguientes diagramas:

1. Abra el dosificador de detergente.
Presione la pestafia como se indica en la
imagen y saque el dosificador de
detergente.

2. Presione el pestillo de la parte posterior
como se indica en la imagen y levante la
cubierta superior para quitarla.

3. Para eliminar cualquier residuo de
detergente, vacie el cajon en un
fregadero o en recipientes adecuados
para recoger el liquido.

4. Lave el cajon y todas las inserciones con
agua corriente o limpielos con un pafio
hdmedo.
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/\ PRECAUCION!

No utilice cepillos ni esponjas
abrasivos o metalicos. No lave el
cajon en el lavavajillas.

5. Primero, inserte la tapa en la parte frontal
del cajon del detergente. Asegurese de
que las pestafas de alineacion estén
correctamente colocadas y
completamente encajadas en sus
correspondientes ranuras.

6. Presione suavemente la parte posterior
de la tapa hasta que encaje en su lugar y
quede bien sujeta.

7. Asegurese de eliminar todos los restos
de detergente de la parte superior e
inferior del hueco. Limpie el hueco con un
cepillo pequeno.
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8. Inserte el dosificador de detergente en
los rieles guia y ciérrelo suavemente
hasta que haga "clic". Ejecute el
programa de aclarado sin colada en el
tambor.

Para restaurar la funcionalidad, rellene
los depdsitos con detergente y
suavizante.

14.9 Limpieza del filtro de la bomba
de desagiie

/\ ADVERTENCIA!

Desenchufe el aparato de la toma de
corriente.

@

Examine peridédicamente el filtro de
desaglie y asegurese de que esta limpio.

Limpie el filtro de la bomba de desague si:

« El aparato no desagua.

« El tambor no gira.

« El aparato emite un ruido extrafo debido
al bloqueo de la bomba de desague.

» La pantalla muestra el cédigo de alarma

Ec .



/\ ADVERTENCIA!

* No retire el filtro mientras el aparato
esta en funcionamiento.

* No limpie la bomba si el agua del
aparato esta caliente. Espere a que
se enfrie el agua.

Proceda como se describe en los

siguientes diagramas para limpiar el filtro

de la bomba:

Tenga siempre a mano un trapo para secar el

agua que se derrame al extraer el filtro.
1. Abra la tapa de la bomba.

2. Coloque un recipiente debajo de la

bomba de desaglie para recoger el agua

que salga.

3. Abra la descarga hacia abajo. Tenga
siempre a mano un trapo para secar el
agua que se derrame al extraer el filtro.

4. Gire el filtro 180 grados hacia la izquierda
para abrirlo, sin retirarlo. Deje que salga

el agua.

Cuando el recipiente esté lleno de agua,
vuelva a girar el filtro y vacie el
contenedor.

Repita los pasos 4 y 5 hasta que deje de
salir agua.

Gire el filtro hacia la izquierda y quitelo.

Si fuera necesario, retire las pelusas y
objetos del hueco del filtro.

Asegurese de que el rotor de la bomba
gira. Si no es asi, pongase en contacto
con el servicio técnico autorizado.

10. Limpia el filtro bajo el grifo de agua

corriente.

ESPANOL 217



11. Vuelva a colocar el filtro en las guias
especiales girandolo hacia la derecha.
Asegurese de que aprieta el filtro
correctamente para evitar fugas.

12. Cierre la tapa de la bomba.

Cuando se desagua con el procedimiento de
drenaje de emergencia, se debe activar de
nuevo el sistema de desague:

a. Vierta 2 litros de agua en el

compartimento de lavado principal del

dosificador de detergente.
b. Inicie el programa para desaguar.
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14.10 Limpieza del tubo de entrada
y el filtro de la valvula

Se recomienda limpiar dos veces al aho
ambos filtros del tubo de entrada y de la
valvula para eliminar depédsitos acumulados
con el tiempo. Proceda como se describe en
los siguientes diagramas para limpiar los
filtros:

1. Quite la manguera de entrada del grifo y
limpie el filtro.

2. Retire la manguera de entrada del
aparato aflojando la tuerca anular.

3. Limpie el filtro de la valvula situado en la
parte posterior del aparato con un cepillo.

4. Cuando vuelva a conectar la manguera a
la parte posterior del aparato, girela a la



derecha o a la izquierda (no en posicion
vertical) en funcién de la posicion del
grifo de agua.

14.11 Desagiie de emergencia

Si el aparato no puede desaguar, realice el
mismo procedimiento descrito en el apartado
"Limpieza de la bomba de desague". Limpie
la bomba si fuera necesario.

Cuando se desagua con el procedimiento de
drenaje de emergencia, se debe activar de
nuevo el sistema de desague:

1. Vierta 2 litros de agua en el
compartimento de lavado principal del
dosificador de detergente.

15. SOLUCION DE PROBLEMAS

2. Inicie el programa para desaguar.

14.12 Medidas anticongelacién

Si el aparato esta instalado en una zona
donde la temperatura puede llegar a ser
alrededor de 0 °C o inferior, retire el agua
restante del tubo de entrada y la bomba de
desague.

1. Desenchufe el aparato de la toma de red.

2. Cierre la llave de paso.

3. Coloque los dos extremos del tubo de
entrada en un recipiente y deje que salga
el agua.

4. Vacie la bomba de descarga. Consulte el
procedimiento de desague de
emergencia.

5. Cuando la bomba esté vacia, coloque de
nuevo la manguera.

/\ ADVERTENCIA!

Asegurese de que la temperatura es
superior a 0°C antes de usar de nuevo el
aparato.

El fabricante no se hace responsable de
los dafos derivados de las bajas

temperaturas.

/\ ADVERTENCIA!
Consulte los capitulos sobre seguridad.

15.1 Codigos de alarma y posibles fallos

El aparato no se pone en marcha o se detiene durante su funcionamiento. Primero, intente buscar

una solucion al problema (consulte las tablas).

/\ ADVERTENCIA!

Desenchufe el aparato antes de realizar cualquier comprobacion.
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Con algunos problemas, la pantalla muestra un cédigo de alarma y

puede que el boton Inicio/Pausa D” parpadee continuamente:

®

Si el aparato esta sobrecargado, saque algunas prendas del
tambor y/o mantenga presionada la puerta a la vez que toca el

botén Inicio/Pausa hasta que el indicador ~— deje de parpadear
(consulte la imagen siguiente).

Problema

Posible solucion

]

Ell

El aparato no carga agua
correctamente.

Compruebe que el grifo esté abierto.

Asegurese de que la presion del suministro de agua no es demasiado baja.
Para esta informacion, pédngase en contacto con la empresa local de suminis-
tro de agua.

Compruebe que el grifo no esté obstruido.

Compruebe que la manguera de entrada no esté doblada, dafiada ni retorcida.
Compruebe que la manguera de entrada de agua esté conectada correcta-
mente.

Compruebe que el filtro de la manguera de entrada y el filtro de la valvula no
estén obstruidos. Consulte "Mantenimiento y limpieza".

EC !
El aparato no desagua.

Compruebe que el desagtie no esté obstruido.

Compruebe que la manguera de desagiie no esté doblada ni retorcida.
Compruebe que el filtro de desaglie no esté obstruido. Limpie el filtro si fuera
necesario. Consulte "Mantenimiento y limpieza".

Compruebe que la manguera de desagiie esté conectada correctamente.
Ajuste el programa de descarga si selecciona un programa sin fase de desa-
gle. Si el programa de desagle no esta disponible en el mando de progra-
mas, se puede ajustar mediante la App.

Ajuste el programa de descarga si selecciona una opcién que termina con
agua en la cuba.

Eq 1

La puerta del aparato esta
abierta o no esta bien cerra-
da.

Compruebe que la puerta se ha cerrado correctamente.
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E 9 : « El programa no ha terminado correctamente o el aparato se ha apagado de-
Fallo interno. No hay comu- masiado pronto. Apague y encienda el aparato.

nicacién entre los elementos *  Si el codigo de alarma vuelve a aparecer, pongase en contacto con el Centro
electronicos del aparato. de servicio técnico.

|
EH I: Frecuencia de la fuente de alimentacion fuera de rango.
EHC-‘ Tension de alimentacion demasiado alta.

EH3 Tension de alimentacion demasiado baja.

EF3 « Desconecte el aparato y cierre el grifo. Péngase en contacto con el servicio

El dispositivo contra inunda- técnico autorizado.

cién se ha activado.

Si la pantalla muestra otros cédigos de alarma, apague y encienda el
aparato. Si el problema contintia, pédngase en contacto con el Centro de
servicio técnico.

En caso de que haya algun problema con el aparato, consulte la siguiente
tabla para ver las posibles soluciones.

Problema Posible solucién

« Compruebe que el enchufe esté conectado a la toma de corriente.
* Compruebe que la puerta del aparato esté cerrada.
« Compruebe que no haya ningun fusible dafiado en la caja de fusibles.

« Asegurese de haber pulsado Inicio/Pausa |>”
El programa no se inicia. . gj se ha ajustado el inicio diferido, cancele el ajuste o espere hasta el final de
la cuenta atras.
« Compruebe que el dosificador de detergente esta bien cerrado.
« Desactive la funcién de bloqueo de seguridad para nifios si esta activada.
« Compruebe la oposicion del mando en el programa seleccionado.

« Compruebe que la manguera de desague esté en la posicién correcta. Es po-
sible que la manguera esté demasiado baja. Consulte las “instrucciones de
instalacién”.

El aparato se llena de agua
y desagua inmediatamente.

« Seleccione el programa de centrifugado. Si el programa de desagie no esta
disponible en el mando de programas, se puede ajustar mediante la App.

« Compruebe que el filtro de desagle no esté obstruido. Limpie el filtro si fuera
necesario. Consulte "Mantenimiento y limpieza".

« Ajuste manualmente las prendas en la cuba e inicie de nuevo la fase de cen-
trifugado. Este problema puede deberse a problemas de equilibrio.

La fase de centrifugado no
funciona o el ciclo de lavado
dura mas de lo normal.

» Compruebe que los acoplamientos de los tubos de agua estén bien apretados
y de que no hay fugas de agua.
Hay agua en el suelo. « Compruebe que la manguera de entrada de agua y la manguera de desagle
no estén dafiados.
« Asegurese de utilizar el detergente adecuado y la cantidad correcta.
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Problema

Posible solucion

No se puede abrir la puerta
del aparato.

Compruebe que no se ha seleccionado un programa de lavado que termine
con agua en la cuba.

Compruebe que el programa de lavado ha finalizado.

Ajuste el programa de descarga o centrifugado si hay agua en el tambor. Si
los programas de centrifugado y descarga no estan disponibles en el dial de
programas, se pueden ajustar a través de App.

Compruebe que el aparato recibe electricidad.

Este problema puede deberse a un fallo del aparato. Péngase en contacto
con el servicio técnico autorizado.

Asegurese de que el Remote Start Mode no esté activado. Desactivelo.

La pantalla no muestra el in-
dicador inalambrico =".

Verifique la sefal inaldmbrica.

Compruebe que la conexion inaldambrica esta activada. Consulte la seccion
"Configuracion de la conexién inalambrica de la lavadora" en el capitulo "Wi-Fi
- Configuracién de conectividad".

Compruebe su red doméstica y el router.

Reinicie el router.

Pdngase en contacto con su proveedor de servicios inalambricos si tiene mas
problemas con la red inalambrica.

La App no puede conectarse
al aparato.

Verifique la sefal inaldmbrica.

Compruebe si su dispositivo inteligente esta conectado a la red inalambrica.
Compruebe su red doméstica y el router.

Reinicie el router.

Pongase en contacto con su proveedor de servicios inalambricos si tiene pro-
blemas con la red inalambrica.

El aparato, el dispositivo inteligente, o ambos deben volver a configurarse por-
que se ha instalado un router nuevo o se ha modificado la configuracién del
router.

Con frecuencia, la App no
puede conectarse al apara-
to.

Compruebe que la sefial inalambrica llega al aparato. Pruebe a acercar su
router lo maximo posible al aparato o quiza deba comprar un repetidor inalam-
brico.

Compruebe que el microondas no perturba la sefial inalambrica. Apague el
microondas. Evite utilizar el microondas y el mando a distancia del horno a la
vez.

[ |
La pantalla muestra /" I .
Todos los botones estan
inactivos, excepto On/Off

0)

El aparato esta descargando las actualizaciones disponibles. Espere hasta
que el proceso de actualizacién haya terminado. Si desactiva el aparato du-
rante la actualizacion, se reanudara cuando vuelva a activarlo.

El aparato produce un ruido
extrafio y vibra.

Compruebe que el aparato esté correctamente nivelado. Consulte las “instruc-
ciones de instalacion”.

Compruebe que se hayan quitado el embalaje y los pasadores de transporte.
Consulte las “instrucciones de instalacion”.

Afiada mas colada en el tambor. Es posible que la carga sea demasiado pe-
quefa.
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Problema

Posible solucion

La duracién del programa
aumenta o disminuye duran-
te la ejecucioén del programa.

El ProSense System puede ajustar la duracion del programa en funcién del ti-
po y el volumen de la carga de la colada. Consulte "Deteccién de carga Pro-
Sense System" en el capitulo "Uso diario".

Los resultados de lavado no
son satisfactorios.

Aumente la cantidad de detergente o utilice otro.

Utilice productos especiales para eliminar las manchas dificiles antes de lavar
la colada.

Asegurese de poner la temperatura correcta.

Reduzca la carga de colada.

Cuando se utilicen los depositos de AutoDose, asegurese de que no estén va-
cios.

Cuando se utilicen los depésitos de AutoDose, verifique la dosificacion prede-
terminada de detergente/suavizante. Consulte el parrafo "Ajustes basicos" en
el capitulo "La tecnologia AutoDose".

Asegurese de haber limpiado los depésitos de AutoDose antes de usar dife-
rentes marcas y tipos de detergentes, suavizantes u otros aditivos.

Demasiada espuma en el
tambor durante el ciclo de la-
vado.

Reduzca la cantidad de detergente o el nimero de pastillas o detergentes mo-
nodosis.

Cuando se utilicen los depésitos de AutoDose, verifique la dosificacion prede-
terminada de detergente/suavizante. Consulte el parrafo "Ajustes basicos" en

el capitulo "La tecnologia AutoDose".

El nivel de detergente/suavi-
zante no disminuye en los
depositos de AutoDose des-
pués del lavado.

Esto es normal: los depdsitos son bastante grandes y el consumo de deter-
gente puede no notarse.

Después del ciclo de lavado,
hay restos de detergente en
el dosificador.

Compruebe que la tapa esté en la posicion correcta (hacia ARRIBA para el
detergente en polvo, hacia ABAJO para el detergente liquido).

Compruebe que usa el dosificador de detergente segun las indicaciones de
este manual del usuario.

Una vez finalizada la revision, encienda el aparato. El programa continuara
a partir del punto en que se haya interrumpido.
Si el problema se vuelve a producir, péngase en contacto con el Centro de

servicio técnico.

Los datos que necesita para el Centro de servicio técnico se encuentran en

la placa de caracteristicas.
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16. VALORES DE CONSUMO

16.1 Comentario

®

El codigo QR de la etiqueta energética suministrada con el aparato proporciona un enlace
web a la informacion relacionada con el rendimiento del aparato en la base de datos de
EU EPREL. Guarde la etiqueta energética como referencia junto con el manual de usuario
y todos los demas documentos que se proporcionan con este aparato.

También puede encontrar la misma informacion en EPREL utilizando el enlace https://
eprel.ec.europa.eu y el nombre del modelo y el numero de producto que se encuentra en
la placa de caracteristicas del aparato. Consulte el capitulo "Descripciéon del producto”
para conocer la posicion de la placa de caracteristicas.

®

Los valores y la duracion del programa pueden variar dependiendo de las diferentes
condiciones (por ejemplo, temperatura ambiente, temperatura y presion del agua, tamafo
de la carga y tipo de ropa, tensién de alimentacion) y también si se cambia el ajuste
predeterminado de un programa.

16.2 Segun el Reglamento de la Comisién UE 2019/2023

Eco 40-60 Progra-

ma kg kWh Litros  hh:mm % @ rpm1)
Carga completa 11.0 0.730 76.0 03:59 44.00 29.0 1550
Media carga 5.5 0.540 54.0 02:59 44.00 28.0 1550
Cuarto de carga 3.0 0.310 36.0 02:59 45.00 26.0 1550

1) Velocidad de centrifugado maxima.

Consumo de energia en diferentes modos

Inicio retarda- Espera en red

Apagado (W) Espera (W) do (W) (W)

0.50 0.50 4.00 2.001)

El tiempo para el modo Apagado/Espera es de 15 minutos como maximo.

1) El consumo de energia de la funcion conectada es de aproximadamente 17,5 kWh al afio. Para desconectar
esta funcion, consulte el capitulo "Wi-fi - Configuracién de la conectividad".

16.3 Programas comunes

Programa kg kWh Litros hh:mm % °C rpm
g'sgfgé”” 11.0 3.300 100.0 04:10 44.00 85.0 1600
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Programa kg kWh Litros hh:mm % °C rpm
g‘(')g?gé” 11.0 2.300 04:00 44.00 55.0 1600
’;(ggfgénz) 11.0 0.450 03:10 44.00 20.0 1600
f(i)”ﬁgﬁcos 5.0 0.950 02:45 35.00 40.0 1200
g’g'j?d‘)s:’) 2.0 0.350 01:05 35.00 30.0 1200
'ggrl% 2.0 0.500 01:15 30.00 30.0 1200

1) Adecuado para el lavado de tejidos muy sucios.

2) Adecuado para lavar prendas de algodon, sintéticas y mixtas poco sucias.

3) También funciona como un ciclo de lavado rapido para ropa ligeramente sucia.

17. GUIA RAPIDA
17.1 Uso diario

» Enchufe el aparato a la toma de corriente.
» Abra el grifo.

» Pulse el botén OnIOff® para encender
el aparato (1).

» Gire el selector para ajustar el programa
que desee (2).

+ Seleccione las opciones disponibles con
los botones tactiles correspondientes (3).

* Introduzca las prendas en el tambor, una
por una, sin superar la carga maxima
recomendada. Cierre la puerta 'y
asegurese de que no quedan prendas
enganchadas entre el sello y la puerta.

* Cuando utilice depésitos de AutoDose,
el detergente y el suavizante de ropa se
cargan automaticamente. Asegurese de
que los depositos no estén vacios.

AutoDose

Only Liquid - Nur flissig - Solo Liquido
Liquide Seulement - Alleen Vioeibaa

oo Pl | %/ 8

\ MAXY l \ MAXY l

Toque el botdn Inicio/Pausa|>||(4) para
iniciar el programa.

El aparato se pone en marcha.

Al final del programa, retire la colada.
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- Pulse el botén On/offD para apagar el

aparato.

17.2 Limpieza del filtro de la bomba de desagiie

Limpie el filtro periddicamente y, sobre todo,
si aparece el codigo de alarma Ec i enla

pantalla.

17.3 Programas

Programas Carga Descripcion del producto
Prendas de algodon y sintéticas. Este programa asegura un
buen rendimiento de lavado en poco tiempo.
Mix 59min 8.0 k La duracién estandar del programa se ha desarrollado con una
D9 carga de colada de 5 kg. Si lava una carga mas pequefia o
mas grande, el tiempo de lavado se reduce o aumenta auto-
maticamente, lo que garantiza unos resultados perfectos.
Ciclo de baja energia para algodon. Disminuye la temperatura
Eco 40-60 11.0kg y prolonga el tiempo para lograr buenos resultados de lavado.
Algodén 11.0 ki Tejidos de algodon blancos y de color. Ideal para suciedad
9 UKg normales e intensa.
Sintéticos 5.0 kg Prendas sintéticas o de tejido mixto.
Delicados 2.0 kg Tejidos delicados como acrilicos, viscosa y poliéster.
6.2 . _
L ol 2.0 kg Lana lavable a maquina, lana lavable a mano y delicados.
ana
20 min. - 3 k 3.0k Prendas de algodoén y sintéticas poco sucias o que se hayan
: 9 HKg usado una sola vez.
Iefh) Prendas sintéticas y de algodon que necesitan eliminar las
\If 2.0k
Vapor K9 arrugas.
®
2 2.0kg1) Ropa deportiva moderna de intemperie.
Outdoor
q}(ﬁ) Prendas de algodén blanco. Este programa elimina mas del
e 11.0kg 99,99 % de las bacterias y virus 2) También garantiza una re-
Higienizar

duccién adecuada de los alérgenos.
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Programas Carga Descripcion del producto

Aclarado 11.0 kg Todos los tejidos, excepto Ia_na y tejidos muy delicados. Pro-
grama para aclarado y centrifugado.

Centrifugar \ Drenar 11.0 kg Para centrifugar la colada y drenar el agua del tambor. Todos

los tejidos, excepto lana y tejidos delicados.

1) Programa de lavado.

2) analizados para Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa y
MS2 Bacteriophage en una prueba externa realizada por Swissatest Testmaterialien AG en 2021 (informe de prue-
ba n.° 202120117).

Cargar el aparato a la capacidad maxima
indicada para cada programa ayuda a
reducir el consumo de energia y agua.

Detergentes adecuados para los programas de lavado

Polvo univer- |jquido uni- Liquido para Lanas delica-

Programa sall) versal ropa de color das Especial
Mix 59min - A A - -
Eco 40-60 A A A - -
Algodoén A A A - -
Sintéticos A A A - -
Delicados - - - A A
Lana -- - - A a
20 min. - 3 kg -- A A - -
Outdoor -- - - A a
Higienizar A A - - A

1) A una temperatura superior a 60 °C se recomienda el uso de detergente en polvo.

4 = Recomendado preferiblemente para programas de
lavado a baja temperatura (60 °C
max.) para todo tipo de tejidos, o
especiales solo para lana.

* No mezcle diferentes tipos de

-- = No recomendado

17.4 Tipo y cantidad de detergente.

» Utilice solo detergentes y otros

tratamientos especialmente fabricados
para lavadoras: Primero, siga estas reglas
genéricas:

— detergentes en polvo (también
pastillas y detergentes monodosis)
para todo tipo de tejidos, excepto los
delicados. Son preferibles los
detergentes en polvo con lejia para
ropa blanca y programas de higiene.

— detergentes liquidos (también
detergentes monodosis),

detergentes.

Utilice menos detergente si:

— esta lavando una carga pequefa,

— la colada esta ligeramente sucia,

— hay gran cantidad de espuma durante
el lavado.

Cuando utilice pastillas o capsulas de

detergente, coloquelas siempre dentro del

tambor, no en el dosificador de detergente

y siga las recomendaciones del fabricante.

La falta de detergente puede causar:

resultados del lavado no satisfactorios,
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* que la colada se vuelva gris,
* prendas grasientas.
* moho en el aparato.

El exceso de detergente puede provocar:

* espuma

» efecto de lavado reducido,

» aclarado inadecuado.

* un mayor impacto para el medio
ambiente.

17.5 Dosificador de detergente con
AutoDose depésitos y
compartimentos manuales

®

Cuando utilice detergentes y otros
tratamientos, cumpla siempre las
instrucciones que se encuentran en el
envase de los productos de detergente.
Recomendamos no sobrepasar el nivel
maximo indicado en cada compartimento
(MAX),

Si los dos depositos de AutoDose estan
activados en el programa , ajustado, el

detergente y el suavizante liquidos se cargan
automaticamente.

Si uno o ambos depositos de AutoDose
estan desactivados (OFF ) en el programa,
ajustado, proceda a llenar manualmente en el
compartimento manual apropiado.

AutoDose

Only Liquid - Nur fidssig - Solo Liquido
Liquide Seulement - Alleen Vioeibaa

S | B/

FLIP FOR LIQUID

\ MAXY l \ MAXY l

/\ ADVERTENCIA!

No eche detergente en polvo en el
compartimento AutoDose.

Compartimento de detergente con

solapa en el lado izquierdo para do-

sificacién manual de detergente en
polvo, liquido o aditivos

Compartimento de detergente liqui-
do en el lado izquierdo para dosifi-
cacion automatica

Compartimento de suavizante o de-
tergente liquido en el lado derecho
para dosificacion automatica

66

Solapa para dosificacion manual de
detergente en polvo o liquido

B/

» Abra el dosificador de detergente.

* Levante la tapa del cajon AutoDose.

» Vierta suavemente solo detergente
liquido/suavizante en el depdsito de
detergente del cajén AutoDose. Llene el
depdsito hasta el nivel maximo indicado.

« MAX Nivel maximo de detergente/
suavizante.

» Baje la tapa del cajon AutoDose.

» Cierre suavemente el dispensador de
detergente, hasta que encaje.

Introduccién manual del detergente y los
aditivos

Es posible que tenga que usar un detergente
diferente al que se usa en los depdsitos
AutoDose. Primero, asegurese de que los
depositos de AutoDose estén desactivados y
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luego vierta el detergente y/o demas
tratamientos en los compartimentos

manuales.
@{%«
@

No sobrepase el nivel maximo indicado

(MAX).




» Abra el dosificador de detergente.
» Cierre suavemente el dispensador de
detergente, hasta que encaje.
Si la maquina no se ha utilizado durante mas
de 4 semanas con los depdsitos llenos, el
detergente / suavizante puede volverse
viscoso o0 seco. Se recomienda inspeccionar
visualmente el estado del producto dentro del
deposito y, si es necesario, limpiar el cajén
como se indica en el capitulo «Mantenimiento
y limpieza».

17.6 Programa de limpieza
periddica

La limpieza periédica ayuda a prolongar la
vida util de su aparato.

Después de cada ciclo, deje la puerta y el
dosificador de detergente ligeramente
abiertos para que circule el aire y seque la
humedad dentro del aparato.

Si el aparato no se utiliza durante mucho
tiempo, cierre el grifo de agua y desenchufe
el aparato.

Programa indicativo de limpieza
periddica:

Eliminacion de objetos extrafos

@

Asegurese de que los bolsillos estén
vacios y que todos los elementos sueltos

Descalcificacion Dos veces al afio

Lavado de mantenimiento Una vez al mes

Limpieza de la junta de la Cada dos meses

puerta

estén atados antes de ejecutar su ciclo.

Retire cualquier objeto extrafio (como clips
metalicos, botones, monedas, etc.) que
pueda encontrar en el sello de la puerta, los
filtros y el tambor. Si es necesario, ponte en
contacto con el Centro de servicio autorizado.

Sellado de puerta

Este aparato esta disefiado con un sistema
de desagiie autolimpiante que permite que
las fibras de pelusa ligeras que se caen de la
ropa se descarguen con el agua. Examine
periddicamente la junta y, si es necesario,
limpiela como se describe en el siguiente
diagrama. Las monedas, botones y otros
pequenos objetos pueden ser recuperados al
final del ciclo.

Limpieza del tambor Cada dos meses

Limpieza del dosificador  Dos veces al afio
del detergente y depdsi-

tos de AutoDose

Limpieza del filtro de la Dos veces al afio

bomba de desagiie

Limpieza del tubo de en-  Dos veces al afio
trada y el filtro de la val-

vula

Examine periédicamente el tambor para
comprobar si hay cal. Recomendamos
ejecutar un ciclo con el tambor vacio y un
producto descalcificador ocasionalmente.

Limpiela cuando sea necesario con un
agente limpiador de amoniaco en crema sin
rascar la superficie de la junta.

Si fuera necesario, retire las pelusas y
objetos del hueco del filtro.

17.7 7 Wi-Fi - Configuracién de
conectividad

En este capitulo se describe como conectar

el dispositivo inteligente a la red Wi-Fiy
enlazarlo a dispositivos moviles.

Mediante esta funcionalidad poder recibir
notificaciones, supervisar y controlar el
aparato desde dispositivos moviles.

La funcionalidad Wi-Fi esta desactivada
como ajuste por defecto de fabrica.

Para conectar el aparato y disfrutar de todas
las caracteristicas y servicios necesita:
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* Red inalambrica doméstica con conexién
a Internet activada.

» Dispositivo movil conectado a la red
inalambrica.

Parametros del médulo Wi-Fi

Frecuencia 2.412 - 2.472 GHz para el mer-
cado europeo
Protocolo IEEE 802.11b/g/n

Potencia max <20 dBm

Cifrado WPA, WPA2, WPA3

Configuracion de la conexién
inalambrica del aparato

1. Pulse el boton On/Of'f@ durante unos
segundos para activar el aparato. Espere
unos 10 segundos antes de proceder con
la configuracion inalambrica.

2. Seleccione un programa girando el
selector de programas.

3. Mantenga pulsado el botén Inicio Remoto

O durante unos segundos hasta que

suene un ‘clic'. Suelte el boton. On
aparece en la pantalla durante 5
segundos y el indicador = empieza a
parpadear.

El médulo inalambrico comienza a arrancar.

®

Asegurese de que su APP esta lista para
la conexion.

4. Después de unos 10 segundos, aparece
[
1"~ (Punto de acceso) en la pantalla.

El punto de acceso estara abierto unos 5

minutos.

5. Configure App en su dispositivo
inteligente y siga las instrucciones para
conectar el aparato a su red Wi-Fi.

6. Sila conectividad esta configurada,
cuando vuelve la pantalla de informacién
del programa, el indicador = esta en la
pantalla.

@

Cada vez que enciende el dispositivo, el
dispositivo tarda unos 10 segundos en
conectarse a la red automaticamente.
Cuando el indicador = deja de
parpadear, la conexion esta lista.

Para desactivar la conexién inalambrica ,

pulse y retenga el botén Inicio Remoto B3
hasta oir la primera sefal acustica. Suelte el

botén. OFF aparece en la pantalla durante
5 segundos.

@

Si apaga el dispositivo y lo vuelve a
encender, la conexion inalambrica se
apaga automaticamente.

Para eliminar las credenciales
inalambricas, mantenga pulsado el boton

Inicio Remoto B3 durante unos segundos
hasta oir la segunda senal acustica. El

simbolo ~ aparece en la pantalla durante
unos segundos.

18. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

Recicle los materiales con el simbolo l‘f.\‘-)
Coloque el embalaje en los contenedores
correspondientes para reciclarlo. Ayude a
proteger el medioambiente y la salud publica
reciclando los residuos de aparatos eléctricos
y electronicos. No deseche los aparatos
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marcados con el simbolo E con los residuos
domésticos. Lleve el producto a su centro de
reciclaje local o péngase en contacto con su

oficina municipal.
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